MESSWERKZEUGE

KATALOG NR. DE258

Alle Produkte in diesem Katalog sind Ublicherweise lagerhaltig und verfligbar
bei INSIZE Europa in Spanien (vorbehaltlich unserer endgultigen Bestatigung)



SIGNALKABEL FUR DATENAUSGANG (TASTATURFORMAT)

Anwendung

m Daten kénnen als Tastatursignal an EXCEL, WORD, fir Datenibertragung Excel
TEXT und andere Dateiformate gesendet werden den roten Knopf driicken
Geeignet fur jede Softwareanwendung welche
Tastatursignale empfangen kann

Keine Treiber- oder Softwareinstallation notwendig
Optionales Zubehor: FuRschalter (Best.-Nr.: 7304-2)
Daten-Hub (Best.-Nr. 7302-HUB, 7302-HUB7)

oder FuBschalter betatigen
um Daten zu Gbertragen
(Best.-Nr. 7304-2, optional)

7302-SPC3A

EXTERNER AUSLOSEKNOPF

AnschluBstecker AnschluBbuchse Steckertyp

Beschreibung zum Messgerét am Messgerat PC-Seite

AnschlieBbare Messgerite

AnschluRkabel fiir v i
7302-SPC5A Digitalmessschieber ﬂ fiir Digital fiir Digital
(Kabellange 2,5m) Tiefenmessschieber

¥ Héhenmessgeréte

fur Digital Messschrauben

AnschluRkabel fiir

A

7302-SPC6 Digitalmikrometer i
(Kabellange 2,5m) 'ﬂ N fiir Digital Drei-Punkt
Innenmessgerate

usB

7302-SPC3A 4 fur Digital Messuhren

Anschlukabel fiir
Digitalmessuhren
(Kabellange 2,5m)

7302-SPC3B —e@y

fur Digital
fur Digital Innen- und fur Digital
Dickenmesser AuRenmessgerate Winkelmesser
FUSSSCHALTER
Anwendung

= zur Datentibertragung

7304-2

Bezeichnung AnschlieBbare Messgerite

FuBschalter betatigen
zur Datentibertragung
(Best.-Nr. 7304-2, optional)

FuBschalter zur Datentibertragung Signalkabel Baureihe 7302

7304-2 mit Kabel (Kabellange 1,5m) Signalkabel Baureihe 7305 (externer Ausléseknopf)

DATEN-HUB

Anwendung

7302-HUB7

7302-HUB 7302-HUB7 g Mehrere Signalkabel anschliebar

Bezeichnung AnschlieBbare Messgeréte
= Geeignet fur Signalkabel mit USB-Anschlufy 7302-HUB 4-kanaliger Hub (0,3m USB-AnschluRkabel) Signalkabel Baureihe 7302

7302-HUB7 7-kanaliger Hub (1,0m USB-AnschluBRkabel) | Signalkabel Baureihe 7305 (USB-Anschlul3stecker)




DRAHTLOSES DATENUBERTRAGUNGSSYSTEM

Empféanger
7315-3

Empfanger, Best.-Nr. 7315-2 (Multi-Kanal)

Sender

(7315-40) ﬂ\

Empfanger, Best.-Nr. 7315-3 (Ein-Kanal)

Ausloseknopf

Sender
7315-40

Empfénger
7315-2

m Ubertragungsbereich 10mm

Empfanger
(7315-3)

10m
Empfanger
(7315-2)
N e
- D &) iz

Sender
(7315-20)

Sender
(7315-30)
Sender
(7315-20)

= zur Datentbertragung Ausléseknopf driicken

Best.-Nr. Beschreibung Messmittelanschluf Anmerkung
Mehrkanal = max. 8 Sender anschlieBbar, ID fur jeden Sender, bildet virtuellen COM-Port nach
7315-2 Ee l;__ana i m Tastaturformat (wie mit der Tastatur in EXCEL oder WORD usw. schreiben,
R Software ist im Lieferumfang enthalten)
® 1 Sender anschlieBbar, Sender kann gewechselt werden
7315-3 Einkanal- m Keine Treiber- oder Softwareinstallation notwendig
- Empféanger ® Tastaturformat (Datentibertragung zu EXCEL, WORD und jede andere Software,
die Tastatursignal empfangen kann)
I:
-_a—“ fur Digital Messschieber
7315-20 Sender ﬂ fiir Digital
—!“ ‘——-———. et fur Digital Tiefenmessschieber - Hohenmessgerate
sl
. fur Digital Messschrauben fur Digital Drei-Punkt
it ) Innenmessgerate
7315-30 Sender * i - F;ﬂ -
7315-40 Sender 4 fur Digital Messuhren
'
.'- i
7315-50 Sender —‘—\ }_\ J
fur Digital
fur Digital Innen- und fur Digital
Dickenmesser AuBRenmessgerate Winkelmesser

DIGITAL MESSSCHIEBER (INTEGRIERTE DRAHTLOSE DATENUBERTRAGUNG)

€
= |
W —
7 N~

Antriebsrolle

Zur Datentibertragung
Knopf driicken

= Modul fur drahtlose Datentbertragung eingebaut, ZigBee-Signal
= Ubertragungsbereich bis zu 6m
= Aufldsung: 0.01mm/0.0005" Signalanzeige fir
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), ZERO (Nullsetzen), Datentibertragung
mm/inch Umschaltung, Datenuibertragung 1113-150
m Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers
= Batterie CR2032
® Mechanik aus rostfreiem Stahl
® Optionales Zubehor: Empféanger (Best.-Nr.: 7315-2, 7315-3) (mm)

Messbereich

Fehlergrenze

1113-150* 0-150mm/0-6" +0.03mm 236 21 16
1113-200* 0-200mm/0-8" +0.03mm 286 24 19
1113-300* 0-300mm/0-12" +0.03mm 400 25 20.5

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfihrbar auf DKD/DAKkS

16 40
16 50
16 60

l WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF DKD

Empfanger (optional)

e P

Mehrkanal- Einkanal-
Empfanger Empfanger
(7315-2) (7315-3)
Anwendung
e N
M \
w
em —
i Mehrkanal-
:\Q Empfanger
ﬂ\. & ans2)
L |




DIGITAL MESSSCHIEBER WASSERFEST UND
STAUBDICHT

I WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF DKD

DIGITAL MESSSCHIEBER
(STANDARD)

(=

HINWEIS: NACH JEDEM
EINSCHALTEN BITTE NULLSETZEN
HINWEIS: KEIN P67
DATENAUSGANG

W

Schutzart IP67 Staubdicht/
Wasser- und Kuhimittelfest
Ziffernschritt: 0,01mm/0.0005"
Funktionen: ZERO (Nullsetzen), ON/OFF
(Ein-/Aus), mm/inch Umschaltung, ABS/REL

1118-150BW

(Absolut-und Inkrementalmessung), = g
HOLD (Haltefunktion) [ IS

m Batterie CR2032 f H = :’:o]

m Fehlergrenzen nach DIN 862 == -

= Mechanik aus rostfreiem Stahl \jﬁ Antriebsrolle

Ohne Antriebsrolle (mm)
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze L a b [ |
1118-150BW* | 0-150mm/0-6" 0.03mm 236 |21 | 16 |16 | 40
1118-200BW* | 0-200mm/0-8" 0.03mm 286 (24| 19 |16 | 50
1118-300BW * | 0-300mm/0-12" 0.03mm 400 | 25 [ 20.5 | 17 | 60

Mit Antriebsrolle (mm)
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze L a b [ |
1118-150B* 0-150mm/0-6" 0.03mm 236 | 21| 16 |16 | 40
1118-200B* 0-200mm/0-8" 0.03mm 286 |24 | 19 |16 | 50
1118-300B* 0-300mm/0-12" 0.03mm 400 | 25 | 20.5 | 17 | 60

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfihrbar auf DKD/DAkkS

DIGITAL MESSSCHIEBER 300MM ROBUSTE
AUSFUHRUNG

I WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF DKD

DATENAUSGANG

Einheit: mm

)

1196-300W

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005" 407

® Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

m Automatisches Ausschalten,
automatisches Einschalten durch

m Bewegen des Schiebers

= Batterie CR2032, Datenausgang

= Fehlergrenzen nach DIN862

m Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Optionales Zubehor: Signalkabel fur Datenausgang

Antriebsrolle

Best.-Nr. Messbereich Antriebsrolle  Fehlergrenze
1196-300W* | 0-300mm/0-12" ohne 0.03mm
1196-300* 0-300mm/0-12" mit 0.03mm

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein ruckfuhrbar auf DKD/DAkkS

DATENAUSGANG

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"

/ERKSKALIBRIERSCHEIN
UCKFUHRBAR AUF DKD

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

= Automatisches Einschalten durch

Bewegen des Schiebers
= Batterie CR2032, Datenausgang
m Fehlergrenzen nach DIN 862
® Mechanik aus rostfreiem Stahl
= Optional: Zubehdr fiir Datenausgang Signalkabel

Ohne Antriebsrolle

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze L a b
1108-150W* | 0-150mm/0-6" 0.02mm 236 | 21| 16
1108-200W* | 0-200mm/0-8" 0.03mm 286 | 24 | 19
1108-300W * | 0-300mm/0-12" 0.03mm 400 | 25 | 20.5
Mit Antriebsrolle
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze L a b
1108-150 * 0-150mm/0-6" 0.02mm 236 | 21| 16
1108-200 * 0-200mm/0-8" 0.03mm 286 | 24 | 19
1108-300 * 0-300mm/0-12" 0.03mm 400 | 25 | 20.5

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein ruickfuhrbar auf DKD/DAKkS

16
16
16

(4
16
16
16

DIGITAL MESSSCHIEBER

HINWEIS: KEIN
DATENAUSGANG

7 | 4
® Displaygehause aus Zinklegierung

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"
m Funktionen: ZERO (Nullsetzen), ON/OFF

1114-150AW

. RUCKFUHRBAR AUF DKD

l WERKSKALIBRIERSCHEIN

(Ein-/Aus), mm/inch Umschaltung
® Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers

[ 13.7mm

= Batterie CR2032

® Fehlergrenzen nach DIN 862
® Mechanik aus rostfreiem Stahl
Ohne Antriebsrolle

Best.-Nr.

Messbereich Fehlergrenze L a b

1114-150AW * | 0-150mm/0-6" 0.03mm 236 | 21| 16
1114-200AW * | 0-200mm/0-8" 0.03mm 286 | 24| 19
1114-300AW * | 0-300mm/0-12" 0.03mm 400 | 25 | 20.5

Mit Antriebsrolle

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze L a b

1114-150A * 0-150mm/0-6" 0.03mm 236 | 21| 16
1114-200A * 0-200mm/0-8" 0.03mm 286 | 24 | 19
1114-300A * 0-300mm/0-12" 0.03mm 400 | 25 | 20.5

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfuhrbar auf DKD/DAKkS

16
16
17

DIGITAL MESSSCHIEBER, METRISCH

Ziffernschritt: 0.01mm
Funktionen: ON/OFF
(Ein-/Aus), ZERO (Nullsetzen),
HOLD (Haltefunktion)

= Automatisches Einschalten durch L .
Bewegen des Schiebers d

Batterie CR2032, Datenausgang

u

m Fehlergrenzen nach DIN 862 Il :‘L"]
m Mechanik aus rostfreiem Stahl Antrisbsrolle

m Optional: Zubehor fur

Datenausgang Signalkabel

e (semesmamesscuenm
(mm)

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Antriebsrolle L a
1109-150W * | 0-150mm 0.03mm ohne 236 (21| 16 (16|40
1109-200W * | 0-200mm 0.03mm ohne 286 (24| 19 (16|50
1109-300W * | 0-300mm 0.03mm ohne 400 (25|20.5(16|60
1109-150 * | 0-150mm 0.03mm mit 236 (21| 16 (16|40
1109-200 * | 0-200mm 0.03mm mit 286 (24| 19 |16|50
1109-300 * | 0-300mm 0.03mm mit 400(25(20.5|16| 60

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfiihrbar auf DKD/DAKkS




DIGITAL MESSSCHIEBER MIT
HARTMETALLBESTUCKTEN
MESSFLACHEN W

DATENAUSGANG j

Hartmetallbesttickte Messflachen

fur Innen-und AuBenmessungen
Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"
Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung
Automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers

WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF DKD

1110-150AW

= Batterie CR2032, Datenausgang

m Fehlergrenzen nach DIN 862

= Mechanik aus rostfreiem Stahl

= Optional: Zubehor fur Datenausgang Signalkabel

Ohne Antriebsrolle (mm)
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze L E] b [ |
1110-150AW* | 0-150mm/0-6" 0.03mm 236 | 21| 16 |16 | 40
1110-200AW* | 0-200mm/0-8" 0.03mm 286 24| 19 16| 50
1110-300AW* | 0-300mm/0-12" 0.03mm 400 | 25 | 20.5 | 16 | 60

Mit Antriebsrolle (mm)
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze L E] b [ |
1110-150A* 0-150mm/0-6" 0.03mm 236 | 21| 16 |16 | 40
1110-200A* 0-200mm/0-8" 0.03mm 286 |24 | 19 |16 | 50
1110-300A* 0-300mm/0-12" 0.03mm 400 | 25 | 20.5 | 16 | 60

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfihrbar auf DKD/DAKkS

DIGITAL MESSSCHIEBER MIT RUNDEM TIEFENMAR

DATENAUSGANG @ER’E’M‘IHR’E’ECME’N

- RUCKFUHRBAR AUF DKD

rundes Tiefenmal}
@1.6mm

1119-150W

Einheit: mm

236

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

m Automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers

= Batterie CR2032, Datenausgang

= Fehlergrenzen nach DIN 862

= Mechanik aus rostfreiem Stahl

[lete

Antriebsrolle

m Optional: Zubehér fur Datenausgang Signalkabel

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze = Antriebsrolle
1119-150W* | 0-150mm/0-6" 0.03mm ohne
1119-150 * 0-150mm/0-6" 0.03mm mit

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfuhrbar auf DKD/DAKkS

DIGITAL MESSSCHIEBER MIT KERAMIKBESTUCKTEN

MESSFLACHEN

I WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF DKD

1193-150W

m Keramikbestlickte Messflachen fiir
Aullenmessungen extrem abriebfest,
nicht magnetisch, nicht leitfahig
Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"
Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

m Automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers

Batterie CR2032, Datenausgang
Fehlergrenzen nach DIN 862
Mechanik aus rostfreiem Stahl
Optional: Zubehor fur Datenausgang Signalkabel

[ ]
[ [3.7mm

keramikbestiickte
Messflachen

(mm)

Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze L
1193-150W* | 0-150mm/0-6" 0.03mm 235 | 21| 16.5 | 16 | 40

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfihrbar auf DKD/DAkkS
-Messschieber mit Messbereichen bis 300mm verfiigbar

DIGITAL MESSSCHIEBER FUR LINKSHANDER

l WERKSKALIBRIERSCHEIN i
RUCKFUHRBAR AUF DKD

DATENAUSGANG

= Entwickelt fiir Linkshénder

= Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

= Automatisches Einschalten durch x|
Bewegen des Schiebers g[ L

= Batterie CR2032, Datenausgang

m Fehlergrenzen nach DIN 862

m Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Optional: Zubehér fur Datenausgang Signalkabel

1130-150W

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze  Antriebsrolle
1130-150W * 0-150mm/0-6" 0.03mm ohne
1130-150 * 0-150mm/0-6" 0.03mm mit

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfiihrbar auf DKD/DAKkS

-Messschieber mit Messbereichen bis 300mm verfligbar

MINI DIGITAL MESSSCHIEBER HINWEIS: KEIN
) DATENAUSGANG

= Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005" | ¥
m Funktionen: ZERO (Nullsetzen),
mm/inch Umschaltung, ON/OFF (Ein-/Aus) Einheit: mm
® Automatisches Ausschalten
= Automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers
m Batterie LR44
m Fehlergrenzen nach DIN 862
m Mechanik aus rostfreiem Stahl

Best.-Nr. Messbereich
1111-75A 0-75mm/0-3"
1111-100A 0-100mm/0-4"

DIGITAL MESSSCHIEBER

{4

DATENAUSGANG

1171-300

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

m Automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

m Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Optional: Zubehér fur Datenausgang
Signalkabel

Messbereich
1171-200 | 0-200mm/0-8"
1171-306 | 0-300mm/0-12"
1171-300 | 0-300mm/0-12"

Fehlergrenze L
+0.03mm 320 |12 | 38 [ 17 | 60 | 10
+0.04mm 420 (12| 38 | 17 | 60 | 10
+0.04mm 420 (12| 38 |17 | 90 | 10




1170-300

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO

(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung
= Automatisches Einschalten durch

Bewegen des Schiebers o
m Batterie CR2032, Datenausgang

o

KUNSTSTOFF

1139-150

= Hergestellt aus Hartkunststoff,

nicht magnetisch und nicht elektrisch leitend
m Schutzt die Werkstlicke vor Beschadigungen
m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"

DIGITAL MESSSCHIEBER AUS

HINWEIS: KEIN
DATENAUSGANG

] i i inheit:
L e ot g Spatiate iy | | = Rilonen, OV (e A 2680 =
Messbereich Fehlergrenze = Batterie CR2032 N
1170-200 | 0-200mm/0-8" +003mm | 320 | 12 | 17 | 60 | 10 = Automatisches Ausschalten /ﬁi@l
1170-306 | 0-300mm/0-12" +0.04mm 420 | 12 | 17 | 60 | 10 Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
1170-300 | 0-300mm/0-12" +0.04mm 420 | 12 | 17 | 90 | 10 1139-150 | 0-150mm/0-6" +0.1mm
UHREN MESSSCHIEBER Skalenteilung der Messuhr: 0.02mm (mm)
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Antriebsrolle L
%ﬁﬁ!ﬁ,’,{é’},{fﬁ!ﬁfﬁ‘"ﬂ” 1312-150AW * | 0-150mm +0.03mm ohne 235(21(16.5|16 |40 | @39 |6.5
1312-200AW * | 0-200mm +0.03mm ohne 28824 | 19 |16 |48 | @39 |6.5
1312-300AW * | 0-300mm +0.03mm ohne 410 (28| 22 |20 |62 | @445 (7.5
1312-150A* 0-150mm +0.03mm mit 235(21|16.5|16 |40 | @39 |6.5
1312-200A* 0-200mm +0.03mm mit 288 (24| 19 |16 |48 | @39 [6.5
1312-300A* 0-300mm +0.03mm mit 410 (28| 22 | 20|62 | @445 |75
Skalenteilung der Messuhr: 0.01mm (mm)

Best.-Nr.

Messbereich Antriebsrolle

Fehlergrenze

1312-150A 1311-150AW * | 0-150mm +0.03mm ohne 235(21|16.5|16 |40 | @39 |6.5
1311-200AW * | 0-200mm +0.03mm ohne 288 (24| 19 |16 |48 | @39 [6.5
L 1311-300AW * | 0-300mm +0.03mm ohne 410 (28| 22 | 20|62 | @445 (7.5
= StoRgeschiitzte Messuhr Eﬁl 1311-150A * 0-150mm +0.03mm mit 235(21|165|16 |40 | @39 [6.5
= Mechanik aus Antbarol 1311-200A * 0-200mm +0.03mm mit 288 (24| 19 | 16|48 | @39 |6.5
rostireiem Stahl 1311-300A * | 0-300mm +0.03mm mit 410| 28| 22 |20|62|@445|75
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfiihrbar auf DKD/DAKkS
MINI ANALOG MESSSCHIEBER MINI ANALOG MESSSCHIEBER
) )
wd . » 4 >
' » q I 4 T < Einheit: mm
Einheit: mm [ L
1204-70 1203-1003 (@ = 3
==d

® Fehlergrenzen nach DIN 862
® Mechanik aus rostfreiem Stahl
= Ablesefldche matt verchromt

m Fehlergrenzen nach DIN 862
m Mechanik aus rostfreiem Stahl
m Ableseflache matt verchromt

Best.-Nr. Messbereich Ablesung/Skalenteilung Fehlergrenze Best.-Nr. Messbereich Ablesung/Skalenteilung Fehlergrenze
1204-70 0-70mm 0.05mm 0.05mm 1203-1003 0-100mm 0.05mm 0.05mm
'd
MINI ANALOG MESSSCHIEBER ANALOG MESSSCHIEBER MIT RUNDEM TIEFENMAR
)
£ . 'L
- - L]
: L Einheit: mm
] 1 -~ Z : 160 Einheit: mm / Y -
0 ’
1201-1003 (e N
3 = 1202-150

m Fehlergrenzen nach DIN 862
= Mechanik aus rostfreiem Stahl
= Ablesefldche matt verchromt

Best.-Nr. Messbereich

Fehlergrenze

Ablesung/Skalenteilung
0.05mm

1201-1003 0-100mm

0.05mm

® Ablesung/Skalenteilung 0,05mm/1/128"
= Rundes TiefenmaR

= Fehlergrenzen nach DIN 862
m Mechanik aus rostfreiem Stahl
m Ableseflache matt verchromt

Best.-Nr.
1202-150 | 0-150mm/0-6"

Messbereich Fehlergrenze

0.05mm




ANALOG MESSSCHIEBER

= Fehlergrenzen nach DIN 862

= Mechanik aus rostfreiem Stahl " . o g

m Ablesefldche matt verchromt 1205-1502S

Ablesung/Skalenteilung 0.05mm/1/128" (mm) Ablesung/Skalenteilung 0.02mm/0.001" (mm)
1205-150S 0-150mm/0-6" 0.05mm 235|205 | 155 | 16 | 40 1205-1502S | 0-150mm/0-6" 0.03mm 235 | 205 | 155 | 16 | 40
1205-200S 0-200mm/0-8" 0.05mm 290 | 235 | 19 [ 17| 50 1205-2002S | 0-200mm/0-8" 0.03mm 290 | 235 | 19 [ 17 | 50
1205-300S 0-300mm/0-12" 0.05mm 414 | 275 | 22 | 20 | 64 1205-3002S | 0-300mm/0-12" 0.03mm 414 | 275 | 22 | 20 | 64

Ablesung/Skalenteilung 0.05mm (mm) Ablesung/Skalenteilung 0.02mm (mm)
1205-1503S | 0-150mm 0.05mm 235205155 | 16 | 40 1205-1501S | 0-150mm 0.03mm 235 | 20.5 | 155 | 16 | 40
1205-2003S | 0-200mm 0.05mm 290 | 235 | 19 |17 | 50 1205-2001S | 0-200mm 0.03mm 290 | 235 | 19 |17 | 50
1205-3003S | 0-300mm 0.05mm 414 | 275 | 22 | 20 | 64 1205-3001S | 0-300mm 0.03mm 414 | 275 | 22 | 20 | 64

TIEFENMESSBRUCKE

m Zur Verbesserung der Messstabilitat bei Tiefenmessungen
m Geeignet fur Digitale Messschieber und Uhrenmessschieber

= Mechanik aus rostfreiem Stahl ‘ ld | ‘
Best.-Nr.
6140 16.5mm | 9mm | 75mm | 18mm | 30mm | Geeignet fir Messschieber mit 16mm Messschiene (w)
6140-300A | 20mm | 15mm | 125mm | 22mm | 34mm | Geeignet fir Messschieber mit 20mm Messschiene (w)
DIGITAL MESSSCHIEBER
(mm)
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze a c d e L
1106-301 | 0-300mm/0-12" +0.05mm 18 | 24 | 100 | 20 | 420
1106-302 | 0-300mm/0-12" +0.05mm 18 | 24 | 150 | 20 | 420
1106-451 | 0-450mm/0-18" +0.05mm 18 | 24 | 100 | 20 | 625
1106-501 1106-501 | 0-500mm/0-20" +0.05mm 18 | 24 | 100 | 20 | 675
1106-502 | 0-500mm/0-20" +0.06mm 18 | 24 | 150 | 20 | 675
® Ziffernschritt: 0,01mm/0,0005" 1106-503 | 0-500mm/0-20" +0.06mm 24| 31200 |20 | 675
® Funktionen: on/off (Ein-/Aus), zero L 1106-601 0-600mm/0-24" +0.05mm 18 | 24 | 100 | 20 | 770
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung, e 1106-802 | 0-800mm/0-32" +0.07mm | 24 | 31 | 150 | 20 | 1025
ABS (Absolutmessung), IILL e ) El
preset (MaRvoreinstellung) = q;;E 1106-1002 | 0-1000mm/0-40" +0.08mm 24 | 31| 150 | 20 | 1220
= Batterie CR2032, Datenausgang 1106-1502 | 0-1500mm/0-60" +0.11mm 24 | 42 | 150 | 20 | 1780
O e e sgang N w@ 1106-2002 | 0-2000mm/0-80" |  0.14mm | 24 | 42 | 150 | 20 | 2290
Signalkabel o | & M hieber mit Messbereichen bis 3000mm verfuigbar

ZUBEHORSATZ FUR DIGITAL MESSSCHIEBER
Best.-Nr.: 6144

"1\ \
—_— | ol
A
Einheit: mm Einheit: mm Einheit: mm
F SR2 2100 23
|

i %

Zum Messen des AuRendurchmessers Zum Messen des Innendurchmessers

von Nuten (h1 < 3,5mm) von Nuten (h2 < 3,5mm)
.005
g —12 @3 rrq
Messeinsétze, m‘ u
ballig/eben | Einheit:mm
(aus rostfreiem Stahl) il C’l
\4}/ [u iy
60 @210+0.005
Messeinsétze, konisch Messteller @10mm
(aus rostfreiem Stahl) (aus rostfreiem Stahl)
N7 7
AV 47
= Geeignet fir Digitale Messschieber m Ballige Messeinsétze zum Ebene Messeinsatze
0-150mm/0-6" und 0-200mm/0-8" Zum Messen des Messen von Nutendurchmesser zum Messen von
(Dicke der Messschenkel <3 7mm) 6144 Mittelpunktabstandes (in der Bohrung) Nutendurchmesser (auBen)




1135-601

m Ziffernschritt: 0,01mm/0,0005"

m Funktionen: on/off (Ein-/Aus), zero
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung,
ABS (Absolutmessung),
preset (Mafvoreinstellung)

m Batterie CR2032, Datenausgang

= Mechanik aus rostfreiem Stahl o

m Optional: Zubehor fur Datenausgang )/
Signalkabel

(mm)

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
1135-451 0-450mm/0-18" +0.05mm 45 | 24 | 100 | 625
1135-601 0-600mm/0-24" +0.05mm 45 | 24 | 100 | 770
1135-1002 | 0-1000mm/0-40" +0.08mm 60 | 31 | 150 | 1220

ANALOG MESSSCHIEBER (STABILE AUSFUHRUNG)

1207-394

Einheit: mm

Lé:&% _ —
e

= Ablesung/Skalenteilung 0,05mm/1/128"
= Mit Feineinstellung

m Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Ableseflache matt verchromt

|20]

90

Best.-Nr. Messbereich

Fehlergrenze
1207-394 | 0-300mm/0-12" +0.07mm S
Messschieber mit Messbereichen bis 1000mm verfligbar

DIGITAL MESSSCHIEBER

DATENAUSGANG

1136-501

m Ziffernschritt: 0,01mm/0,0005"

= Funktionen: on/off (Ein-/Aus), zero
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung,
ABS (Absolutmessung),
preset (MaRvoreinstellung)

m Batterie CR2032, Datenausgang E

® Mechanik aus rostfreiem Stahl

= Optional: Zubehdr fur Datenausgang o 1] 1|
Signalkabel (mm)

Messbereich

Fehlergrenze a

1136-301 | 0-300mm/0-12" +0.05mm 18 | 45|24 100 | 20 | 420
1136-501 | 0-500mm/0-20" +0.05mm 18 | 4524|100 | 20 | 675
1136-502 | 0-500mm/0-20" +0.06mm 18 | 4524|150 | 20 | 675
1136-601 | 0-600mm/0-24" +0.05mm 18 | 4524|100 |20 | 770
1136-1002 | 0-1000mm/0-40" +0.08mm 2460 |31[150 |20 | 1220

Messschieber mit Messbereichen bis 2000mm verfugbar

ANALOG MESSSCHIEBER (STABILE AUSFUHRUNG)

1208-521 .

e
m Mit Feineinstellung =
= Mechanik aus rostfreiem Stahl A o

m Ableseflache matt verchromt

Ablesung/Skalenteilung 0.05mm/1/128" (mm)
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze a ¢ d e L
1208-214 0-200mm/0-8" +0.06mm 10 | 20 | 100 | 10 | 330
1208-394 0-300mm/0-12" +0.07mm 10 {20 | 90 | 10 | 410
1208-324 0-300mm/0-12" +0.07mm 18 | 24 | 150 | 20 | 410
1208-524 0-500mm/0-20" +0.08mm 18 | 24 | 150 | 20 | 670
1208-614 0-600mm/0-24" +0.08mm 18 | 24 | 100 | 20 | 770
1208-824 0-800mm/0-32" +0.09mm 24 | 31| 150 | 20 | 1030

1208-1024 | 0-1000mm/0-40" +0.12mm 24 | 31| 150 | 20 | 1230

Ablesung/Skalenteilung 0.02mm (mm)
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze a ¢ d e L
1208-521 0-500mm +0.06mm 18 | 24 | 150 | 20 | 670
1208-1021 | 0-1000mm +0.08mm 24 | 31| 150 | 20 | 1230

Messschieber mit Messbereichen bis 2000mm verfuigbar

ANALOG MESSSCHIEBER (STABILE AUSFUHRUNG)
LY.

! 1236-511 F /
el
= Mit Feineinstellung
’ w
o <

= Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Ableseflache matt verchromt

Ablesung/Skalenteilung 0.05mm/1/128" (mm)
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze a b ¢ d e L
1236-524 | 0-500mm/0-20" +0.08mm 18 | 45|24 (150 | 20 | 670

1236-614 | 0-600mm/0-24" +0.08mm 18 | 45|24 (100 | 20 | 770
1236-1024 | 0-1000mm/0-40" £0.12mm 24160 |31|150 | 20 | 1230

[c]

Ablesung/Skalenteilung 0.02mm (mm)
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze a b ¢ d e L
1236-511 | 0-500mm +0.05mm 18 | 45| 24 (100 | 20 | 670
1236-1021 | 0-1000mm +0.08mm 24 160 | 31150 | 20 | 1230

ANALOG MESSSCHIEBER

1214-500 |

Ablesung/Skalenteilung 0.02mm/0.001"
Mit Feineinstellung

Mechanik aus rostfreiem Stahl
Ablesefladche matt verchromt

Messbereich

Fehlergrenze

1214-300 | 0-300mm/0-12" +0.05mm 10 (20| 75 | 10 | 410
1214-450 | 0-450mm/0-18" +0.05mm 18 | 24 | 100 | 20 | 620
1214-500 | 0-500mm/0-20" +0.05mm 18 | 24 | 100 | 20 | 670
1214-600 | 0-600mm/0-24" +0.05mm 18 | 24 | 100 | 20 | 770

1214-1000 | 0-1000mm/0-40" +0.08mm 24 | 32 | 140 | 20 | 1216

Messschieber mit Messbereichen bis 2000mm verfligbar




UNIVERSAL MESSSCHIEBER

DATENAUSGANG

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), SET, mm/inch 778 Einheit: mm
Umschaltung, ABS (Absolutmessung), PRESET (+, -) Messen mit Messbacken  Messen mit Messschenkeln ‘
|

Best.-Nr.: 1125-600 D . T T
1125-600

= Automatisches Ausschalten, automatisches

> 3
Einschalten durch Bewegen des Schiebers ) y
m Batterie CR2032, Datenausgang
® Mechanik aus rostfreiem Stahl 4 .

- - Best.-Nr. Messbereich  Ziffernschritt Fehlergrenze
1125-600 | 0-600mm/0-24" | 0.01mm/0.0005" +0.05mm

® Optional: Zubehér fur Datenausgang Signalkabel

Messeinsétze, halbe Scheibe (inklusive) * . L L
Der Messbereich andert sich in Abhangigkeit von den

g5 Einheit:mm eingesetzten Messeinsétzen
‘ | 3 Tiefenanschlag (inklusive) Einheit: mm
‘ . %% | Z 18, - -
S5 fache - ! °s - o o C_1-
- ballige . 1~ =
g | 1 Messflache —] Messflach Messen von Nuten (aufen) Messen von Nuten (innen) b @ 10l 53 ~
- F, essflache mit flachen Messeinsatzen mit balligen Messeinsatzen by @ b —
5| o (Tiefe h1<2,5mm) (Tiefe h2 < 7,5mm) ° )
35

Runder Schultermesseinsatz (optional)
= Messeinsitze, konisch (optional)

l l Einheit: mm

Einheit: mm

“I | ! *

_L?5

e 1
L i i \ § ©20£0.005
5 @&70 Messen von Innendurchmessern 1125-T1102 \ pe -

Ballige Messeinsaétze (inklusive)

1125-T101

Messen des Mittelpunktabstandes

Messeinséatze, mit flacher Schulter (optional)
Hi"\;;@ Einheit: mm
— n‘ﬂ I” ﬁﬂs

| VTG P

ﬁ@ Messen von AuRendurchmessern

1125-T103
Aufnahme Messeinsatz (optional)

- - =
— | — > »
Einheit: mm
[t

Fl Messen mit funktionell unterschiedlichen Messeinsétzen, 1125-T104
Punkt-, Kugel- und Gewindemesseinsatze

Messschenkel (inklusive) 0 Einheit:mm
J—é ‘ Diverse Messeinsitze, Best.-Nr.: 7392 Kugelmesseinséatze Best.-Nr.: 7391
] (optional) (optional)
er = i —]
| - =35 5= =
3 N Gewindemesseinsitze Best.-Nr.: 7381, 7321
| 8| I = == e e (optional, siehe Seite 23)
¢ g = e e e — Y —

DIGITAL MESSSCHIEBER MIT WECHSELBAREN MESSEINSATZEN
Best.-Nr.: 1526-200

Ballige Messeinsitze,
kurz (inklusive)

DATENAUSGANG

Einheit: mm
tzﬁm
8 |6
Einheit: mm - —
Tasten flr Flache und ballige Messeinsitze,
~ Messwertvoreinstellung 1526-200 | inklusi
3 (PRESET) ang (inklusive) Einheit: mm
— i L
Tiefenanschlag, S 12
Best.-Nr.: 614% Montage der Messeinsatze SJ ‘
(optional) Endman zur

Messschenkel

Nulleinstellung Ballige Messeinséatze mit Schneide
(inklusive) Messeinsatz (inklusive) Einheit: mm
= Wird mit 3 Paar Messeinsé&tzen und einem Sy —
EndmaR zur Nulleinstellung geliefert Schrauba festziehen —— ——4
= Ziffernschritt 0,01mm/0,0005" 8l 12

Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-)

= Automatisches Ausschalten, automatisches Messeinsatz Messbereich Fehlergrenze Anwendung

Einschalten durch Bewegen des Schiebers Ballig, kurz 12-212mm/0.5-8.5" (innen)|  +£0.03mm fur Nuten in kleinen Bohrungen
m Batterie CR2032, Datenausgang ) ' - . .

: : i 24-224mm/1-8.8" (innen) ballige Messeinsatze fiir Nuten in Bohrungen,

m Mechanik aus rostfreiem Stahl Flach und ballig, lang D +0.03mm [ o
= Optional: Messeinstze (Best-Nr.: 1526-T101, 0-187mm/0-7.5" (aulRen) flache Messeinsatze fir AuRennuten

7392, 7391, 7381, 7321), Tiefenanschlag . . . "

Ny - Y Ballig mit Schneide, | 24-224mm/1-8.8" (innen) S g f
(Best.-Nr.: 6143), Zubehor fur Datenausgang lang 0-187mm/0-7.5" (auen) +0.03mm fur Einstiche und Rillen (in Bohrungen)

Signalkabel




DIGITAL MESSSCHIEBER MIT WECHSELBAREN MESSEINSATZEN

Flache und ballige Messeinsitze,

Best.-Nr.: 1124-300A kurz (inklusive) E‘““e“;:;"
ST
DATENAUSGANG Flache und ballige Messeinsatze,
lang (inklusive) inhett: mm
..
E g | 20
1124-300A
Einheit: mm Ballige Messeinsatze mit Schneide,
407 ’ kurz (inklusive) Einheit: mm
@ ‘ Tasten fur Montage der Messeinsatze \—L SR7—
| ﬂ@\\ i \El Tiefenanschlag, tvorei n o ﬁ; NHEU%/
Best.-Nr.: 6143 (optional) (PRESET) Messschenkel sl l—12 |
EndmaR zur Messeinsatz Ballige Messeinsétze mit Schneide, o
Nulleinstellung (inklusive) lang (inklusive) Einheit: mm
i 8 o2
Schraube festziehen j NT —= =
820 |
Messeinsatz Messbereich Fehlergrenze  Anwendung
= Wird mit 4 Paar Messeinséatzen und einem i _ B w (i Ballige Messeinsétze zum Messen von
Endmal zur Nulleinstellung geliefert m::g:i::;:eamge gf‘zgg:‘nrm}quéz(a(bné]:nn)) +0.04mm Nutendurchmesser (in kleinen Bohrungen),
m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005" ’ flache Messeinsatze fur Auennuten
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch
Umschaltung, PRESET (+,-) ; " 133" (i Ballige Messeinsatze zum Messen von
= Automatisches Ausschalten, automatisches ;:::2;:2;::':;9:9 g?zgg%nr:%ug ;iﬂ.(:;ugr;rrlle):n) +0.04mm Nutendurchmesser (in groRen Bohrungen),
Einschalten durch Bewegen des Schiebers ! ’ flache Messeinsatze fir AuRennuten
m Batterie CR2032, Datenausgang
m Mechanik aus rostfreiem Stahl Ballige Messeinsdtze | 24-324mm/1-12.7" (innen) 0.04 fur Einstiche und Rillen
m Optionales Zubehor: Messeinsatze (Best.-Nr.: mit Schneide 0-288mm/0-11.3" (auRen) SOOI (in kleinen Bohrungen)
1526-T101, 7392, 7391, 7381, 7321),
Tiefenanschlag (Best.-Nr.: 6143), Ballige Messeinsatze | 40-340mm/1.5-13.3" (innen) +0.04 fur Einstiche und Rillen
Zubehor fur Datenausgang Signalkabel mit Schneide, lang 0-272mm/0-10.7" (auRen) s (in groRen Bohrungen)

DIGITAL MESSSCHIEBER ZUR
MESSUNG VON INNENNUTEN

DATENAUSGANG

Tiefenanschlag,
Best.-Nr.: 6143
(optional)

1520-150

Einheit: mm

Messen des Innendurchmessers

von Nuten in kleinen Bohrungen
Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),

mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-) &

u
18]

= Automatisches Ausschalten, 2
automatisches Einschalten durch B
Bewegen des Schiebers =
m Batterie CR2032, Datenausgang
m Mechanik aus rostfreiem Stahl Tasten fir
Messwertvoreinstellung

m Optionales Zubehér: Tiefenanschlag

(Best.-Nr.: 6143), Signalkabel fur Datenausgang (PRESET)

Best.-Nr.
1520-150

Messbereich
11-150mm/0.43-6"

Fehlergrenze
+0.04mm

DIGITAL INNENNUTEN
MESSSCHIEBER

DATENAUSGANG

Tiefenanschlag,
Best.-Nr.: 6143
(optional)

= Zum Messen von Innennuten
m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005" %

I [\

R7

l_ <
@/@ Tasten fiir

Messwertvoreinstellung
(PRESET)

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch
Umschaltung, PRESET (+,-) p

® Automatisches Ausschalten, automatisches cm
Einschalten durch Bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

m Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Optionales Zubehér: Tiefenanschlag
(Best.-Nr.: 6143), Signalkabel fur
Datenausgang

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze L
1120-150A |22-150mm
1120-200A 25-200mm
1120-300A [30-300mm

250mm| 11mm |16mm|30mm| 1mm
310mm|12.5mm|{16mm|40mm| 1mm
+0.05mm  [410mm| 15mm |17mm|50mm(1.5mm

Zum Messen von D2
(untere Messschenkel benutzen)

Zum Messen von D1
(obere Messschenkel benutzen)
Einheit: mm
D1
260 —

30,

L1

70

1176-150

® Zum Messen von Nuten in Bohrungen = =
m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005" i
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-)
= Automatisches Ausschalten, automatisches
m Einschalten durch Bewegen des Schiebers
m Batterie CR2032, Datenausgang, Mechanik aus rostfreiem Stahl
m Optionales Zubehor: Tiefenanschlag (Best.-Nr.: 6143),
Signalkabel fur Datenausgang

Tasten fiir Tiefenanschlag,

Messwertvoreinstellung Best.-Nr.: 6143 (mm)
(PRESET) (optional) @15 | <10 19 <42
7 @16 | <18 @20 <50
217 | <26 @21 <58
@18 <34  @22~150 (<70

Messbereich der
oberen Messschenkel

15-150mm/0.59-6"

Messbereich der
unteren Messschenkel

9-150mm/0.35-6"

Best.-Nr.

Fehlergrenze

1176-150 +0.04mm




DIGITAL MESSSCHIEBER FUR
INNENMESSUNG

DATENAUSGANG

Tasten fir
Messwertvoreinstellung
(PRESET)

1121-150A

Tiefenanschlag,
Best.-Nr.: 6143 (optional)

= Zum Messen von Innennuten

m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch
Umschaltung, PRESET (+,-)
Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers
Batterie CR2032, Datenausgang

Mechanik aus rostfreiem Stahl o
Optionales Zubehor: Tiefenanschlag

(Best.-Nr.: 6143), Signalkabel fir Datenausgang

Messbereich Fehlergrenze

1121-150A | 24-150mm
1121-200A | 25-200mm a2
1121-3001A | 50-300mm a3

DIGITAL INNENMESSSCHIEBER MIT
MESSERSCHNEIDE

DATENAUSGANG

1123-150A

m Zum Messen der Durchmesser von
Stufenbohrungen

m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch
Umschaltung

= Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers

= Batterie CR2032, Datenausgang

= Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Optionales Zubehor: Signalkabel fur
Datenausgang

Best.-Nr.
1123-150A

Einheit: mm

Messbereich
15-150mm/0.6-6"

Fehlergrenze
+0.05mm

DIGITAL MESSSCHIEBER ZUR
MESSUNG VON INNENNUTEN

1178-300

= Zum Messen von Nuten in Bohrungen

m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-)

= Automatisches Ausschalten,

automatisches Einschalten durch

Bewegen des Schiebers

Batterie CR2032, Datenausgang

Mechanik aus rostfreiem Stahl

DATENAUSGANG

Tasten fiir
Messwertvoreinstellung
(PRESET)

Einheit: mm

Optionales Zubehér: Tiefenanschlag

(Best.-Nr.: 6143), Signalkabel fur

e

Datenausgang

Messen von D1

(mm)

q @25 <50
— @26 <60

| o1 @27~300 | <110 s

Messbereich

1178-300 25-300mm/1.18-12"

Fehlergrenze
+0.05mm

Tiefenanschlag,
Best.-Nr.: 6143 (optional)

DIGITAL MESSSCHIEBER MIT
PUNKTKONTAKT

DATENAUSGANG

Tiefenanschlag,
Best.-Nr.: 6143
(optional)

1185-150A

® Zum Messen der Wandstarke in Bohrungen
und Aussparungen

m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

= Funktionen: ZERO (Nullsetzen), ON/OFF 250
(Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung = ‘o

= Automatisches Ausschalten, automatisches | | ﬂ\ I el
Einschalten durch Bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

= Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Optionales Zubehor: Tiefenanschlag
(Best.-Nr.: 6143), Signalkabel fur Datenausgang

Einheit: mm

3\% 40

Best.-Nr.
1185-150A

Messbereich
0-150mm/0-6"

Fehlergrenze
+0.04mm

DIGITAL NUTENMESSSCHIEBER

Tiefenanschlag,
Best.-Nr.: 6143
(optional)

1187-150A

DATENAUSGANG

Einheit: mm

m Zum Messen von Nuten und Absétzen

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus),
mm/inch Umschaltung

® Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

= Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Optionales Zubehér: Tiefenanschlag
(Best.-Nr.: 6143), Signalkabel fur Datenausgang

Best.-Nr.
1187-150A

Messbereich

0-150mm/0-6" +0.04mm

Fehlergrenze

El

TIEFENANSCHLAG FUR MESSSCHIEBER

r. ~

6143

m Paarweise geliefert

m Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Geeignet fur Messschieber der
Baureihen 1124, 1526, 1520,

Einheit: mm
25
 —
CR
2-M3x0.5\
25 25
T i
{
[5] 5]

Anwendung

1176, 1178, 1120, 1121,

1187 und 1185

6143

Fﬁr

AuRennutenmessung

Fur
Innennutenmessung

10




DIGITAL MESSSCHIEBER MIT DIGITAL MESSSCHIEBER MIT SPITZEN
PUNKTAUFLAGE | LS MESSSCHENKELN

DATENAUSGANG

F
1169-150 1183-150A

Spitze Messschenkel fiir kleine Nuten und Aussparungen

m Messschenkel mit kleinen Messstiften fur kleine Nuten und Aussparungen " A bt 0.04 10.0005"
m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005" m Zitternschritt 0,07mm/0,
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung = Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung
= Automatisches Ausschalten, automatisches = Automatisches Ausschalten, automatisches Einheit: mm
. Eiﬁchalgg 2dOuSrShI:;Betwegen des Schiebers Einheit:mm . g;?;r;:ltégzdougghE?;\évsgsggiiz Schiebers
atterie , Datenausgan ; ) ,\,
= Mechanik aus rostfreiem Stghl o = Mechanik aus rostfreiem Stahl —’\i 59
= Optionales Zubehor: Signalkabel fiir m Optionales Zubehor: Signalkabel fiir == =)
Datenausgang Datenausgang

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
1169-150 [ 0-150mm/0-6" | +0.03mm

Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze
1183-150A | 0-150mm/0-6" +0.03mm

5
—
DIGITAL ZENTRIER MESSSCHIEBER -
DATENAUSGANG

® Zum Messen des Zentrierabstandes Bohrung zu

Bohrung auf gleicher oder versetzter Ebene

Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-)

Automatisches Ausschalten, automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers
Batterie CR2032, Datenausgang, Mechanik aus rostfreiem Stahl

Optionales Zubehor: Signalkabel fur Datenausgang

1177-200

Messbereich Fehlergrenze @D
1177-200 |10-200mm/0.4-8" +0.10mm | 10mm [ 16mm | 18mm | 45mm| 310mm
1177-300 |10-300mm/0.4-12" +0.10mm | 10mm [ 16mm | 18mm | 45mm| 410mm
1177-500 |20-500mm/0.8-20" +0.10mm  [20mm | 24mm [ 26mm | 70mm | 692mm
1177-1000 | 30-1000mm/1.2-40"| +0.12mm |30mm|31mm [39mm|70mm | 1242mm

Lochabstand

1177-1500 | 30-1500mm/1.2-60" | +0.15mm | 30mm | 31mm [ 39mm | 70mm | 1745mm <@D  <@D
DIGITAL ZENTRIER/KANTE ZU MITTELPUNKT MESSSCHIEBER -
DATENAUSGANG

Zum Messen Bohrung zu Bohrung oder Kante zu Bohrung
Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

® Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Messung Kante zu Messung Zentrierabstand
Umschaltung, PRESET (+’_) Bohrungsmittelpunkt Bohrung zu Bohrung
= Automatisches Ausschalten, automatisches e T '
Einschalten durch Bewegen des Schiebers <00 e ]
m Batterie CR2032, Datenausgang
® Mechanik aus rostfreiem Stahl 17 <@D| _1|[<@D 1525-300
m Optionales Zubehor: Signalkabel fiir Datenausgang
Messbereich der Messbereich der unteren Einheit: mm
Best.-Nr. oberen Messschenkel Messschenkel (Zentrierabstand Fehlergrenze @D L1 L -
(Kante zu Bohrung) Bohrung zu Bohrung)
1525-300 5-300mm/0.2-12" 10-300mm/0.4-12" +0.08mm 10 | 44.5|55|17 | 410 20
1525-500 10-500mm/0.4-20" 20-50mm/0.8-20" +0.09mm 20 | 40 | 50|24 | 690 "ﬁ =) ]
1525-1000 | 15-1000mm/0.6-40" 30-1000mm/1.2-40" +0.12mm 30 | 60 | 7031|1255 oD Q;j
1525-1500 | 15-1500mm/0.6-60" 30-1500mm/1.2-60" +0.15mm 30| 60 |70|31[1760

DIGITAL KANTE ZU MITTELPUNKT MESSSCHIEBER -
DATENAUSGANG

Messung Kante zu Bohrungsmittelpunkt
Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-)
Automatisches Ausschalten, automatisches Einschalten
durch Bewegen des Schiebers

= Batterie CR2032, Datenausgang

® Mechanik aus rostfreiem Stahl

Tasten fir

= Optionales Zubehdr: Signalkabel fiir Datenausgang Messwertvoreinstellung ~ Abstand Kante Einheit: mm
(PRESET) zu Bohrung
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Hin R
1524-200 | 5-200mm/0.2-8" +0.1mm 310mm i ;}4
1524-300 | 5-300mm/0.2-12" +0.1mm 410mm

<@10mm
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DIGITAL OFFSET ZENTRIER
MESSSCHIEBER

DATENAUSGANG

1192-150A

m Zum Messen des Zentrierabstandes Bohrung zu
Bohrung auf gleicher oder versetzter Ebene

m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch
Umschaltung, PRESET (+,-)

® Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang -

= Mechanik aus rostfreiem Stahl

= Optionales Zubehor:
Signalkabel fur Datenausgang

<@D <@D

Best.-Nr. Messbereich
1192-150A | 10-150mm/0.4-6"
Messschieber mit Messbereichen bis 1500mm verfligbar

Fehlergrenze
+0.05mm

DIGITAL OFFSET MESSSCHIEBER

1186-150A

Einheit: mm

Linker Messschenkel ist verstellbar zum "
Messen von Abstichen/ Stufungen B -
Ziffernschritt 0,01mm/0,0005" o
Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch H
Umschaltung

Automatisches Ausschalten, automatisches 9
Einschalten durch Bewegen des Schiebers L)
Batterie CR2032, Datenausgang Y
Mechanik aus rostfreiem Stahl

Optionales Zubehor: Signalkabel fir Datenausgang

=

Best.-Nr. Messbereich

Fehlergrenze L

DIGITAL HAKEN MESSSCHIEBER

314
24 m_.

— 5\

2 |
Vg 3 Slgr =

DATENAUSGANG

Einheit: mm

1122-200A

5

12

m Zum Messen der Breite oder des Abstandes von Nuten
m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
m Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung
= Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers
m Batterie CR2032, Datenausgang, Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Optionales Zubehér: Signalkabel fiir Datenausgang
N=——

Best.-Nr.

Messbereich
3-200mm/0.12-8"

Fehlergrenze

1122-200A +0.03mm

DIGITAL RADIUS MESSSCHIEBER

DATENAUSGANG

1189-150B L

[ — g

Zum Messen von Radius oder Kreisbogen

Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung
Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

m Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Optionales Zubehér: Signalkabel fiir Datenausgang

Messbereich (R) Fehlergrenze

1186-150A | 0-150mm/0-6" +0.04mm [ 239mm |40mm | 16.5mm [110mm 1189-150B | 5-150mm/0.2-6" +0.05mm 263mm | 16mm | 65mm
1186-300A | 0-300mm/0-12"| £0.05mm | 389mm | 60mm | 20.5mm [130mm 1189-200B | 5-200mm/0.2-8" +0.07mm 313mm | 16mm | 85mm
DIGITAL MESSSCHIEBER MIT PRISMENSCHENKEL DIREKTANZEIGE, KEINE MANUELLE
BERECHNUNG NOTWENDIG
m Zum Messen von AuRRendurchmessern und ungeradzahlig
genuteten Werkstiicken/ Werkzeugen wie z.B. Zapfen,
Raumwerkzeugen, Schaftfraser und Zahradern
= Direktanzeige, keine manuelle Berechnung notwendig (
m Ziffernschritt 0,01mm/ 0.0005" |
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung, \
ORIGN SET Ricksetzen |
m Batterie LR44, automatisches Ausschalten \
= Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers I‘.
= Datenausgang |
= Hergestellt aus rostfreiem Stahl Einheit:mm
= Optionales Zubehor: 50mm Einstellzylinder (Best.-Nr.: 6316-50), 1529-5 L
Signalkabel fur Datenausgang (Best.-Nr.: 7302-SPC9) L |
1

Messbereich (D) Nuten Fehlergrenze  Winkel a
1529-3 50-200mm/2-8" 8] +0.06mm 60° 310mm
1529-5 50-200mm/2-8" 5 +0.06mm 108° 410mm
1529-19 | 50-200mm/2-8" 19 +0.06mm 85°15'47" | 692mm
1529-23 | 50-200mm/2-8" 23 +0.06mm 70°26'5" 1242mm
1529-31 50-200mm/2-8" 31 +0.06mm 75°29'2" 1745mm

50mm Einstellzylinder
(optional) Best.-Nr.: 6316-50
Signalkabel Datenausgang
(optional)
Best.-Nr. 7302-SPC9

Q"o
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DIGITAL RTJ RINGNUTEN MESSSCHIEBER

Zum Messen von Ringnuten an Flanschen
Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

DATENAUSGANG

Geeignet fur RTJ 10mm bzw. 25mm
Ringnuten mit einem  miissen zum Messwert
Winkel von 23° addiert werden

1179-300 Tasten fur
Messwertvoreinstellung

Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), SET,
ZERO (Nullsetzen) mm/inch Umschaltung, | (
DATA PRESET (Messwertvoreinstellung) /
Batterie CR2032, Datenausgang
Mechanik aus rostfreiem Stahl
Optionales Zubehér: Signalkabel fir

1179-3|

00

(PRESET)

25mm|
Omm

Datenausgang
Einheit: mm
410
Messen des Messen des Ell ey s — ‘
7
AuBendurchmessers Innendurchmessers et e e el el 72 55 5 5 HL J\ R\ ] \\':I
einer RTJ Ringnut einer RTJ Ringnut ko - ,-
i S ‘ ‘ ‘ 1179-600 46"
. 1 5 =
L1 L2 25 <l 1179-300

Messbereich
(AuBendurchmesser
RTJ Ringnut)

Messbereich
(Innendurchmesser
RTJ Ringnut)

Winkel der

Best.-Nr. RTJ Ringnut

Fehlergrenze

1179-300 | 10-300mm/0.4-12" 25-300mm/1-12" 23 +0.06mm
1179-600 | 10-600mm/0.4-24" 25-600mm/1-24" 23 £0.07mm 1179600
(

DIGITAL MESSSCHIEBER MIT MESSERSCHNEIDEN

DATENAUSGANG

1188-150A

Messschenkel mit Messerschneiden fiir kleine Nuten
Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch 235 Einheit: mm
Umschaltung ©

® Automatisches Ausschalten, automatisches © 5
Einschalten durch Bewegen des Schiebers = =

. g ]\ — |

Batterie CR2032, Datenausgang
Mechanik aus rostfreiem Stahl
Optionales Zubehor: Signalkabel fur
Datenausgang

40

O-Lj_

Messbereich
0-150mm/0-6"

Best.-Nr.
1188-150A

Fehlergrenze
+0.03mm
Messschieber mit Messbereichen bis 300mm verfligbar

DIGITAL WANDSTARKEN MESSSCHIEBER

DATENAUSGANG

1161-150A

Zum Messen der Rohrwandstarke
Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),

mm/inch Umschaltung

Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers
Batterie CR2032, Datenausgang

Mechanik aus rostfreiem Stahl

Optionales Zubehor: Signalkabel

fur Datenausgang

Einheit: mm

[16]

Best.-Nr.
1161-150A

Messbereich
0-150mm/0-6"

Fehlergrenze
+0.05mm

DIGITAL MESSSCHIEBER MIT WECHSELBAREN KUGELMESSEINSATZEN

Kugelmesseinsitze sind nicht

im Lieferumfang enthalten 1528-3001

Einheit:mm

Ziffernschritt 0.01mm/.0005"

Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus),

SET (MaRvoreinstellung),

mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-)
Automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers

Batterie CR2032, Datenausgang
Hergestellt aus rostfreiem Stahl

Optionales Zubehér: Messkugeln im Halter,
Signalkabel fur Datenausgang

=

Sl

Tasten fur
Messwertvoreinstell
RES

Best.-Nr.
1528-3001

Messbereich
(12.7+D)~300mm™*

*D ist der Durchmesser der Kugelmesseinsétze

Fehlergrenze
+0.03mm

ung

DATENAUSGANG

Kugelmesseinsétze (optional, geliefert als Paar)

Einheit: mm
&

\ ®W N, 23 _ L
\ . \ N )
\} ¥ . IS5 ~

ol [ D D

1527-T101 1527-T104
TypA TypB

Genauigkeit des

Material
Durchmessers

Durchmesser (D)

1527-T101 | 1/16" (&1.5875mm) +0.005mm A Rubin

1527-T102 | 1/8" (@3.175mm) +0.005mm B | Rostfreier Stahl
1527-T103 | 3/16" (@4.7625mm) +0.005mm B | Rostfreier Stahl
1527-T104 | 1/4" (@6.35mm) +0.005mm B | Rostfreier Stahl
1527-T105 | 3/8" (@9.525mm) +0.005mm B | Rostfreier Stahl
1527-T106 | 1/2" (@12.7mm) +0.005mm B | Rostfreier Stahl

13




DIGITAL MESSSCHIEBER MIT WECHSELBAREN

KUGELMESSEINSATZEN
Einheit:mm
400

20.64

¢

B CI

1527-3001

Ziffernschritt 0.01mm/.0005"
Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus),

SET (MaRvoreinstellung),

mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-)

Messeinsatzhalterung
riickseitig

Tasten fiir

Automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers

Batterie CR2032, Datenausgang
Mechanik aus rostfreiem Stahl
Optionales Zubehér: Kugelmesseinsatze,
Signalkabel fur Datenausgang

Kugelmesseinsatze
sind nicht im
Lieferumfang enthalten

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
1527-3001 | (22.22+D)~300mm™ +0.03mm

*D ist der Durchmesser der Kugelmesseinsétze

tvoreinstellung

(PRESET)

DATENAUSGANG

Kugelmesseinsétze (optional, geliefert als Paar)

Einheit: mm
& : gs. . =B
\ N N
A\
A . &
L ]
vl [ o D

1527-T101 1527-T104

Genauigkeit des

Best.-Nr. Durchmessers

Material

Durchmesser (D)

1527-T101 | 1/16" (&1.5875mm) +0.005mm A Rubin

1527-T102 | 1/8" (&3.175mm) +0.005mm B | Rostfreier Stahl
1527-T103 | 3/16" (@4.7625mm) +0.005mm B | Rostfreier Stahl
1527-T104 | 1/4" (26.35mm) +0.005mm B | Rostfreier Stahl
1527-T105 | 3/8" (@9.525mm) +0.005mm B | Rostfreier Stahl
1527-T106 | 1/2" (@12.7mm) +0.005mm B | Rostfreier Stahl

DIGITAL CRIMPHOHEN MESSSCHIEBER

A DATENAUSGANG

s

1165-150A

m Zum Messen der Crimphohe Einheit: mm
m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
mm/inch Umschaltung
m Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers
m Batterie CR2032, Datenausgang
m Fehlergrenzen nach DIN 862
u
L]

Mechanik aus rostfreiem Stahl
Optionales Zubehér: Signalkabel
fur Datenausgang

Best.-Nr.
1165-150A

Messbereich
0-150mm/0-6"

Fehlergrenze

DIGITAL ZAHNWEITEN MESSSCHIEBER

16 Einheit: mm ~

HINWEIS: KEIN
DATENAUSGANG

[

] g

Too

o

= L1

Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"
Hartmetallmessflachen
Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), mm/inch Umschaltung
Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch bewegen des Schiebers

Batterie CR2032

Mechanik aus rostfreiem Stahl

1181-M25A

Best.-Nr. Messbereich
1181-M25A | M1-25mm
1181-M50A | M5-50mm

Fehlergrenze L1

DIGITAL MESSSCHIEBER MIT
BREITEN MESSFLACHEN

DATENAUSGANG

1172-200

Messen des Durchmessers
von Drahtseilen

Messen der Dicke von
Gummi, Schwamm usw.

Zum Messen von Drahtseilen und der
Dicke von elastischen Materialien wie
z.B. Gummi, Schwamm usw.
Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
mm/inch Umschaltung
Automatisches Ausschalten,
automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers A~A
Batterie CR2032, Datenausgang L
Mechanik aus rostfreiem Stahl 9|
Optionales Zubehér: Signalkabel

fur Datenausgang 30 |

Einheit: mm

300 ‘
e
ijm @:‘

JA

o

4

Best.-Nr.
1172-200

Messbereich
0-200mm/0-8"

Fehlergrenze
+0.07mm

Zum Messen der Dicke von
Bremsscheiben
Ziffernschrittwert: 0,01mm/0.0005" 185 14
Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
mm/inch Umschaltung <
Automatisches Ausschalten,

automatisches Einschalten 8
durch Bewegen des Schiebers

Batterie CR2032, Datenausgang .\‘
Mechanik aus rostfreiem Stahl == :
Optionales Zubehor:
Signalkabel fir Datenausgang

Einheit: mm

Best.-Nr. Messbereich

Fehlergrenze
+0.05mm

1162-125A 0-125mm/0-5"
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DIGITAL BREMSSCHEIBEN UND BREMSBELAG

MESSSCHIEBER

1167-150A
Einheit: mm
245

m Zum Messen der Dicke von

Bremsscheiben und des <

VerschleiBes der Bremsbelage
m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005" I = S\ il
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), ]\ s

mm/inch Umschaltung

Automatisches Ausschalten,
automatisches Einschalten
durch Bewegen des Schiebers
Batterie CR2032, Datenausgang

Mechanik aus rostfreiem Stahl Best.-Nr.  Messbereich Fehlergrenze

Optionales Zubehor: "
Signalkabel fiir Datenausgang 1167-150A | 0-150mm/0-6 +0.07mm

64.5

DIGITAL BREMSTROMMEL MESSSCHIEBER

A ’
| DATENAUSGANG

285 Einheit: mm
1168-300A i#
. —
I i\ [ HE]
m Zum Messen von Innen- und =
AuRendurchmesser der 3
Bremstrommeln 8
m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

m Funktionen: ON/OFF 435
(Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung

= Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

m Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Optionales Zubehér: Signalkabel fiir
Datenausgang

Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze
1168-300A | 0-300mm/0-12"|  £0.07mm

DIGITAL TIEFENMESSSCHIEBER STAUBDICHT
UND WASSERFEST
HINWEIS: NACH JEDEM

HINWEIS: KEIN EINSCHALTEN BITTE NULLSETZEN

DATENAUSGANG

SCHUTZART
IP67

m Schutzart IP67 Staubdicht/Wasser-
und Kihimittelfest

m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

m Funktionen: ZERO (Nullsetzen), ON/OFF
(Ein-/ Aus) mm/inch Umschaltung,
ABS/REL (Umschaltung Absolut-/
Relativmessung), HOLD (Haltefunktion) m:r

m Fehlergrenzen nach DIN 862
m Batterie CR2032

1149-150

d
]
D:

1

b |

m Mechanik aus rostfreiem Stahl (mm)
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze a
1149-150 0-150mm/0-6" 0.03mm 240 6 16 100
1149-200 0-200mm/0-8" 0.03mm 290 6 16 100
1149-300 0-300mm/0-12" 0.03mm 390 6 16 150

DIGITAL TIEFENMESSSCHIEBER
MIT MESSSTIFT

DATENAUSGANG

1143-200A

m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), Einheit: mm

mm/inch Umschaltung
m Automatisches Ausschalten,
automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers
Fehlergrenzen nach DIN 862 !
Batterie CR2032, Datenausgang 2] e
Mechanik aus rostfreiem Stahl
Optionales Zubehér: Signalkabel fiir
Datenausgang

Best.-Nr. Messbereich
1143-200A

Fehlergrenze
0-200mm/0-8" 0.03mm

DIGITAL TIEFENMESSSCHIEBER MIT BOHRUNGEN
ZUR MONTAGE EINER TIEFENMESSBRUCKE

a
—— E i! DATENAUSGANG

1147-300

m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005" Einheit: mm

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
mm/inch Umschaltung

= Automatisches Ausschalten, -]
automatisches Einschalten g S = o\
durch Bewegen des Schiebers =

I El

5
|7

m Fehlergrenzen nach DIN 862 1

= Batterie CR2032, Datenausgang —/7  Zusatzliche Tiefenmessbriicke (optional)

m Mechanik aus rostfreiem Stahl

® Optionales Zubehér: Signalkabel e e e
Baureihe 6141

fur Datenausgang

Best.-Nr. Messbereich

Fehlergrenze

1147-150 | 0-150mm/0-6" 0.03mm 237mm
1147-200 | 0-200mm/0-8" 0.03mm 287mm
1147-300 | 0-300mm/0-12" 0.03mm 403mm

DIGITAL TIEFENMESSSCHIEBER (STANDARD)

DATENAUSGANG

 Ziffernschritt 0,01mm/0,0005" 1141-150A

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
mm/inch Umschaltung
m Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers
m Fehlergrenzen nach DIN 862
(auBer Best.-Nr.: 1141-500A)
m Batterie CR2032, Datenausgang
= Mechanik aus rostfreiem Stahl
m Optionales Zubehor: Signalkabel
fur Datenausgang

Messbereich Fehlergrenze a
1141-150A | 0-150mm/0-6" 0.03mm 230 | 6 | 145 | 100
1141-200A | 0-200mm/0-8" 0.03mm 280 | 6 | 145 | 100
1141-300A | 0-300mm/0-12" 0.03mm 380 | 6 | 145 | 150
1141-500A | 0-500mm/0-20" 0.05mm 585 | 7 15 150
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DIGITAL TIEFENMESSSCHIEBER MIT DIGITAL TIEFENMESSSCHIEBER MIT HAKEN

DOPPELHAKEN

1144-150A 1142-150A L Einheit: mm

m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005" . Einheit: mm ) )
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), = Ziffernschritt 0,01mm/0,0005" L]

mm/inch Umschaltung 25 L Funktlonen: ON/OFF (Ein-/ Aus), =N ) [ BE
= Automatisches Ausschalten, ey mm/Inch_Umschaltung RER =

automatisches Einschalten durch %l o = Automatisches Ausschalten,

Bewegen des Schiebers ) 1‘_’ automatisches Einschalten
= Fehlergrenzen nach DIN 862 = durch lBewegen des Schiebers -
m Batterie CR2032, Datenausgang u Batterle‘CR2032, Dat‘enausgang
m Mechanik aus rostfreiem Stahl u Meqhanlk aus rostfreiem Stahl
m QOptionales Zubehér: Signalkabel fir L OAptlonaIes Zubehor:
® Datenausgang Signalkabel fiir Datenausgang

L
.=Nr. Messbereich Fehlergrenze L Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze

1144-150A | 0-150mm/0-6" 0.03mm 233 | 100 1142-150A | 0-150mm/0-6" +0.03mm 230mm | 100mm

1144-200A | 0-200mm/0-8" 0.03mm 283 | 100 @ 1142-200A | 0-200mm/0-8" +0.03mm 280mm | 100mm

1144-300A | 0-300mm/0-12" 0.03mm 383 | 150 Tiefenmessschieber mit Messbereichen bis 300mm verfugbar

DIGITAL TIEFENMESSSCHIEBER MIT MESSEN VON BREITE UND TIEFE VON MESSEN DER TIEFE VON I,
MESSSTIFT NUTEN INNERHALB VON BOHRUNGEN KLEINEN BOHRUNGEN (>@4mm)

Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

Geliefert mit 3 Paar auswechselbare Messeinsatze (eben, ballig, Teller)
Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-) s
Automatisches Ausschalten, automatisches Einschalten durch —4!P
Bewegen des Schiebers I\I

Fehlergrenzen nach DIN 862

Batterie CR2032, Datenausgang, Mechanik aus rostfreiem Stahl 1148-100S

Optionales Zubehér: Signalkabel fur Datenausgang,

Tellermesseinsatze (sieh Tabelle unten), Zusatzmessbriicke

|
(Best.-Nr.: 6141, fur 1148-200) _— 2
L Einheit: mm @_@ 5 = 5 WS B
M2,5 M2.5 . M25 A .
T H . i

PRESET-Tasten

g |
o4 Q;L. 24 1148-200 Zusatzmessbriicke fir 1148-200 (optional)
[os R ] Ep - -
ebener balliger Tellermesseinsatz Baureihe 6141
Messeinsatz Messeinsatz
Messenklder Tiefe " a " a M der Breit (mm)
Bohrxggene(lgandmm) Tiefe von Nuten Tief von Nuten Nuten' inetaronrrﬂneg;gn Best.-Nr.  Messbereich  Fehlergrenze L d Anmerkung
MM PLM M_M M_M 1148-100S | 0-100mm/0-4" |  0,02mm | 200 | 45
MH J 1148-100 | 0-100mm/0-4" 0,02mm 200 | 85
T u _g" mit Montagebohrungen fiir
{LF %% %ﬂfj 1148-200 | 0-200mm/0-8 0,03mm 300 | 101 die Zusatzmessbriicke
1148-P103 (optional) zum Messen der *Bei Verwendung von Tellermesseinsétzen reduziert sich der Messbereich um 10mm
Breite von Nuten in Sacklochbohrungen Einheit: mm "
_jﬂ_k 1148-P101 M2 M2.5 OPTIONALE TELLERMESSEINSATZE
1 (optional) - Best.-Nr. Bezeichnung Anmerkung
i g o o % | |24 1148-P101 | 0,5mm Tellermesseinsatz | 0,5+0,005mm | fiir Nuten und Rillen
<l 045
11 i} 76 I#I‘ = 1148-P102 | 0,7mm Tellermesseinsatz | 0,7+0,005mm | fiir Nuten und Rillen
- 1-X9 _|
2 1148.P103 1148-P103 | 1mm Tellermesseinsatz | 1+0,005mm | fiir Nuten in Sacklochbohrungen

Nuten, Bohrungen, sowie Reifenprofiltiefe
m Ziffernschrittwert: 0,01mm/0.0005"
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
ZERO (Nullsetzen), mm/inch Umschaltung
= Geliefert mit Null-Einstellplatte
m Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers
= Batterie CR2032, Datenausgang
® Mechanik aus rostfreiem Stahl

DIGITAL TIEFENMESSSCHIEBER . Einheit: mm m Zum Messen der Tiefe von klginen F\’_ill_en,

Nullsetzen

o ": ; ] m Optionales Zubehor: Signalkabel fiir Datenausgang
W = g
R XX _‘ Best.-Nr.  Messbereich  Fehlergrenze Resolution
Null-Einstellplatte
(inklusive) 1145-25A 1145-25A | 0-25mm/0-1" +0.03mm 0.01mm/0.0005"
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MINI DIGITAL TIEFENMESSSCHIEBER MIT
RUNDEM TIEFENMAR

DATENAUSGANG N

Messen der Tiefe von kleinen

Rillen, Nuten, Bohrungen

Ziffernschrittwert: 0.01mm/0.0005"

Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),

SET (Einstellen), mm/inch

Umschaltung, PRESET

(Eingabe Voreinstellwerte) 4
Automatisches Ausschalten,

Automatisches Einschalten durch

Bewegen des Schiebers

Batterie CR2032, Datenausgang

Hergestellt aus rostfreiem Stahl 1140-25
Optionales Zubehor:

Signalkabel fur Datenausgang

Einheit: mm

Best.-Nr.
1140-25 0-25mm/0-1"
1140-50 0-50mm/0-2"

Messbereich  Fehlergrenze »
+0.02mm 114mm
+0.02mm 140mm

ZUSATZBRUCKEN FUR TIEFENMESSSCHIEBER

DIGITAL TIEFENMESSGERAT

DATENAUSGANG

2141-202A
Einheit: mm

= Fehlergrenze: £20um o5
m Ziffernschrittwert der Messuhr: 0.01mm/0.0005" p}M2.5x0.45
m Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), ZERO (Nullsetzen), IWW

mm/inch Umschaltung, ABS (Absolutmessung), "™ sroa

PRESET (MaRvoreinstellung), Wechsel der Messrichtung Punktmesselnsatz
= Batterie CR2032, automatisches Ausschalten
= Datenausgang o4
= Messauflage aus rostfreiem Stahl M2.5x0.45
m Verlangerungen: 12.5mm (1 Stck.), 25mm (1 Stck.), 0

50mm (1 Stck.), 75mm (1 Stck.), 100mm (2 Stck.) SR3

Geliefert mit Punkt- und Kugelmesseinsatz
Optionales Zubehor: Signalkabel fur Datenausgang

Kugelmesseinsatz

Einheit: mm

24 24 m(![
T - - i
24 sl ls #
6141-260 o |l 2 Y
24 [ Se1 o o012 |
o || & - -
Einheit:mm Mﬁﬁﬁ | & | | 1015 |
} 55 ‘ 178(? ‘ 55 } } 60 ‘35 ‘ ﬁoﬁ 35 60 ‘ Verldngerungen 2141-201A 2141-202A
— = S 1= N S S S S S = N -
2-M4 N 5-M4 ~ Best.-Nr. Messbereich  Messweg der Digitalmessuhr Messauflage
6141-180 6141260
2141-201A | 0-300mm/0-12" 12.7mm/0.5" 63x17mm
320 2141-202A | 0-300mm/0-12" 12.7mm/0.5" 101.5x17mm
| l55‘70‘70‘7o‘55l
: [ 3 5 3 I
4-M4 ~
6141-320 o
MESSUHR TIEFENMESSGERAT
m Geliefert mit zwei Montageschrauben
m Hergestellt aus rostfreiem Stahl 6141-180 | 180mm
= Geeignet fur Tiefenmessschieber 6141-260 | 260mm
der B ihen 1147, 1148, 1247
o paureinen 114l 114s, 1247, 6141-320 | 320mm Einheit: mm

1248 und 1249

MESSUHR TIEFENMESSGERAT

Einheit: mm
@‘— M2.5x0.45
S o[ | sro2

Punktmesseinsatz

4,
T M2.5x0.45

ﬂ@ ™| lsr3
63 K i

= Skalenteilung der Messuhr: 0.01mm
m Messauflage aus rostfreiem Stahl
m Geliefert mit Punkt- und Kugelmesseinsatz

2341-101A

Best.-Nr. Messbereich

Messweg der Messuhr
2341-101A 0-10mm 10mm

Fehlergrenze
+0.017mm

2342-202

m Fehlergrenze: +0.03mm

» Messweg der Digitalmessuhr: 30mm

m Skalenteilung der Messuhr: 0,01mm

m Messauflage aus rostfreiem Stahl

m Verlangerungen: 25mm (1 Stck.),
50mm (1 Stck.), 75mm (1 Stck.),
100mm (2 Stck.)

m Geliefert mit Punkt- und Kugelmesseinsatz

Best.-Nr. Messbereich Messauflage
101.5x17mm

2342-202 | 0-300mm

107

17,

100
100

7
24
M2.5x0.45

Verléngerungen

M2.5x0.45 M2.5x0.45
SRO 4
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ANALOG TIEFENMESSGERAT

Fehlergrenzen nach DIN 863-2 )
Ablesung/Skalenteilung: 0,01mm !
Fehlergrenze des Einbaumikrometers: +/-3um
Fehlergrenze der Messstifte: +/-(2+L/75)um,
L ist der Messbereich in mm

m Messstifte mit ebener Messflache

= Mit Ratsche

Einheit: mm

101.5

Best.-Nr. Messbereich  Messstifte Einsetzen des Messtiftes
3241-25 0-25mm 1Stck.
3241-50 0-50mm 28Stck.
3241-100 | 0-100mm 48Stck. 3241100
3241150 | 0-150mm 6Stck. ; D mortieren oot die
3241-300 0-300mm 12Stck Stabilitat der Tiefenmessung
N
DIGITAL TIEFENMIKROMETER ANALOG HOHENMESS- UND
DATENAGSGANG ANREIBMESSGERAT
SCHUTZART HINWEIS: NICHT GEEIGNET FUR KLEMMHALTER
(BEST.-NR.: 2372-CLAMP) FUR UNIVERSAL WINKELMESSER
IP65
Aufnahme fiir Fiihlhebelmessgerat Einheit: mm
(optional) d,
* O *
7151-CLA e
Einheit: mm
17 Einheit: mm 50
Tl [ ‘ | 7 ! EF
©
3540-150 . Dj@:q 9 J ﬂ .
‘C’_ 0|
m Fehlergrenze des . N o1 ss 4
Einbaumikrometers: +/-3um Anreifinadel (inklusive) <
= Fehlergrenze der Messstifte: +/-(2+L/75)um, = Sl |
L ist der Messbereich in mm 55 - M
m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO (Nullsetzen), Einsetzen des Messstiftes
mm/inch Umschaltung, ABS (Absolutmessung) 1253-200
m Schutzart IP65 Staubdicht/Wasser- und Kiihimittelfest = Ablesung/Skalenteilung 0,02mm/0,001"
= Datenausgang . = Anreinadel, hartmetallbesttickt
= Batterie LR44, automatisches Ausschalten = Hergestellt aus rostfreiem Stahl (auBer GeratefuR)
m Messstifte mit ebener Messflache, Mit Ratsche m Ablesefliche matt verchromt
= Optionales Zubehor: Signalkabel fur Datenausgang = Optionales Zubehor:
Aufnahme fiir Filhlhebelmessgerét (Best.-Nr.: 7151-CL1)
Messbereich Ziffernschritt Messstifte (mm)
3540-50 0-50mm/0-2" 0.001mm/0.00005" 2Stck. Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
3540-150 | 0-150mm/0-6" 0.001mm/0.00005" 6Stck. 1253-150 0-150mm/0-6" +0.03mm 265 75 57 16
3540-300 | 0-300mm/0-12" 0.001mm/0.00005" 12Stck. 1253-200 0-200mm/0-8" +0.03mm 325 90 70 20
J
ANALOG HOHENMESS- UND ANREIRMESSGERAT
-
# Einheit: mm
Anreifinadel (inklusive) Klemmbhalter fur Universal-Winkelmesser
] Einheit: mm (optional)
= Ablesung/Skalenteilung 0,02mm/0,001" I I — sp e Einheit: mm ¥
= Verschiebbare Hauptskala zum Nullsetzen a7 B %ié—‘_I:IﬁL \ A g
® Anreinadel, hartmetallbestiickt - o ﬁ] al ——— <1 | ﬁ‘
m Hergestellt aus rostfreiem Stahl (auRer Gerateful) i 2 - 9.51]
= Ableseflache matt verchromt - R 2372-CLAMP
= Geliefert mit MeRlupe, mit Feineinstellung 1Ta
m Geliefert mit Staubschutzhaube
m Optionales Zubehor: Aufnahme

fur Fihlhebelmessgerat (Best.-Nr.: 6293-6),
Klemmbhalter fur Universal-Winkelmesser
(Best.-Nr.: 2372-CLAMP)

Best.-Nr. Messbereich

Fehlergrenze

Aufnahme fir Fiihlhebelmessgerat (optional)

Einheit: mm
Schwalbenschwanzfiihrung

545mm | 135mm [ 43mm [ 75mm | 80mm | 30mm | 28mm
870mm | 180mm [ 54mm [ 85mm | 80mm | 41mm | 35mm

1250-300 | 0-300mm/0-12"
1250-600 | 0-600mm/0-24"

+0.04mm
+0.05mm

[ P
@4 Aufnahmebohrung I
@8 Aufnahmebohrung
o
9
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DIGITAL HOHENMESS- UND ANREIRMESSGERAT
MIT ANTRIEBSRAD
Anreifinadel (inklusive)

| WERKSKALIBRIERSCHEIN =
RUCKFUHRBAR AUF DKD

Z<!
n| =

¢ Einheit: mm i 1

I a
DATENAUSGANG

m Ziffernschritt: 0,01mm/0,0005"

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung,

m PRESET (+, -), HOLD (Haltefunktion)
AnreiRnadel, hartmetallbestuckt

m Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Batterie CR2032, Datenausgang

m Automatisches Ausschalten,

114

Stiitzséule —

automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers

m Geliefert mit Staubschutzhaube

m Optionales Zubehér: Signalkabel fir

m Datenausgang, Aufnahme fir
Fahlhebelmessgerét (Best.-Nr.: 6293-6),
Klemmbhalter fur Universal-
Winkelmesser (Best.-Nr.: 2372-CLAMP)

Einheit: mm
Schwalbenschwanzfiihrung

@4 Aufnahmebohrung
@8 Aufnahmebohrung

6293-6

19 L
Ll
== -
—— A . |
Aufnahme fur Fiihlhebelmessgerat (optional) 4
[

.t

b B
—E

1156-300

Klemmbhalter fir Universal-Winkelmesser

Best.-Nr.

Messbereich Fehlergrenze

1156-300* |0-300mm/0-12" +0.03mm | 515mm | 180mm |55mm|80mm|30mm
1156-600% |0-600mm/0-24" +0.05mm | 815mm | 180mm |55mm|80mm|30mm
1156-1000* | 0-1000mm/0-40"|  +0.07mm  |1220mm|265mm|70mm|92mm|48mm

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfiihrbar auf DKD/DAKkS

(optional)

Einheit: mm
35mm| 9mm f o
N
35mm| 9mm 9.5
40mm|12mm 2372-CLAMP von vorn von der Seite
1156-1000

DIGITAL HOHEN- UND ANREISSMESSSCHIEBER

DATENAUSGANG

Einheit: mm

HINWEIS: NICHT GEEIGNET FUR KLEMMHALTER
(BEST.-NR.: 2372-CLAMP) FUR UNIVERSAL WINKELMESSER

Aufnahme fir Fiihlhebelmessgerét (optional)

O *
7151-CL1
Einheit: mm

5@

50
| 35 ‘
©
8, ]

280

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

= Automatisches Ausschalten,

automatisches Einschalten durch

Bewegen des Schiebers

Anreiinadel, hartmetallbestiickt

Mit Feineinstellung

Mechanik aus rostfreiem Stahl

Batterie CR2032, Datenausgang

Optionales Zubehor: Signalkabel fiir

Datenausgang, Aufnahme fir

Fihlhebelmessgerat (Best.-Nr.: 7151-CL1)

125 . 8
i
o ?

75 |

Best.-Nr. Messbereich Ziffernschritt Fehlergrenze

MINI DIGITAL HOHEN- UND ANREISSMESSSCHIEBER

DATENAUSGANG

16  Einheit: mm

N

1146-20A

m Zum Messen der Hohendifferenz
von zwei Ebenen
m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus),
ZERO (Nullsetzen), mm/inch Umschaltung
= Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers
= Batterie CR2032, Datenausgang
= Mechanik aus rostfreiem Stahl
= Optionales Zubehér: Signalkabel fiir Datenausgang

Messbereich Fehlergrenze Ziffernschritt

1154-150 0-150mm/0-6" 0.01mm/0.0005" +0.03mm 1146-20A 0~+20mm/0~+0.8" +0.02mm 0,01mm/0,0005"
DIGITAL BUGELMESSSCHRAUBE @E,,,,m‘,,,,,,m,,,m,
RUCKFUHRBAR AUF DKD Einheit: mm
L 14 46 48

HINWEIS: KEIN
DATENAUSGANG

Ziffernschritt 0,001mm/0.00005"
Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
mm/inch Umschaltung, ABS/INC
(Absolut-/Inkrementalmessung)
Ohne Datenausgang

Batterie LR44, automatisches Ausschalten
Hartmetallmessflachen
Gefuhlsratsche

Geliefert mit balligem Messaufsatz
Geliefert mit EinstellmafRen

(auRer Messbereich 0-25mm/0-1")

3109-25A

Balliger Messaufsatz
(inklusive)

Messen der
Rohrwandstérke

&

Gefiihlsratsche fiir
Einhandbedienung

Messbereich

Fehlergrenze

3109-25A° | 0-25mm/0-1" +2um 32mm | 6mm | 27.5mm
3109-50A* | 25-50mm/1-2" +2um 57mm | 8mm | 37mm
3109-75A° | 50-75mm/2-3" +3um 82mm | 8mm | 50mm
3109-100A™ | 75-100mm/3-4" +3um 107mm | 10mm | 61mm

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfiihrbar auf DKD/DAKkS
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DIGITAL BUGELMESSSCHRAUBE
(MIT DATENAUSGANG)

/ERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF DKD

i oy DATENAUSGANG

Datenausgang

SCHUTZART

IP65

3101-25A

Einheit: mm

Schutzart IP65 Staubdicht/ Wasser-
und Kuhlmittelfest

Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
mm/inch Umschaltung, ABS/INC
(Absolut-/Inkrementalmessung)
Datenausgang

Batterie LR44, automatisches Ausschalten
Hartmetallmessflachen

Geliefert mit balligem Messaufsatz

Geliefert mit EinstellmalRen a
(auRer Messbereich 0-25mm/0-1")
Optionales Zubehor:

Signalkabel fur Datenausgang

Balliger Messaufsatz Messen der
(inklusive) Rohrwandstérke

Messbereich

Fehlergrenze

3101-25A% | 0-25mm/0-1" +2um 34.5mm | 6mm | 25mm
3101-50A* | 25-50mm/1-2" +2um 59.5mm | 8mm 32mm
3101-75A% | 50-75mm/2-3" +3um 84.5mm | 8mm | 44.5mm
3101-100A* | 75-100mm/3-4" +3um 109.5mm | 8mm | 57mm
3101-125A | 100-125mm/4-5" +3um 135mm | 10mm | 70mm
3101-150A | 125-150mm/5-6" +3um 160.5mm | 10mm | 82mm

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfiihrbar auf DKD/DAKkS
-Messbereiche bis 300mm verfugbar

DIGITAL BUGELMESSSCHRAUBE
(OHNE DATENAUSGANG)

IERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF DKD
HINWEIS: KEIN
DATENAUSGANG
Ohne Datenausgang SCHUTZART
| W IP65
3108-25A
Einheit: mm
L 445 64
|
et 57 15— =
m Ziffernschritt 0,001mm/0,00005" a9 °°
= Schutzart IP65 Staubdicht/ Wasser- SACT
und Kiihimittelfest Y .
m Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
mm/inch Umschaltung, ABS/INC
(Absolut-/Inkrementalmessung)
® Ohne Datenausgang
m Batterie LR44, automatisches Ausschalten
- Hartm.eta”meSSﬂéChen Balliger Messaufsatz Messen der
- Typ.m't Rat‘sche_ (inklusive) Rohrwandstérke
m Geliefert mit balligem Messaufsatz
m Geliefert mit EinstellmafRen

(auBer Messbereich 0-25mm/0-1")

(mm)
Messbereich Fehlergrenze a c
3108-25A% 0-25mm/0-1" +2um 345 6 25 3
3108-50A% 25-50mm/1-2" +2um 59.5 8 32 3
3108-75A% 50-75mm/2-3" +3um 84.5 8 | 445 | 3
3108-100A* | 75-100mm/3-4" +3um 1095 | 8 57 3

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfhrbar auf DKD/DAKkS
- Messbereiche bis 200mm verfugbar

BUGELMESSSCHRAUBE

l WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF DKD

3203-25A
3203-50A
3203-3006A

Metrisch (mm)

Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze L a b Einheit: mm

3203-25A% 0-25mm 2um 32 9 28 m Skalenteilung: metrisch 0,01mm

3203-50A% | 25-50mm 2um 57 | 14 | 38 Inch 0.0001

* m Hartmetallmessflachen
3203-75A 50-75mm 2um 82 | 15 | 49 = Fehlergrenzen nach DIN863-1
3203-100A* | 75-100mm 3pm 107 | 15 | 60 = Geliefert mit Einstelimafien
H (auRer Messbereich 0-25mm/0-1")

3203-125A | 100-125mm 3um 133 [ 165 | 73

3203-150A | 125-150mm 3um 158 | 16.5 | 85

3203-175A | 150-175mm 4um 183 | 19.4 | 104 Satz Biigelmessschrauben metrisch

3203-200A | 175-200mm 4um 209 | 19.4 | 117 .

Best.-Nr. Messbereich SR CTHEIE Verpackung

3203-225A 200-225mm 4pm 234 | 19.4 | 130 i Biigelmessschrauben

3203-250A | 225-250mm 5um 260 | 19.4 | 142

OB LN | mem sum 285 | 194 | 155 3203-1004A* | 0-100mm ggggfgg‘ﬁzos SRl AT S Kunststoffkoffer

AT 2rEetm o o red e 3203-1506A | 0-150mm | S203-25A 3203-50A 8203-75A. 1, ictoffkoffer

3203-100A, 3203-125A, 3203-150A

Inch 3203-3006A | 150-300mm | 5205-175A,3203-200A,3203-225A, || ainiumbox

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
3203-1A% | 0-1" .0001" 1.260" | .354" | 1.102"

3203-250A, 3203-275A, 3203-300A

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfuhrbar auf DKD/DAKkS
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l WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF DKD

Einheit: mm

Skalenteilung: 0,001mm
Hartmetallmessflachen
Fehlergrenzen nach DIN863-1
Mit Ratsche

Geliefert mit EinstellmafRen
(auler Messbereich 0-25mm)

Satz
Best.-Nr. Messbereich im Satz enthaltene Bligelmessschrauben
Messbereich  Fehlergrenze 3210-1004A* | 0-100mm 3210-25A, 3210-50A, 3210-75A, 3210-100A

Einzeln

3210-25A" 0-25mm 28 3210-25A, 3210-50A, 3210-75A, 3210-100A
3210-50A* 25-50mm 38 3210-1506A | 0-150mm 3210-125A, 3210-150A
*
21000 =~ SO i *Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfiihrbar auf DKD/DAKkS
3210-100A 75-100mm 60 -Messbereiche bis 200mm verfugbar
.
DIGITAL BUGELMESSSCHRAUBE MIT WECHSELBAREN AMBOSSEN SCHUTZART

DATENAUSGANG IP65

Einheit: mm

3506-400A
Auswechselbare
Ambosse (inklusive) fiir

m Ziffernschrittwert 0,001mm/0,00001" Einstellmafe (inklusive) verschiedene Messbereiche
m Schutzart IP65 Staubdicht/Wasser- und Kuhimittelfest
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), mm/inch Umschaltung, (mm)

ABS/INC (Absolut-/Inkrementalmessung) Messbereich Typ Fehlergrenze EinstellmaBe (inklusive)
= Datenausgang "
= Batterie LR44, automatisches Ausschalten 3506-300A | 150-300mm/6-12 A +8um 305 | 165 | 150, 175, 200, 225, 250, 275
= Ratsche 3506-400A | 300-400mm/12-16" B +9um 405 | 224 | 325,375
= Hartmetallmessflachen 3506-500A | 400-500mm/16-20" | B +11um 505 | 275 | 425, 475
m Geliefert mit EinstellmalRen
= Optionales Zubehor: Signalkabel fur Datenausgang Messbereiche bis 1000mm verfiigbar

BUGELMESSSCHRAUBE MIT WECHSELBAREN AMBOSSEN

Einheit: mm

Einstellmale (inklusive) ‘

3206-400 3206-150A
(mm)

Best.-Nr. Messbereich Typ Fehlergrenze L b EinstellmaRe (inklusive)
3206-150A | 0-150mm A 6um 158 | 82 25,50,75,100, 125
3206-200A | 100-200mm A 7um 208 | 114 | 100,125,150,175
3206-300A | 150-300mm A 9um 308 | 165 | 150,175,200,225,250,275
3206-301A | 200-300mm A 9um 308 | 165 | 200,225,250,275

7 Skalenteilung 0.01mm 3206400 | 300400mm | B 1um 409 | 224 | 325,375

m Fehlergrenzen nach DIN 863-3 3206-500 400-500mm B 13um 509 | 275 | 425,475

= Golitert mit Enstelimatien Am;i\dwq;'mb)fh 8206000 RS00OD N e 14pm 609 | 321 | 525,575

Messbereiche bis 1000mm verfugbar




BUGELMESSSCHRAUBE

Skalenteilung 0,01mm
Hartmetallmessflachen
Fehlergrenzen nach DIN 863-1
Geliefert mit EinstellmalRen
(auBer Messbereich 0-25mm)

Einzeln

Messbereich  Fehlergrenze

3202-25A 0-25mm 4um 32mm | 6mm | 24mm
3202-50A* | 25-50mm 4um 57mm | 8mm | 32mm
3202-75A% | 50-75mm 5um 82mm | 8mm | 45mm
3202-100A* | 75-100mm 5um 107mm | 8mm | 57mm

Satz

Einheit: mm

l INSPECTION
CERTIFICATE
TRACEABLE TO DKD

Messbereich

im Satz enthaltene Bligelmessschrauben

3202-1004A*

3202-1506A

0-100mm

3202-25A, 3202-50A, 3202-75A, 3202-100A

3202-25A, 3202-50A, 3202-75A,

- 3202-100A, 3202-125A, 3202-150A

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfihrbar auf DKD/DAKkS
-Messbereiche bis 200mm verfligbar

FEINZEIGER-MESSSCHRAUBE

Einheit: mm

Zentrierstiitze ANSIZEY

m Fehlergrenzen nach DIN 863-3 3332-25

m Skalenteilung Messschraube: 0,002mm
m Feinzeiger: Messbereich +0.04mm,
Skalenteilung 0,001mm, Fehlergrenze 0,001mm
m Hartmetallmessflachen
m Geliefert mit Einstellmafien (aulRer Messbereich 0-25mm)

(mm)
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
*"  Einbaumessschraube Einbaumessschraube
3332-25 0-25mm 4pm 285 | 19
3332-50 25-50mm 4um 53.5 | 30

Messbereiche bis 100mm verfugbar

DIGITAL CRIMPHOHEN MIKROMETER

SCHUTZART
IP65
DATENAUSGANG

3566-25BA

Zum Messen der Hohe von Crimpverbindungen
Ziffernschrittwert 0,001mm/0.00005"

Schutzart IP65 Staubdicht/Wasser-und Kihimittelfest
Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus),

mm/inch Umschaltung, ABS/INC
(Absolut-/Inkrementalmessung)
Datenausgang

Batterie LR44, automatisches Ausschalten
Ratsche

Optionales Zubehor:

45 66

%

Zubehor fur Datenausgang Signalkabel o~

Best.-Nr.

Pe 60°

ii 00

Messbereich
0-25mm/0-1"

Fehlergrenze

3566-25BA +4um

BUGELMESSSCHRAUBE FUR
GEWINDE

Messeinsétze nicht im
Lieferumfang enthalten

NICHTDREHENDE
SPINDEL

3281-25A

m Zum Messen des
Flankendurchmessers von Gewinden
Skalenteilung 0,01mm
Nichtdrehende Spindel
Ratsche

Geliefert mit 60°
Gewinde-Einstellmalien
Optionales Zubehor:

55° Gewinde-Einstellmale

Fehlergrenze der Messschraube
mit Messeinsatzen

Messbereich

Steigung

(Best.-Nr. 7381) 0-25  25-50 50-75
0,4-0,5 +0.01 - o -
(\ pee) 0,6-0,8 +0.01 | £0.013 - -
v 1-1,25 +0.012 | £0.015 | £0.017 | £0.017
60° Gewinde-EinstellmaRe (inklusive)
1,5-2,0 | +0.014 | £0.017 | £0.019 | +0.019
% 557 2,5-3,5 |[+0.016 | £0.019 | +0.021 | £0.021
o> Y
55° Gewinde-Einstellmale (optional) 4,0-7,0 - +0.021 | £0.023 | +0.023

55° Gewinde-EinstellmaRe

Best.-Nr. Messbereich (optional)
3281-25A | 0-25mm 42mm | 26mm -

3281-50A | 25-50mm 67mm | 38mm 3281-SP1
3281-75A | 50-75mm 92mm | 50mm 3281-SP2
3281-100A | 75-100mm 117.6mm | 62mm 3281-SP3

Messbereiche bis 200mm verfugbar

Messbereiche bis 100mm verfligbar

DIGITAL BUGELMESSSCHRAUBE
FUR GEWINDE

NICHTDREHENDE
DATENAUSGANG SPINDEL

Messeinsétze nicht im
Lieferumfang enthalten

Einheit: mm

Zum Messen des

Flankendurchmessers von Gewinden
Ziffernschritt 0,001mm/0,00005"
Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), mm/inch
Umschaltung, ABS/INC
(Absolut-/Inkrementalmessung)

60° Gewinde-Einstellmale (inklusive)

Datenausgang - - >
Batterie LR44, automatisches Ausschalten 55° Gewinde-Einstelimalie (optional)
Nichtdrehende Spindel
Ratsche . ) ) Fehlergrenze der Messschraube
Geliefert mit 60° Gewinde-Einstellmallen mit Messeinsitzen
Optionales Zubehor: 55° Gewinde- 7 "
S Messb h
Einstellmaiie (Best.-Nr.: 7381), teigung ——
Datenausgang Signalkabel 04-0,5 £0.01mmm
0,6-08 +0.01mm
Best.-Nr.  Messbereich 1-1,25 £0.012mm
3581-25A | 0-25mm/0-1" 1,5-2,0 +0.014mm
2,5-3,5 +0.016mm
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MESSEINSATZE FUR GEWINDEMESSSCHRAUBEN

m Paarweise geliefert

a_ E = Geeignet firr Biigelmessschrauben Metrische und Unified Gewinde (60° Flankenwinkel)
= der Baureihe 3281, 3581

Best.-Nr.  Steigung

7381-T11 | 0.4-0.5mm/64-48TPI

7381-T13 Whitworth-Gewinde (55° Flankenwinkel) o || G B G
Steigung 7381-T13 | 1-1.75mm/24-14TPI
| o Ephelt:mm 10 Paar: 60-48TPI, 48-40TP!, 7381-T14 | 2-3mm/13-9TPI
40-32TPI, 32-24TP, 24-18TP, § : )
gD IS R I D 58 7381-T2S | 18-14TPI, 14-10TPI, 10-7TPI, 7381-T15 | 3.5-5mm/8-5TPI
i P 7-4.5TPI, 4.5-3.5TPI, 7381-T16 | 5.5-7mm/4.5-3.5TPI
60° Flankenwinkel 55° Flankenwinkel Gewindemesseinséatze im Satz 7381-TS 10 Brer Cavimemassmirstine im Shx

BUGELMESSSCHRAUBE MIT MESSSPITZEN

3230-25A

Einheit: mm

® Zum Messen der Stegbreite von
Bohrern, kleinen Nuten und Einstichen
m Ratsche
= Hartmetallbesttickte Messflachen
m Geliefert mit EinstellmaRRen
(auRer Messbereich 0-25mm)

30° SR0.3
Best.-Nr. Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze

3230-25A | 0-25mm 0.01mm 4pm

Messbereiche bis 100mm verfligbar

BUGELMESSCHRAUBEN MIT MESSERSCHNEIDEN

DIGITAL BUGELMESSSCHRAUBE
MIT MESSSPITZEN

SCHUTZART
1IP65
DATENAUSGANG

m Zum Messen der Stegbreite von Bohrern,
kleinen Nuten und Einstichen
m Ziffernschrittwert 0,001mm/0,00005" o
= Schutzart IP65 Staubdicht/Wasser- ) Einheit: mm
und Kuhimittelfest -
m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus),
mm/inch Umschaltung, ABS/INC
(Absolut-/Inkrementalmessung)
= Datenausgang, Batterie LR44
= Automatisches Ausschalten
= Ratsche
u
u

3530-25A

Hartmetallbesttickte Messflachen

Geliefert mit Einstellmafen TypA

(auBer Messbereich 0-25mm/0-1") 307 SR0.3
m Optionales Zubehor: Zubehér fir Datenausgang Signalkabel

Best.-Nr. Messbereich Typ Fehlergrenze
3530-25A 0-25mm/0-1" A +4um Typ B

15° SR0.3
3530-25BA 0-25mm/0-1" B +4um £

N

Messbereiche bis 100mm verfligbar

NICHTDREHENDE
SPINDEL

s =<
S

Einheit: mm

3232-25A

= Fehlergrenzen nach DIN863-3
® Zum Messen von schmalen
Aufennuten und Einstichen

m Skalenteilung 0,01mm 0.75 @TypA 04 3_5TypB

= Nichtdrehende Schiebespindel T D b I

= Ratsche 6

= Geliefert mit Einstellmafen i A ﬂzﬁ o]
(auRer Messbereich 0-25mm)

Messbereich Typ Fehlergrenze
3232-25A 0-25mm A 4um 57mm 32mm

3232-50A 25-50mm A 4pm 82mm 44.5mm
3232-75A 50-75mm A 5um 107mm 57mm
3232-100A | 75-100mm A 5um 132.6mm | 69.5mm
3232-25BA | 0-25mm B 4pm 57mm 32mm

Messbereiche bis 175mm verfigbar

DIGITAL BUGELMESSSCHRAUBE MIT [ypsrsymmss
SCHMALEN MESSFLACHEN SPINDEL

DATENAUSGANG

3532-25A
®m Zum Messen von schmalen Auennuten und Einstichen
= Ziffernschrittwert 0,001mm/0,00005" Einheit: mm
= Nichtdrehende Schiebespindel L 45 66

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus),
mm/inch Umschaltung, ABS/INC
(Absolut-/Inkrementalmessung)

= Datenausgang, Batterie LR44

= Automatisches Ausschalten

= Ratsche 0

= Geliefert mit EinstellmaRen T
(aulRer Messbereich 0-25mm/0-1") 8

= Optionales Zubehor: Zubehor fir T
Datenausgang Signalkabel /F

(mm)

Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze L

3532-25A | 0-25mm/0-1" +4um 57 | 32

3532-50A | 25-50mm/1-2" +4um 82 | 445
Messbereiche bis 100mm verfigbar
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BUGELMESSSCHRAUBE MIT BALLIGEM AMBOSS

Einheit: mm
32 17 I 6
L | rhj’.L' F—- 3
3260-25A & g\

m Fehlergrenzen nach DIN863-3
m Zum Messen der Rohrwandstérke g, WA | g TypB| [ oo
m Skalenteilung 0,01mm —
m Ratsche U: H:
= Hartmetallmessflachen SRS SR5
m Geliefert mit EinstellmalRen

(auBer Messbereich 0-25mm)

i

Best.-Nr. Messbereich Typ Fehlergrenze
3260-25A 0-25mm A 4pum
3260-25SA | 0-25mm B 4pum

Messbereiche bis 100mm verfligbar

ABGESETZTEN MESSFLACHEN IP65

DIGITAL BUGELMESSSCHRAUBE MIT

3533-25A

m Zum Messen von Keilwellen, Nuten und Einstichen
m Schutzart IP65 Einheit: mm
m Staubdicht/Wasser-und KihImittelfest
m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus),
mm/inch Umschaltung, ABS/INC
(Absolut-/Inkrementalmessung)
m Datenausgang
m Batterie LR44,
automatisches Ausschalten
m Ratsche
= Hartmetallmessflachen
m Geliefert mit EinstellmalRen
(auBer Messbereich 0-25mm/0-1")
= Optionales Zubehor: Zubehor
fur Datenausgang Signalkabel

Ziffernschrittwert
0.001mm/0.00005"

Best.-Nr. Messbereich
3533-25A

Fehlergrenze
0-25mm/0-1" +4um
Messbereiche bis 100mm verfligbar

DIGITAL BUGELMESSSCHRAUBE MIT
BALLIGEM AMBOSS

SCHUTZART
IP65
DATENAUSGANG

3560-25A Einheit: mm

m Zum Messen der Rohrwandstérke

m Ziffernschrittwert 0.001mm/0.00005"
Schutzart IP65 Staubdicht/Wasser-und
KuhImittelfest

Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), H:
mm/inch Umschaltung, ABS/INC

(Absolut-/Inkrementalmessung) SRS SR5

= Datenausgang

m Batterie LR44, automatisches Ausschalten

m Ratsche >@10mm

= Hartmetallmessflachen —

= Geliefert mit EinstellmaBen ]
(auRer Messbereich 0-25mm/0-1")

Optionales Zubehor: Zubehor fir
Datenausgang Signalkabel Ji%
Fehlergrenze

0-25mm/0-1" A +4um |
0-25mm/0-1" B +4um

Best.-Nr. Messbereich Typ

3560-25A
3560-25SA

Messbereiche bis 100mm verfugbar

DRAHT MESSSCHRAUBE

T

m Fehlergrenzen nach DIN863-3

= Zum Messen von Drahtdurchmesser und
Durchmesser von kleinen Kugeln

m Skalenteilung 0,01mm

m Ratsche

= Hartmetallmessflachen

Einheit: mm
15 20 17 66
|

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
3285-10 | 0-10mm 4pm

EINSTELLMARE FUR BUGELMESSSCHRAUBEN

6310-100

1 Jal

Fehlergrenze

6310-25 25mm +1.5um G7mm
6310-50 50mm +2um G7mm
6310-75 75mm +2.5um G7mm
6310-100 100mm +3um 28mm

EINBAUMESSSCHRAUBEN

6381-25W

Einheit: mm

m Skalenteilung: 0,01mm
m Fehlergrenzen nach DIN863-2
= Ratsche

26.5 !

Best.-Nr. Messbereich Schaft Messflache

Fehlergrenze

ohne eben

(Rt | 02 Klemmmutter | (hartmetallbestickt)

3um
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6301

Einheit: mm u

Geeignet fur
Bugelmessschrauben
bis 100mm
Messbereich

Einheit: mm

N

6301-1

Geeignet fir
Innenmikrometer

Geeignet

Best.-Nr. fiir Produkt

Bezeichnung

Einheit: mm

40

6301-2

m Geeignet fur
Drei-Punkt-Innenmikrometer

Best.-Nr. Bezeichnung Geeignet fiir Produkt

Klemmbhalter fur | bis 100mm Messbereich

m 7 6301-1 Klemmhalter fir | fir alle GréRen 6301-2 Drei-Punkt- fur Baureihen 3127
6301 r 5 ~ | Innenmikrometer | der Baureihe 3220 Innenmikrometer | und 3227
STANDER FUR BUGELMESSSCHRAUBEN
Einheit: mm

m Geeignet fur Blgelmessschrauben

bis 100mm Messbereich 6300

6300

INNENMESSGERATE

m Skalenteilung 0,01mm
m Fehlergrenze: (6+L/50)um
L = maximale Messlange (mm)
= Optionales Zubehor: Einstellring (Baureihe 6312)

Best.-Nr. Messbereich Messbereich des Messkopfes
3221-50 25-50mm 7mm
3221-300 | 50-300mm 13mm

Messbereiche bis 1000mm verfligbar

Verlangerungen
2 Stick
10 Stiick

Einheit: mm

3221-50

INNENMESSGERATE

m Skalenteilung 0,01mm
m Fehlergrenze: (3+n+L/50)um
n = Anzahl der Verlangerungen
L = maximale Messlange (mm)
m Geliefert mit EinstellmaRRen
= Hartmetallmessflachen

- o4
= |&

3222-150

Einheit: mm

Messbereich

3222-150 50-150mm 13mm
3222-300 50-300mm 13mm
3222-500 50-500mm 13mm
3222-600 50-600mm 13mm
3222-1000 50-1000mm 13mm
3222-1500 50-1500mm 13mm

Messbereich des Messkopfes

Verldngerungen
13mm, 25mm, 50mm

13mm, 25mm, 50mm (2 Stiick), 100mm

13mm, 25mm, 50mm (2 Sttick), 100mm, 200mm

13mm, 25mm, 50mm, 100mm, 150mm, 200mm

13mm, 25mm, 50mm (2 Sttick), 100mm, 200mm (2 Sttick), 300mm

13mm, 25mm, 50mm (2 Stiick), 100mm, 200mm (3 Stiick), 300mm (2 Stiick)
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DREIPUNKT-INNENMESSSCHRAUBE

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

® Fehlergrenzen nach DIN863-4

= 6-12mm: Skalenteilung 0,001mm
12-300mm: Skalenteilung 0,005mm

= Ratsche

= QOptionales Zubehor: Einstellringe
(Best.-Nr.: 6312), Stander fur
Innenmessschrauben mit Klemmbhalter
(Best.-Nr.: 6301 und 6301-2)

Stéander fir Innenmessschrauben
mit Klemmhalter (optional)

n a ig ol o
pA
3227-8 6-12mm, 3227-16 TypB
Messflachen, Stahl 12-50mm,

Messflachen, Hartmetall

Dreipunkt-Innenmessschrauben, einzeln

Best.-Nr.

Messbereich

Typ

Fehlergrenze

Einstellring

Verldngerung
(inklusive)

3227125 TypC
50-200mm,
Messflachen, Hartmetall
(mm)

1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

3227-8* 6-8mm A 4pm @emm (inklusive) 100mm 54.5
3227-10* 8-10mm A 4pm @8mm (inklusive) 100mm 54.5
3227-12* 10-12mm A 4pm @10mm (inklusive) 100mm 54.5
3227-16* 12-16mm B 4um @16mm (inklusive) 150mm 80
3227-20* 16-20mm B 4pm @16mm (inklusive) 150mm 80
3227-25* 20-25mm B 4pm @25mm (inklusive) 150mm 90
3227-30* 25-30mm B 4um @25mm (inklusive) 150mm 90
3227-40* 30-40mm B 4pm @40mm (inklusive) 150mm 97
3227-50* 40-50mm B S5um @40mm (inklusive) 150mm 97
3227-63* 50-63mm C S5um @62mm (inklusive) 150mm 114
3227-75* 62-75mm © Sum @62mm (inklusive) 150mm 114
3227-88* 75-88mm C Sum @87mm (inklusive) 150mm 114
3227-100* | 87-100mm © Sum @87mm (inklusive) 150mm 114
3227-125* 100-125mm C 5um optional 150mm 145
3227-150* 125-150mm C 5um optional 150mm 145
3227-175% | 150-175mm C 5um optional 150mm 145
3227-200% | 175-200mm C 5um optional 150mm 145
Dreipunkt-Innenmessschrauben im Satz
Messbereich im Satz enthaltene Innenmessschrauben
3227-123* | 6-12mm 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm g6mm, @8mm, F10mm
3227-202* | 12-20mm 12-16mm, 16-20mm J16mm
3227-504* | 20-50mm 20-25mm, 25-30mm, 30-40mm, 40-50mm | @25mm, @40mm
3227-1004* | 50-100mm 50-63mm, 62-75mm, 75-88mm, 87-100mm | @62mm, F87mm

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein
=Messbereiche bis 300mm verfligbar

Einstellring (inklusive) Verlangerung (inklusive)
100mm

Einstellring

25 —
25 —
25 —
6 4.5
6 4.5 6-100mm: inklusive
100-200mm: optional
8 6
8 6
14 12 Verléngerung
14 12
175 | 145
175 | 145
17.5 14.5 inklusive
175 | 145
19.5 | 145
19.5 | 145
19.5 | 145
19.5 | 145

150mm
150mm
150mm

3227-504

DREIPUNKT-INNENMESSSCHRAUBE FUR GRORE MESSBEREICHE

Fehlergrenzen nach DIN863-4

Skalenteilung 0,001mm

Hartmetallmessflachen

Ratsche

Inklusive Einstellringe (aufRer Messbereich 200-300mm)

Messbereich Fehlergrenze

Einstellring

3228-70 * | 50-70mm 5um @50mm (inklusive)

3228-100* | 70-100mm S5um @70mm (inklusive)

3228-150* | 100-150mm 6um @100mm (inklusive) Einstaliing
3228-250* | 150-250mm 8um @150mm (inklusive)

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein
-Messbereiche bis 300mm verfligbar

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

Einheit: mm

= ]

230

152

7

3228-70
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DIGITAL DREIPUNKT-INNENMESSSCHRAUBE

DATENAUSGANG

Sténder fir Innenmessschrauben
mit Klemmhalter (optional)

SCHUTZART

IP65

Fehlergrenzen nach DIN863-4

Ziffernschritt 0,001mm/0,0005"

Schutzart IP65 Staubdicht/Wasser-und Kihimittelfest
Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), mm/inch Umschaltung,
ABS/INC (Absolut-/Inkrementalmessung)

= Datenausgang
m Batterie LR44, automatisches Ausschalten
m Ratsche
m Optionales Zubehor: Zubehér fir Datenausgang ],
Signalkabel, Einstellringe (Best.-Nr. 6312), ohA
Stander fiir Innenmessschrauben 312712 pessfiachen,
Stahl

mit Klemmbhalter (Best.-Nr. 6301 und 6301-2)

Dreipunkt-lInnenmessschrauben, einzeln

Messbereich

Typ Fehlergrenze

Einstellring

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

|

TypB
12-50mm,
Messflachen,
Hartmetall

3127-40

Verlangerung
(inklusive)

3127-8 * 6-8mm/0.24-0.31" A 4pm @6mm (inklusive)
3127-10* | 8-10mm/0.31-0.39" A 4pm @8mm (inklusive)
3127-12* 10-12mm/0.39-0.47" A 4um @10mm (inklusive)
3127-16 * 12-16mm/0.47-0.63" B 4um @16mm (inklusive)
312720 * 16-20mm/0.63-0.79" B 4um @16mm (inklusive)
3127-25* 20-25mm/0.79-0.98" B 4pm @25mm (inklusive)
3127-30 * | 25-30mm/0.98-1.18" B 4um @25mm (inklusive)
3127-40 * 30-40mm/1.18-1.57" B 4pm @40mm (inklusive)
3127-50 * 40-50mm/1.57-1.97" B S5um @40mm (inklusive)
3127-63* 50-63mm/1.97-2.48" C S5um @62mm (inklusive)
3127-75% | 62-75mm/2.44-2.95" C 5um @62mm (inklusive)
3127-88 * 75-88mm/2.95-3.46" C S5um @87mm (inklusive)
3127-100 * | 87-100mm/3.43-3.94" C 5um @87mm (inklusive)
3127-125* | 100-125mm/3.94-4.92" | C S5um optional

3127-150 * | 125-150mm/4.92-5.91" | C Sum optional

100mm
100mm
100mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm

54.5
545
545
80
80
90
90
97
97
114
114
114
114
150
150

1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
14.5

Dreipunkt-lInnenmessschrauben im Satz

im Satz enthaltene

Best.-Nr.
Innenmessschrauben

Messbereich

3127-123* | 6-12mm/0.24-0.47" 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm

3127-202 * 12-20mm/0.47-0.79" 12-16mm, 16-20mm

3127-504* | 20-50mm/0.79-1.97" 20-25mm, 25-30mm, 30-40mm, 40-50mm
3127-1004* | 50-100mm/1.97-3.94" | 50-63mm,62-75mm, 75-88mm, 87-100mm

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein
-Messbereiche bis 300mm verfugbar

Verlangerung

Einstellring (inklusive)

(inklusive)
@6mm,d8mm,d10mm 100mm
216mm 150mm
@25mm, @40mm 150mm
@62mm, @87mm 150mm

yp
50-150mm,
Messflachen,
Hartmetall

3127-125

Einstellring

6-100mm: inklusive
100-150mm: optional

Verlangerung

—

inklusive

3127-202

DIGITAL DREIPUNKT-INNENMESSSCHRAUBE FUR GRORE MESSBEREICHE

= Fehlergrenzen nach DIN863-4
m Ziffernschritt 0,001mm/0,00005" (Ziffernschrittwert

bei Best.-Nr.: 3128-300 ist 0,001mm/0,0001")

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

Schutzart IP54 Staub-/Spritzwassergeschutzt
Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), mm/inch Umschaltung,

DATENAUSGANG
Einheit: mm

ABS/INC (Absolut-/Inkrementalmessung)

Datenausgang, Batterie LR44, automatisches Ausschalten
Hartmetallmessflachen, Ratsche

Geliefert mit Verlangerungen

Inklusive Einstellringe (aufier Messbereich 200-300mm)
Optionales Zubehor: Zubehér fur Datenausgang Signalkabel

Verlangerung

Best.-Nr. (inklusive)

Messbereich

Fehlergrenze

Einstellring

107

SCHUTZART
IP54

Einstellring

3128-70% | 50-70mm/1.97-2.76" 5um @50mm (inklusive) 150mm
3128-100% | 70-100mm/2.76-3.94" 5um @70mm (inklusive) 150mm
3128-150* | 100-150mm/3.94-5.91" 6um @100mm (inklusive) 150mm
3128-250% | 150-250mm/5.91-9.84" 8um @150mm (inklusive) 150mm
3128-300° | 200-300mm/7.87-11.81" 9um @200mm (optional) 150mm

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein

3128-70

)

Verlangerung
(inklusive)
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DREIPUNKT INNENMESSGERAT MIT PISTOLENGRIFF

Einheit: mm

o
&
of
28 Typ A
52 6-12mm, - . Typ B
o=t Messflachen Digitalmessuhr nicht 12-50mm,
£z Stahl im Lieferumfang Messfiachen,
g H Hartmetall
2
2124-8 2124-25
a_
b
m Optionales Zubehér: Digitalmessuhren
(Best.-Nr.: 2108-101F,
Ziffernschrittwert 0,001mm/0,00005"), TypC
Einstellringe (Best.-Nr.: 6312) 50-100mm,
Messflachen,
Hartmetall

2124-100

Dreipunkt-Innenmessschrauben, einzeln (mm)

Best.-Nr. Messbereich  Typ hlergrenze (ohne  Einstellring Verlangerung

Digitalmessuhr) (inklusive) (inklusive)

2124-8 * 6-8mm A 4pm @emm 100mm 50 1.5 25 —
2124-10* 8-10mm A 4pm @8mm 100mm 50 1.5 25 —
2124-12* 10-12mm A 4pm @10mm 100mm 50 1.5 25 —
212416 * 12-16mm B 4pm @16mm 150mm 65 0.5 6 4.5
2124-20 * 16-20mm B 4pm @16mm 150mm 65 0.5 6 4.5
2124-25* 20-25mm B 4pm @25mm 150mm 91 0.5 8 6
2124-30* 25-30mm B 4pm @25mm 150mm 91 0.5 8

2124-40 * 30-40mm B 4pm @40mm 150mm 97 0.5 14 12
2124-50 * 40-50mm B Sum J40mm 150mm 97 0.5 14 12
2124-63* 50-63mm C Sum 262mm 150mm 112 0.5 17.5 14.5
2124-75* 62-75mm (o} Sum 262mm 150mm 112 0.5 17.5 14.5
2124-88 * 75-88mm C Sum 287mm 150mm 112 0.5 17.5 14.5
2124-100 * 87-100mm (o} 5um @87mm 150mm 112 | 05 | 17.5 | 145

Dreipunkt-lnnenmessschrauben im Satz

Im Satz enthaltene Verlangerung

Best.-Nr. Messbereich Innenmessschrauben Einstellring (inklusive) (inklusive)
2124-8123* 6-12mm 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm @g6mm, @8mm, @10mm 100mm
2124-S202 * 12-20mm 12-16mm, 16-20mm @16mm 150mm
2124-S504 * 20-50mm 20-25mm, 25-30mm, 30-40mm, 40-50mm @25mm, F40mm 150mm
2124-81004* | 50-100mm 50-63mm, 62-75mm, 75-88mm, 87-100mm @62mm, @87mm 150mm

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein
=Messbereiche bis 300mm verfligbar

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

Digitalmessuhr nicht
im Lieferumfang

Digitalmessuhr nicht
im Lieferumfang

Einstellring (inklusive)

Verlangerung (inklusive)

—pE———

2124- S504

BOHRUNGSMESSGERATE IM SATZ

Ansicht Verpackung
(Best.-Nr.: 2824-S3)

HINWEIS: NICHT GEEIGNET FUR MESSUHREN
MIT 0,001MM SKALENTEILUNG

= Wiederholbarkeit: 0,003mm
m Optionales Zubehor: Einstellring (Best.-Nr.: 6312),
langer Griff (Best.-Nr.: 7351)

Best.-Nr. Messbereich Messuhr Im Satz enthalten Fehlergrenze

Messuhr,
Best.-Nr.: 2308-10FA

@ 35-50mm (Messuhr und

Messbereich 10 Griff nicht enthalten)
essbereicl mm, ® 50-160mm 50-160mm +0.018mm

Skalenteilung 0.01mm

2824-5160 | 35-160mm 35-50mm  £0.018mm

Messubhr, ® 18-35mm
Best.-Nr.: 2308-10FA © 35-60mm (Messuhr 18-35mm  #0.015mm
2824-S3 18-160mm - ist nicht enthalten) 35-60mm  +0.018mm

Messbereich 10mm,

Skalenteilung 0.01mm @ B mm (Yzestliy 50-160mm +0.018mm

ist nicht enthalten) 2824-S160

2824-S3
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BOHRUNGSMESSGERAT FUR
KLEINE BOHRUNGEN

T

2852-10 H%}ﬂ

= Wiederholbarkeit: 0,003mm
m Optionales Zubehor:
Einstellring (Best.-Nr.: 6312)

Messeinsatz,

10-18.5mm

HINWEIS: NICHT GEEIGNET
FUR MESSUHREN MIT
0,001MM SKALENTEILUNG

DATENAUSGANG

Einheit: mm

77

@45

48

keramisch SRO0.5 (Stahl)

Kontaktpunkt
! i
SR1 SR0.75 (Stahl)

Messeinsatz 3_5 ™ [l
(Stahl) J»- “” Kontaktpunkt
6-10mm SR1
Messeinsatz [Q
(Stahl) 56| =

10-18.5mm

105
s

Durchmesser wird sofort nach Eingabe ./
der GroRe des Einstellrings angezeigt 'g A\

Die Min.-Messfunktion ermittelt
automatisch den Bohrungsdurchmesser

Mit Messuhr
Best.-Nr. Messbereich Messuhr Fehlergrenze
2852-10 6-10mm Messuhr, Messbereich 3mm, +0.012mm
Skalenteilung 0.01mm
2852-18 10-18.5mm (Best.-Nr.: 2311-3F) +0.012mm

Mit Digital Messuhr

Best.-Nr. Messbereich Messuhr Fehlergrenze
Digitale Messubhr,
BELHIL A Messbereich 12.7mm/0.5", A
Ziffernschritt 0.002mm/0.0001"
215218 10-18.5mm (Best.-Nr.: 2108-10F) +0.012mm
BOHRUNGSMESSGERAT HINWEIS: NICHT GEEIGNET
M FUR MESSUHREN MIT
0,001MM SKALENTEILUNG
SR2.5 Einheit: mm

Messeinsatz
(Stahl)

123
©

2828-800A

m Fehlergrenze: £0,025mm
m Wiederholbarkeit: 0,003mm

Best.-Nr.

2828-800A

Messuhr

Messuhr Best.-Nr.: 2308-10FA,
Messbereich 10mm, Skalenteilung 0.01mm

Messbereich

400-800mm

BOHRUNGSMESSGERATE

DATENAUSGANG

HINWEIS: NICHT GEEIGNET

FUR MESSUHREN MIT
0,001MM SKALENTEILUNG
Lldh e
50mm bis
18-35mm 35-60mm 160mm
160-250mm :chl
_H -
L —1 —
250-450mm

141

SR1 1 —He
Messeinsatz 5
(Stahy 122 1@

18-35mm

Kontaktpunkt

P

21

Messeinsatz

Messeinsatz,

keramischer .
keramisch

Kontaktpunkt

Messeinsatz,
keramisch

2322-160A 2122-35A

Einheit: mm

Durchmesser wird sofort
nach Eingabe der GroRe
des Einstellrings angezeigt

MIN

Die Min.-Messfunktion
ermittelt automatisch den
Bohrungsdurchmesser

SR1.5 (Keramik)
Kontaktpunkt

y
|

A C

"
©1eo

(Stahl)

35mm bis zu 450mm

(mm)
Messbereich B
= Wiederholbarkeit: 0,003mm  35-60mm 22 | 9| 27 |13 |12.8] SR2 [141
= Optionales Zubehr: 50-100mm | 26 |9 | 35 |13 |12.8| SR2 [141
Einstellring (Best.-Nr.: 6312), 50-160mm 26 (9| 35 [13[12.8) SR2 |141
langer Griff (Best.-Nr.: 7351) 1q0.160mm | 26 |9 | 35 |13 ]12.8| SR2 |141
160-250mm [56.5 13| 74.5 | 15 [12.8| SR2 |241
250-450mm |86.5|15(101.5| 15 |14.5|SR2.5 | 241
Mit Messuhr
Best.-Nr. Messbereich Messuhr Fehlergrenze
2322-35A 18-35mm +0.015mm
2322-60A 35-60mm +0.018mm
2322-100A | 50-100mm Messuhr, +0.018mm
2322-160A | 50-160mm “Sﬁszzfe'ﬁf:g?g:"r;m £0.018mm
2322-161A 100-160mm (Best.-Nr.: 2308-10FA) +0.018mm
2322-250A | 160-250mm +0.018mm
2322-450A | 250-450mm +0.018mm

Mit Digital Messuhr

Best.-Nr. Messbereich Messuhr Fehlergrenze

2122-35A 18-35mm Digitale Messuhr, +0.015mm

2122-60A 35-60mm Messbereich 12.7mm/ +0.018mm

2122-160A 50-160mm 0.5" Ziffernschritt +0.018mm
0.002mm/0.0001"

2122-250A 160-250mm +0.018mm
(Best.-Nr.: 2108-10F)

2122-450A 250-450mm +0.018mm
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EINSTELLGERAT FUR BOHRUNGSMESSGERATE VERLANGERUNG FUR BOHRUNGSMESSGERATE
o Anwendung A d - d tingliche Griff Einheit: mm
Einheit:mm wird durch die Verlangerung orsetzt "o
Bohrungsmessgerat
Parallelendmal} TypA
—_— U ‘
Parallelendmale fiir - I r ] _| @D
c) Benutzung horizontal Best.-Nr.: 7353-160
Griff, besteht aus
] standardmaRig 2zwei Teilen H
7351-EX11 .
ypB 1/ o
7353-160 . I
® Benutzung vertikal und horizontal er
m Einstellung erfolgt mit Parallelendmafien . . .
= Hilfe beim Messen von tiefen Bohrungen
Satz ParallelendmaRe fiir Best.-Nr.: 7353-160 (mm) " ?39292'9;‘:tzfzurzBsozrzun%s'znaezsfgeréte e —
ParallelendmaRe pro Satz  Nennwert  Schrittweite  Anzahl Anmerkung eles un esientads ehem il ——
1.005 1 Stk. Best.-Nr. Fiir Bohrungsmessgeréate A oD Typ
1.01-1.09 0.01 9 Stk.
1119 0.4 98t | (o iokeiskiasse 2 | eiE2Gh | 35-60mm, Sl LEu B
33 1-9 1 9 Stk. (nach ISO 3650) 7351-EX12 50-100mm, 980mm 13mm
10-30 10 3 Stk. 7351-EX13 50-160mm, 1480mm | 14.5mm A
50 1 Stk. I e— -
ooy o 7351-EX14 Sl 1980mm | 14.5mm
7351-EX21 480mm | 14.5mm 5
Best.-Nr. Messbereich Wiederholbarkeit Anmerkung 7351-EX22 160-250mm, 980mm 14.5mm
7353-160 | 0-160mm 1.2pm mit Satz Parallelendmafe 7351-EX23 250-450mm 1480mm | 14.5mm A
7353-160W | 0-160mm 1.2um ohne Satz Parallelendmalie 7351-EX24 1980mm 14.5mm
EINSTELLRINGE WIR LIEFERN JEDE GEWUNSCHTE GRORE D e — e —
EINSTELLRINGE VON @1.500MM BIS WERKSKALIBRIERSCHEIN b D Abweichung 7 inqerform
©315.000MM, ZUM BEISPIEL @17.085MM
- 21.5-2.5 4mm | 22mm | +10.0um 0.3um
4% = Zum Nullsetzen von Innenmessschrauben, Drei-Punkt . 02.5-3 5mm | 22mm | +10.0um 0.3um
= Innenmessschrauben und Bohrungsmessgeraten 2a 23-5 5mm | 22mm | +10.0um 0.4um
= Abweichung (Differenz aus Nennwert und dem Istwert 2D @5-10 gmm | 32mm | +10.0pm 0.4pm
bei Auslieferung) e :
Zum Beispiel: die bestellte GroRe ist 21015 10mm [ 38mm  +10.0um 0z
210.125mm, die IstgréRe 215-18 12mm | 45mm | £10.0pm 0.5um
(auf dem Einstellring vermerkt) bei 218-20 12mm| 45mm | +10.0um 0.6pm
Auslieferung kénnte @10.127mm sein. 20-2
6312-20 ® Fehlergrenzen nach DIN2250-1:2008 220-25 tamm | S3mm | +100¢m 0.5um
225-30 16mm | 63mm | £10.0pm 0.6pm
2100mm-200mm ©30-32 16mm| 63mm | £10.0um 0.7um
(mm) (mm) (mm) (mm)  Gso40 18mm| 74mm | £10.0pm 0.7um
Best.-Nr. Nennwert | Best.-Nr. Nennwert [ Best.-Nr. Nennwert | Best.-Nr. Nennwert
e e -~ -~ 240-50 20mm | 85mm | +10.0pm 0.7um
6312-1D5 @1.5 6312-15 @15 6312-28D5™| @285 6312-65 @65 BEDT 20mm | 100mm | £10.0um 0.8um
* * * *
6312-2 @2 6312-15D5 @15.5 6312-29 @29 6312-70 @70 260-70 24mm | 112mm | £10.0um 0.8um
6312-2D5* | @25 6312-16* 716 6312-29D5%| ©29.5 6312-75 * 75 370-80 24mm | 125mm | £10.0um 0.8um
6312-3* a3 6312-16D5*| @165 6312-30* @30 6312-80 * @80 280-90 24mm | 140mm | +10.0um 1.0um
6312-3D5* | @35 6312-17* @17 6312-31* @31 6312-85* @85 290-100 24mm | 160mm | +10.0um 1.0pm
6312-4* @4 6312-17D5* | ©@17.5 6312-32* @32 6312-87 * @87 (mm)
6312-4D5* | @45 6312-18* 718 6312-33* @33 6312-90 * @90 .
6312-5% | @5 6312-18D5*| @185  6312-34* | @34 6312-95 * 295 DUrchiiesser b b1 d1 D Abweichung ZURohelt uhd
6312-5D5* | @55 6312-19* 219 6312-35% | @35 6312-100* 2100 B100-110  [28]14]132]170]  £10.0pm 1.0um
6312-6* 26 6312-19D5%| @195  631236* | @36 6312-112D5* | @125 000 o0 [28]16[140(180| £10.0um 1.0pm
6312-6D5* | @6.5 6312-20% @20 6312-37% @37 6312-125* 2125 2120130 |28|16]150|190| +10.0pm 1.20m
6312-7* a7 631220D5*| @205  6312-38* | @38 63124137D5* | @137.5 100040 |28[18]160(200] +10.0um 1.2um
6312-7TD5* | @7.5 6312-21* @21 6312-39* @39 6312-150* @150 2140150 |28]18]170|212| +10.0um {2y
6312-8* @8 6312-21D5*| @215 631240 @40 6312-162D5* | ©162.5 2150160 |28]20]180[224| +10.0um 1.2um
6312-8D5* | @85 6312-22* @22 6312-41* 241 6312-175* @175 2160170 |32|20[190]236| +10.0um 1.2um
6312-9* 29 6312-22D5* | @225 6312-42* @42 6312-187D5* | ©@187.5 2170180 |32|20|200|250| +10.0um 1.2um
6312-9D5* | 9.5 6312-23* @23 6312-43* @43 6312-200* @200 2180-190  |32|22|212|265| +10.0um 1.4um
6312-10* @10 6312-23D5*| ©923.5 6312-44* @44 6312-212D5* | ©212.5 2190-200  |32|22|224|280| +10.0um 1.4um
6312-10D5*| 210.5 6312-24* @24 6312-45* @45 6312-225* @225 2200212 |32|22|236|300| +10.0um 1.4pm
6312-11* a1 6312-24D5*| @245 6312-46* 246 6312-237D5* | ©237.5 @212-224 32(25(250|315| +10.0um 1.4pm
6312-11D5*| @11.5 6312-25* @25 6312-47* @47 6312-250* @250 @224-236 36(25|265|335| +10.0um 1.4pm
6312-12* @12 6312-25D5* | ©25.5 6312-48* @48 6312-262D5* | ©262.5 ©236-250  |36|28(280(355| +10.0m 1.4pm
6312-12D5*| @125 6312-26* @26 6312-49* @49 6312-275* @275 ©250-265 | 36|28(300|375| £10.0um 1.6um
6312-13* 213 6312-26D5* | ©26.5 6312-50* @50 6312-287D5* | ©287.5 @265-280  |36(28|315|400| +10.0pm 1.6pm
6312-13D5*| @13.5 6312-27* @27 6312-55* @55 6312-300* @300 ©280-300 36(32|335|425| +10.0um 1.6um
6312-14* . 214 6312-2755* @27.5 6312-60: @60 *Lieferung erfolgt mit @300-315 36(32(355/450| +10.0um 1.6um
6312-14D5%| @14.5 6312-28 @28 6312-62 262 Werkskalibrierschein **Zum Beispiel @3-5mm bedeutet @3mm< Durchmesser d<@5mm
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SATZ LOCHLEHREN

m 4 Lehren pro Satz

m Zum Messen von Bohrungen,
Schlitzen und Nuten
Oberflache matt verchromt

Schritt 1

Messbereich L

Einstellschraube 3-5mm 76 | 24 | 52 5
5-7,5mm 79 | 27|52 5
7,5-10mm 88| 30|58 | 6
10-13mm 91|34 |58 | 6

Best.-Nr. Gesamtmessbereich Enthaltene Lehren
4208-1 3-13mm 3-5mm; 5-7,5mm; 7,5-10mm; 10-13mm
DIGITALES RADIUSMESSGERAT T
DATENAUSGANG

= Ziffernschritt: 0,005mm/.0002"

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus),
HOLD-Funktion, mm/inch Einheit: mm
Umschaltung, s (Auswahl
Messbriicke), ZERO (Nullsetzen)

= Zum Messen von Aufen- und
Innenradien

= Display mit Bedienteil um 320°
drehbar

= Geliefert mit 5 Messbriicken fiir
verschiedene Radiusgréen

= Batterie CR2032

® Automatisches Ausschalten

123

Messbereich Messbereich Fehlergrenze
AuBenradius (R1) Innenradius (R2) (mm)

2183 5-910mm/0,2-35,83" | 7-910mm/0,3-35,83" +0,01R™

Best.-Nr.

* R ist der zu messende Radius. Zum Beispiel, der Radius betragt 100mm, dann
ergibt sich die Fehlergrenze in mm, zu #0,01 x 100 = +1mm

SATZ TELESKOPLEHREN

4206-1

Messbereich L
115 (39(29]6.2
von Innendurchmessern ~ 12,7-19mm 11553 (38(62

m 6 Lehren pro Satz
= Zum schnellen Messen ~ 8-12.7mm

und der Breite von 19-32mm 115 [53 38|62

Schlitzen - - -
= Oberflache matt 32-54mm 137 |76 6,172

verchromt 54-90mm 137 |76 |6,1|72

90-150mm 137 |76 (61(72

Best.-Nr. Gesamtmessbereich Enthaltene Lehren (mm)

8-12,7;12,7-19; 19-32;

205 Sglooin 32-54: 54-90; 90-150

Schritt 1

Schritt2

&

= Skalenteilung: 0,1mm

® Zum Messen von Durchmesser und Umfang
von Rohren, Baumen, Reifen usw.

= | asergravierte Skala

= Hergestellt aus rostfreiem Stahl

Best.-Nr.

Umfang Durchmesser ~ ymfang
7114-950 150-950mm @50-300mm £1,5mm
7114-2200 | 940-2200mm @300-700mm +1,5mm
7114-3460 | 2190-3460mm | @700-1100mm | +1,5mm

Messbereich  Messbereich Fehlergrenze

Durchmesser

+0,5mm
+0,5mm
+0,5mm

DIGITAL KOMPAKTMESSUHR

Einheit: mm

DT

288009

[ M2,5x0.45

N

I WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

m Tastenfunktionen:
in/mm: kurz driicken fir inch/mm Umschaltung

lang drticken fiir Wechsel der Messrichtung

ABS: kurz driicken fiir Umschaltung Absolut-/Inkrementalmessung

lang drticken fir PRESET (Datenvoreinstellung)

0/ON: kurz driicken zum Einschalten

kurz driicken zum Nullsetzen bei eingeschalteter Messuhr
lang driicken zum Ausschalten

Best.-Nr. Messbereich Ziffernschritt Fehlergrenze Hysterese
2114-5F 2114-5F * | 5mm/0,2" 0,01mm/0,0005" 20pm 10um

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfihrbar auf NIST (USA)

DATENAUSGANG

Datenvoreinstellung wird gespeichert und ist nach Wiedereinschalten verfugbar
Batterie CR1632, automatisches Ausschalten

Datenausgang

Optionales Zubehor: Datenausgang Signalkalbel, Messeinséatze

Anmerkung
flache Riickwand
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DIGITAL MESSUHR (HOCHWERTIG)

l WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

DATENAUSGANG

2103-10F 2103-10F

2104-10F

m Anzeige digital und analog

Display mit Bedienteil um 320° drehbar

Funktionen: Toleranzanzeige GO/NO GO,

DATA PRESET MaRvoreinstellung, Wechsel

der Messrichtung, Max./Min./TIR Messfunktion,
inch/mm Umschaltung, Absolut-/Inkrementalmessung
Voreingestellte Daten und Toleranzen werden

im Speicher abgelegt, bei Einschalten keine
Neueingabe notwendig

Batterie CR2032, automatisches Ausschalten |
Datenausgang L
Optionales Zubehér: Datenausgang Signalkalbel, Display mit

" T . Bedienteil um
AbschluRdeckel fur Messuhren, Messeinsatze 320° drehbar

\320“

Ziffernschritt 0,001mm/0,00005"

Messbereich  Fehlergrenze  Hysterese Anmerkung

2103-25F ”
2104-25F

2104-25F

inklusive Zubehor Anlufthebel

zur Spindelanltftung

QO

max,/min,/TIR

max,/min,/TIR
Messfunktion

Einheit: mm

28 12

87

160

48

@58

[O1IF
= —f-—

253.5

2103-50F
2104-50F

Analoganzeige

2103-50F

auferhalb Toleranz,
optisches Warnsignal

Analoganzeige

blinken

Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
Best.-Nr. Messbereich

Fehlergrenze

Hysterese

Anmerkung

2103-10F* 12,7mm/0,5" Sum 2um flache Ruckwand 2104-10F* | 12,7mm/0,5" 20pm 10pum flache Ruckwand
2103-25F* | 25,4mm/1" S5um 3um flache Ruckwand 2104-25F* | 25,4mm/1" 20pm 10um flache Ruckwand
2103-50F* | 50,8mm/2" 6um 3um flache Ruckwand 2104-50F* | 50,8mm/2" 30um 10pum flache Ruckwand
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfuihrbar auf NIST (USA)
DIGITAL MESSUHR (STANDARD)
Einheit: mm
24 12
@ER’(SKIILIBRIERSCHEIM 22 10
RUCKFUHRBAR AUF NIST
2 ] 5
DATENAUSGANG < [N © |
o ] 9
g |08 5000 U §
M2,5x0,45 | b=
b I
ki
2112-10F 2112-101F
2112-101F pn M2,5x0,45

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus),
ZERO (Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

= Batterie CR2032, automatisches Ausschalten

m Datenausgang

m Optionales Zubehor: Datenausgang Signalkalbel,
AbschluRdeckel fur Messuhren, Messeinséatze

inklusive Zubehor Anlifthebel
zur Spindelanliftung

%W |

Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
Messbereich

Fehlergrenze

Hysterese Anmerkung

2112-10F* | 12,7mm/0,5" 20pm 10pm flache Riickwand
2112-25F 25,4mm/1" 20pm 10pm flache Ruckwand
2112-50F* 50,8mm/2" 30um 10pm flache Ruckwand
2112-10° | 12,7mm/0,5" 20pm 10um Osenriickwand
2112:25° | 254mm/1" 20pm 10pm Osenriickwand
2112:50° | 50,8mm/2" 30um 10um Osenriickwand

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein ruckfiuhrbar auf NIST (USA)

2112-25F
2112-251F

2112-251F

Ziffernschritt 0,001mm/0,00005"

160
22
|
[Q
°

61

2112-50F
2112-501F

Messbereich Fehlergrenze Hysterese
2112-101F* | 12,7mm/0,5" 5um 2pm
2112-251F* 25,4mm/1" 5um 3um
2112-501F* | 50,8mm/2" 6um 3um

M2,5X0,45

2112-501F

Anmerkung

flache Riickwand
flache Riickwand
flache Riickwand
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DIGITAL MESSUHR STAUBDICHT UND WASSERFEST

SPRITZWASSERGESCHUTZT
I WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST
Einheit: mm
245 11 265 13 245 11
DATENAUSGANG
(o}
| 0|
© 8
3
&1 |
o g{g o 8 2
g J IS
- 0|
~ 0
e L 980,008 = 1
245 o 13,7
2115-10F g N s
2115-101F M2,5%0,45
= Staubdicht/Spritzwassergeschtzt 2115-10F & g 238 S0
m Tastenfunktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO 2115.25F "] l:
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung 2115-251F 2115-25F
» Batterie CR2032, automatisches Ausschalten 245
m Datenausgang o
m Optionales Zubehor: Datenausgang Signalkalbel, M2,5x0,45
AbschluRdeckel fur Messuhren, Messeinsétze
Ziffernschritt 0,001mm/0,00005" 2115-50F
2115-501F 2115-50F

Best.-Nr. Messbereich

Staubdicht/Spritzwassergeschiitzt

Fehlerg

renze Hysterese Anmerkung

2115-101F* 12,7mm/0,5" IP65 5um 2um flache Ruckwand

* " .
2115-251F 25,4mm/1 1P54 5um 3um flache Ruckwand inklusive Zubehor Anlafthebel zur
2115-501F* | 50,8mm/2" P54 6um 3um flache Ruckwand Spindelanidftung (aulter

Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

Best.-Nr.: 2115-101F, 2115-10F)

Best.-Nr. Messbereich ~ Staubdicht/Spritzwassergeschiitzt  Fehlergrenze  Hysterese Anmerkung % T
2115-10F* 12,7mm/0,5" IP65 20um 10pum flache Ruckwand

2115-25F* 25,4mm/1" P54 20um 10pum flache Ruckwand .
2115-50F* 50,8mm/2" P54 30um 10pum flache Ruckwand

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfihrbar auf NIST (USA)

DIGITAL MESSUHR, NICHT SELBST AUSSCHALTEND

I WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

DATENAUSGANG
BATTERIE FUR 4000
ARBEITSSTUNDEN

Einheit: mm

485

@58

76
22

25

2113-10F

= Kein automatisches Ausschalten, fiir
Langzeitmessungen, z.B. Messen der
Verformung von Guss-und Stahlstrukturen

m Geringe Stromaufnahme

m Tastenfunktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO

(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

Batterie CR2032

Datenausgang

Flache Ruckwand

Optionales Zubehor: AbschlufRdeckel fur Messuhren,

Messeinséatze, Datenausgang

Signalkalbel (Best.-Nr.: 7305-SPC1A)

inklusive Zubehor Anlifthebel
zur Spindelanliftung

Q

Best.-Nr. Messbereich Ziffernschritt Fehlergrenze Hysterese
2113-10F* | 12,7mm/0,5" | 0,01mm/0,0005" 20um 10um
2113-101F* | 12,7mm/0,5" | 0,001mm/0,00005" S5um 2um

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfiihrbar auf NIST (USA)

DIGITAL MESSUHR FUR BOHRUNGSMESSGERATE

DATENAUSGANG

l WERKSKALIBRIERSCHEIN

RUCKFUHRBAR AUF NIST
Einheit: mm
28 rj_Z
!
9 57171
3| —
ool ’Q\ i b
|9 [
Q \c‘ ‘ g
Display mit ]
Bedienteil um —
320° drehbar O —

75
)
il
2o
B

JJ 2108-10F

Speziell konstruiert fur Bohrungsmessgerate
Min.-Messfunktion ermittelt automatisch den
Bohrungsdurchmesser
Durchmesseranzeige sofort nach Eingabe der
GroRe des Einstellrings

Anzeige digital und analog

Display mit Bedienteil um 320° drehbar
Funktionen: Min.-Messfunktion,
Kalibrierung, DATA PRESET
MaRvoreinstellung, mm/inch Umschaltung,
Absolut-/Inkrementalmessung

Messdaten werden gespeichert und

bleiben nach dem Ausschalten erhalten
Batterie CR2032, automatisches
Ausschalten bei Nichtbenutzung
Datenausgang, flache Riickwand
Optionales Zubehdr: AbschlufRdeckel fiir
Messuhren, Messeinsatze, Datenausgang
Signalkabel, Anlifthebel (Best.-Nr.: 7332)

M2.5X0.45

Analoganzeige

Analoganzeige

Durchmesseranzeige
sofort nach Eingabe der
GroRe des Einstellrings

-MIN

Min.-Messfunktion
ermittelt automatisch den
Bohrungsdurchmesser

Best.-Nr.
2108-10F *

Messbereich  Ziffernschritt
12,7mm/0,5" | 0,01mm/0,0005"

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfihrbar auf NIST (USA)

Fehlergrenze
20um

Hysterese

10um
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DIGITAL MESSUHR MIT LANGEM MESSWEG

DATENAUSGANG

Einheit: mm
345 30
|19
5 26
T4 T
= 65
o I | o 3
S| ZARRS
S
34,5
o
e \
@24
0|
] o 283
g [T 260
|25
©
M2,5%0,45

2117-100

inklusive Zubehor Anlifthebel
zur Spindelanliftung

%W |

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO (Nullsetzen),
mm/inch Umschaltung

= Batterie CR2032, automatisches Ausschalten

= Datenausgang

m Optionales Zubehor: Datenausgang Signalkalbel,
AbschluRdeckel fir Messuhren, Messeinsétze

Ziffernschritt 0,010mm/0,0005"
Best.-Nr.
2117-100

Messbereich

Fehlergrenze
100mm/4" 30um 10um

Hysterese Anmerkung

Osenriickwand

Ziffernschritt 0,001mm/0,00005"

Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze  Hysterese Anmerkung
2117-1001 | 100mm/4" 9um 3um Osenriickwand
PRAZISIONSMESSUHR | ,,,,'E,,,,__s,,,,,_,,,k,,_,,,sc,,sm

RUCKFUHRBAR AUF NIST
EDELSTEIN
GELAGERT
Einheit: mm
16 19
8
g | <
Y
LR L - o
2313-1A B 8
= Skalenteilung: 0,001mm ‘
m Ziffernblatt: 0-100-0 o T
= Messbereich/Umdrehung: 0,2mm g ,Tg&gm
= Edelstein gelagert N
m Geliefert mit Toleranzmarken und Feststellschraube o) 245
m Optionales Zubehor: AbschluRdeckel fur Messuhren, 2 M2.5x0.45

Messeinsétze

Messbereich Fehlergrenze Hysterese Anmerkung
2313-1FA* | 1mm 5um 2um flache Ruckwand
2313-2FA* | 2mm 8um 2,5um | flache Riickwand
2313-1A* | 1mm 5um 2um Osenriickwand

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfhrbar auf NIST (USA)

DIGITAL MESSUHR MIT RUCKWARTIG
ANGEBRACHTER SPINDEL DRIERSLECENG

l WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

Einheit: mm

2118-10

Display mit Bedienteil um 320° drehbar,
Displayausrichtung veranderbar
Anzeige digital und analog

Funktionen: Toleranzanzeige GO/NO GO, DATA PRESET
MaRvoreinstellung, Wechsel der Messrichtung, Max./Min./TIR
Messfunktion, inch/mm Umschaltung, Absolut-/Inkrementalmessung
Voreingestellte Daten und Toleranzen werden im Speicher
abgelegt, bei Einschalten keine Neueingabe notwendig

Batterie CR2032, automatisches Ausschalten

Datenausgang

Optionales Zubehér: Datenausgang Signalkalbel,

AbschluBdeckel fir Messuhren, Messeinséatze

inklusive Zubehor Anlifthebel

auBerhalb Toleranz, "
zur Spindelanliftung

Analoganzeige optisches Warnsignal

max,/min,/TIR

Analoganzeige blinken

TIR,
maxy Fmin, Q T

max,/min,/TIR

Messfunktion

Displayausrichtung veranderbar

L L In dieser Ausrichtung ! n dieser Ausrichtung
" Standard- | ist der Datenausgang | ist das Batteriefach
¥ Displayausrichtung| § L blockiert ¥ blockiert

Anmerkung: Um die Displayausrichtung zu &ndern, missen zunéchst 4 Schrauben auf der Riickseite der
Messuhr entfernt werden

Display mit Bedienteil um 320° drehbar

I — — -y

Best.-Nr.  Messbereich Ziffernschritt Fehlergrenze Hysterese
2118-10* | 12,7mm/0,5" | 0,01mm/0,0005" 20pm 10um
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfiihrbar auf NIST (USA)

KOMPAKT MESSUHR @

ERKSKALIBRIERSCHEIN
EDELSTEIN
GELAGERT &y

RUCKFUHRBAR AUF NIST
Skalenteilung: 0,001mm T
Hysterese: 3um 2311-5
Ziffernblatt: 0-50
Messbereich/Umdrehung: 0,5mm
Fehlergrenzen nach DIN878 o
Edelstein gelagert
Geliefert mit Toleranzmarken und Feststellschraube
Optionales Zubehor: AbschluRdeckel fir Messuhren,
Messeinsatze i

Einheit: mm

30

242
B e | FF
H
o
16 0.
240~ I

14,5

24

M2.,5x0.45

(mm)
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Anmerkung
2311-3F" | 3mm 12um flache Riickwand | 46 | 10,5
2311-5F | 5mm 14pum flache Ruckwand | 48 | 12,5
2311-3* | 3mm 12um Osenriickwand | 46 | 10,5
2311-5% | 5mm 14um Osenriickwand | 48 | 12,5

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfihrbar auf NIST (USA)
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MESSUHR [_“)

(EINSTEIGERMODELL) RUCKFONRBAR AGFNIST
- Einheit:mm
<l e 17__ 20
%/ E\\ i g,
”Mf,,.m‘\‘\\\ \ o Vo S%

69.5
18.5

@8 $.000

@4,
M2,

G

m Fehlergrenze: 17um

m Skalenteilung: 0,01mm

m Ziffernblatt: 0-100

m Messbereich/Umdrehung: 1mm Faltschachtel
m Fehlergrenzen nach DIN878
L]
L]
L]
u

22
o

x0,45

Edelstein gelagert

Geliefert mit Toleranzmarken und Feststellschraube -~
Verpackt in Faltschachtel

Optionales Zubehor: AbschluRdeckel fir Messuhren, 0
Messeinsétze

Best.-Nr. Messbereich  Hysterese

Anmerkung

2301-10F * | 10mm 3um flache Riickwand
% AbschluRdeckel mit Ose,
2301-10 e 3HM | Zusatzlich AbschiuBdeckel flach

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfiihrbar auf NIST (USA)

STOSSGESICHERTE MESSUHR

I WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

EDELSTEIN
GELAGERT

STORGESICHERT

Einheit: mm
16, 19
},8
2314-10A © “
¢
m Skalenteilung: 0,01mm o olg
m Ziffernblatt: 0-100 S /18
m Messbereich/Umdrehung: 1mm
m Fehlergrenzen nach DIN878
L] Stol&ge_sichert g 2830
m Edelstein gelagert | o
= Geliefert mit Toleranzmarken und Feststellschraube —T.245
m Optionales Zubehor: AbschluRdeckel fur Messuhren, & @MZ 5x0.45
Messeinsétze

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Hysterese Anmerkung
2314-10FA™* | 10mm 17um 3um flache Ruckwand
2314-10A* | 10mm 17um 3um Osenriickwand

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfihrbar auf NIST (USA)

MESSUHR (STANDARDMODELL)

EDELSTEIN
GELAGERT

l WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

Einheit: mm

45

2308-10A &

Skalenteilung: 0,01mm
Hysterese: 3um

Ziffernblatt: 0-100
Messbereich/Umdrehung: 1mm
Fehlergrenzen nach DIN878 Tm_gm
Edelstein gelagert -
Geliefert mit Toleranzmarken und Feststellschraube 94,5
Optionales Zubehor: Abschludeckel fir Messuhren, b @mﬂs
Messeinsatze

RN
16
2535

68.5
5

18

Messbereich

Fehlergrenze

Anmerkung

2308-3FA ™ 3mm 12um flache Riickwand
2308-5FA * 5mm 14pm flache Riickwand
2308-10FA* 10mm 17um flache Ruckwand
2308-3A% 3mm 12um Osenriickwand
2308-5A% 5mm 14um Osenriickwand
2308-10A* 10mm 17um Osenriickwand

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfuhrbar auf NIST (USA)

WASSERGESCHUTZTE MESSUHR slcgjz_:ﬁw

WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

Einheit: mm

48

261.5

2324-10A
m Hysterese: 3um
m Ziffernblatt: 0-100
m Messbereich/Umdrehung: 1mm
= Fehlergrenzen nach DIN878
m Schutzart IP54 Staub-/Spritzwassergeschtzt
m Edelstein gelagert
m Optionales Zubehér: AbschlufRdeckel fiir
Messuhren, Messeinsétze

81
20.25

30

Best.-Nr. Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze ~ Anmerkung
2324-10FA* | 10mm 0,01mm 17um flache Ruckwand
2324-10A* |10mm 0,01mm 17um Osenrtickwand

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein ruckfuhrbar auf NIST (USA)

MESSUHR MIT RUCKWARTIG ANGEBRACHTER SPINDEL

I WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

Griff (inklusive)

m Ziffernblatt: 0-100

m Geliefert mit Griff

m Mit Toleranzmarken

m Optionales Zubehor: Messeinséatze

Best.-Nr. Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze Hysterese Messbereich/Umdrehung
2357-5* | 5mm 0,01mm 15um 5um

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfiihrbar auf NIST (USA)

1mm .

Einheit: mm
M5x0,8
- | 242
o
N b @40
235
3 3
S a
o " 212
©|
~|
88009

20

14

—r. 04
M2,5x0 45@

o8
Griff
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MESSUHR (EINSTEIGERMODELL)

l WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

m Skalenteilung: 0,01mm

m Ziffernblatt: 0-100

m Geliefert mit Toleranzmarken und Feststellschraube

m Verpackt in Faltschachtel

= Optionales Zubehor: AbschluRdeckel fir Messuhren, Messeinsétze

Best.-Nr.
2302-25FF 35um
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfuihrbar auf NIST (USA)

25mm 7um 1mm

Messbereich Fehlergrenze Hysterese Messbereich/Umdrehung

Einheit: mm

Faltschachtel

%

2302-25F

Anmerkung
flache Ruckwand

DOPPELSEITIGE MESSUHR [P —
RUCKFUHRBAR AUF NIST

Einheit: mm
32

hinten 6.

2328-10

@58

Skalenteilung: 0,01mm
Messbereich/Umdrehung: 1mm
Fehlergrenzen nach DIN878
Ablesbar von Vorder-und Rickseite
Edelstein gelagert

Geliefert mit Toleranzmarken
Optionales Zubehér: Messeinséatze

185‘

21

@45 1"
M2,5x0, 45@

Best.-Nr. Ziffernblatt
2328-10* 17um 0-100
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfuihrbar auf NIST (USA)

Messbereich Fehlergrenze Hysterese

10mm 3um

MESSUHR MIT LANGEM

l WERKSKALIBRIERSCHEIN
R

MESSWEG UCKFUHRBAR AUF NIST
Einheit: mm
15 20
9
0|
5 9
i s}
gl || e
S )€
2310-30A ‘
2 1128800
= Skalenteilung: 0,01mm o
u Ziffernblatt: 0-100 T 45
m Messbereich/Umdrehung: 1mm a
m Geliefert mit Toleranzmarken und Feststellschraube M2,5%0.45
m Optionales Zubehér: AbschlufRdeckel fir Messuhren,

Messeinsatze

(mm)

Best.-Nr.
2310-20FA*
2310-30FA*
2310-20A* [20mm
2310-30A* [30mm

Messbereich Fehlergrenze Hysterese Anmerkung B D
flache Ruckwand|83|35
flache Ruickwand|88|40
Osenriickwand (8335

Osenriickwand |88 (40
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfuihrbar auf NIST (USA)

MESSUHR MIT LANGEM MESSWEG

I WERKSKALIBRIERSCHEIN

RUCKFUHRBAR AUF NIST
STORGESICHERT .
EDELSTEIN AbschluRdeckel KIemmhaIterAufnahme
GELAGERT von Typ B @10mm fir Best.-Nr.:
2309-50 2309-100D
m Skalenteilung: 0,01mm (mm) Einheit: mm
m Messbereich/Umdrehung: 1mm _ $
= Ziffernblatt: 0-100 2309-30F | A | 375 | 895 | 409 | 195 | o8 :
m StolRgesichert ‘
= Edelstein gelagert 2309-50 A | 1083 | 126,2 | 57,7 | 395 | @8 ‘
= Geliefert mit Toleranzmarken 2309-50D B 108,3 | 126,2 | 57,7 | 29,5 | @8 9 19/ 195
L] Optionales Zubehor: AbschluRdeckel fur Messuhren, 2309-100D B 167,6 | 207,8 108 60,8 | @10 |
Messeinsétze 265 |
L&) LT ] o
=
Best.-Nr. Messbereich Typ Fehlergrenze Hysterese Anmerkung &EM s
2309-30F * | 30mm A 35um 7um flache Ruickwand 4 ‘ E S0
2309-50* | 50mm A 40um 8um Abschludeckel flach, zusétzlich AbschluBdeckel mit Ose o 7Jr
2309-50D* | 50mm B 40um 8um AbschluRdeckel flach, zusétzlich AbschluRdeckel mit Ose J{ 5
o —I-28
2309-100D | 100mm B 50um 9um AbschluRdeckel flach, zusétzlich AbschluRdeckel mit Ose L w2 5x0.45
Hinweis: 1) Best.-Nr.: 2309-100D kann nur vertikal benutzt werden -
TypA

2) Best.-Nr.: 2309-100D wird mit Klemmhalter Aufnahme @10mm fiir Magnetstative
(Best.-Nr.: 6200-60, 6201-60, 6202-80, 6202-100) geliefert
3) Optionale AbschluRdeckel sind nicht geeignet fiir Best.-Nr.: 2309-30F

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein ruckfuhrbar auf NIST (USA)
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SICHERHEITSMESSUHR MIT @

VERLANGERUNG FUR MESSEINSATZE

IERKSKALIBRIERSCHEIN
EINER ZEIGERUMDREHUNG  \rickeimaar aur st i
Einheit: mm M2,5x0.45 M2,5x0,45
— 7
STORGESICHERT bt &!1 @
L 5|
. 6282-2010
m Skalenteilung: 0,01mm
m Fehlergrenzen nach DIN878
= Ablesefehler, wie sie bei Best.-Nr. Material L Best.-Nr. Material L
Messuhren mit fortlaufender
Zeigerumdrehung auftreten, 6282-2001 Stahl 10mm 6282-2010 Stahl 55mm
werden ausgeschlossen 2316-05F 6282-2002 Stahl 15mm 6282-2011 Stahl 60mm
m StofRgesichert
= Geliefert mit Toleranzmarken 6282-2003 Stahl 20mm 6282-2012 Stahl 65mm
m Optionales Zubehﬂé‘)r: o 6282-2004 Stahl 25mm 6282-2013 Stahl 70mm
AbschluRdeckel fiir Messuhren, Messeinsétze 6282-2005 Stahl 30mm 6282-2014 Stahl ZEmm
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Hysterese Ziffernblatt 6282-2006 Stahl 35mm 6282-2015 Stahl 80mm
2316-05F° | 0,5mm 9um 3um 25-0-25 6282-2007 Stahl 40mm 6282-2016 Stahl 90mm
2316-1F* 1mm 9um 3um 50-0-50 6282-2008 Stahl 45mm 6282-2017 Stahl 100mm
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfiihrbar auf NIST (USA) 6282-2009 Stahl 50mm
MESSEINSATZE
Einheitmm ~ KUGELMESSEINSATZ MESSEINSATZ SCHALE
7.3 Einheit: mm
Material der Material der
- BestalE Antastfliche BestalE Antastfliche
503 M2,5%0,45\ 6282-0101 Hartmetall 7,3 6282-0205 Stahl 15mm
6282-0101 6282-0103 Keramik 7,3 6282-0205 6282-0210 Stahl 30mm
6282-0104 Hartmetall 8,3

KUGELMESSEINSATZ

Best.-N Material der
Einheit: mm ESEANE: Antastflache
73 :
= g D 6282-0301 Stahl
— 6282-0302 Hartmetall
6282-0303 S0 nzs0s, 6282-0303 Hartmetall
6282-0304 Hartmetall
6282-0305 Hartmetall
Einheit: mm
e MESSEINSATZ FLACH
—— . Material der
= it &7 I Best.-Nr. Antastfliche
M2,5X0,45 \

6282-1101 Stahl

6282-1101

MESSEINSATZ NADELSPITZE

Material der

Best.-Nr. %
6282-1601 Antastflache
Einheit: mm 6282-1601 Stahl 111 15
X 6282-1602 Stahl 13 | 17
6282-1603 Stahl 21| 25
8 =
6282-1604 Stahl 31|35
/Radius (SR) §  M2,5X0.45\

MESSEINSATZ NADELSPITZE

Material der

- Best-Nr.  Antastfliche 2P

— f=mm  e22-1705 Hartmetall 1mm
6282-1706 Hartmetall 1mm

6282-1706 6282-1707 Hartmetall 1mm
6282-1708 Hartmetall 1mm
Einheit: mm 6282-1712 Hartmetall 1,5mm
N ‘*% 6282-1713 Hartmetall 1,5mm
@:(%J@ 6282-1714 Hartmetall 2mm
M2,5x0.45 6282-1715 Hartmetall 2mm

6282-1716 Hartmetall 2mm

6282-1717 Hartmetall 2mm

1mm
1,5mm
1,8mm
2,5mm

4mm

8mm

(mm)

0,4
0,2
0,4
0,4

W W NN

8mm
10mm
20mm
40mm
20mm
40mm

8mm
18mm
28mm
40mm

5 Einheit: mm

e MESSEINSATZ BALLIG

C’,mmm § Material der
Antastflache
- 4R M2,5x0,45
Einheit: mm
10 MESSEINSATZ KONISCH
= Nlon ] Material der
@@7 SR Antastfliche
5 | M2,5X0.45\

6282-0601 Stahl

6282-0601

8 | Einheit: mm
r— =

R

MESSEINSATZ SCHNEIDE/KEIL

Material der
Antastflache

Stahl

Best.-Nr.
\ j:% \ 6282-1001
15 M2,5%0,45

MESSEINSATZ FLACH

6282-1001

Material der
Antastfliche 2P

Einheit: mm
10

Best.-Nr.

— ‘ 6282-1201 Stahl 10mm
. S y 622202 Stahl 15mm
‘ M2.904 6282-1203 Stahl 20mm
6282-1201 6282-1204 Stahl 25mm
6282-1205 Stahl 30mm
| g Eneitmm - MESSEINSATZ FLACH
"‘_E'TTWT o Material der
— S E Antastfliche
M2,5X0,45
6282-1301 6282-1301 Hartmetall

M2,5x0.45 Einheit: mm

) R25
~
7
’ 15
7
275

6282-1901

MESSEINSATZ ROLLE

Material der
Antastflache

Stahl

6282-1901
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ABSCHLURDECKEL MIT OSE

Geeignet fiir Messuhren/
Digitalmessuhren

2311

2308

2309 (aufer Best.-Nr.
2309-30; 2309-30F)
2313

2314

2324

2316

2103
2104
2108
2109
2112
2113
2115

2310

Best.-Nr.

7330-L1

7330-L2 7330-L2

Einheit: mm

7330-L5

7330-L2 und 7330-L10 7330-L10

ANLUFTHEBEL

m Geeignet fur Messuhren/
Digitalmessuhren mit
Spindeldurchmesser
@4,5mm oder @5mm

7332

7332

FUHLHEBELMESSGERAT
VERTIKAL

EDELSTEIN
GELAGERT

l WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

Einheit: mm

2398-08

m Skalenteilung: 0,01mm
m Fehlergrenzen nach DIN2270
m Edelstein gelagert

Klemmbhalter (inklusive)

m Hartmetall Tastspitze Enheit mm
m Zwei Messrichtungen 28 o4
m Gehé&use antimagnetisch
m Geliefert mit zwei Klemmbhaltern:

Durchmesser @4mm und @8mm N o

m Optionales Zubehor: Tastspitzen
Best.-Nr. Ziffernblatt
2398-08" 0-40-0

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfuhrbar auf NIST (USA)

Messbereich

Fehlergrenze

Hysterese

0,8mm 13um 3um

l WERKSKALIBRIERSCHEIN

FUHLHEBELMESSGERAT
RUCKFUHRBAR AUF NIST

EDELSTEIN
GELAGERT P

Einheit: mm

18,5
i. = <
i o —
2380-08
P
@)
‘gﬂ’//
m Fehlergrenzen nach DIN2270 >
(auRer Best.-Nr.: 2380-02, 2381-02)
= Edelstein gelagert o
m Hartmetall Tastspitze Klemmbhalter (inklusive)
m Zwei Messrichtungen Einheit: mm
m Gehé&use antimagnetisch 28 @4
m Geliefert mit zwei Klemmhaltern:
Durchmesser @4mm und @8mm
= Optionales Zubehor: Tastspitzen ! b
Skalenteilung: 0,01mm (mm)

Best.-Nr.

Messbereich Fehlergrenze Hysterese Ziffernblatt A L

2380-08" 0,8mm 13um 3um 0-40-0 @30(13,5
2381-08* 0,8mm 13um 3um 0-40-0 @37 13,5
Skalenteilung: 0,002mm (mm)

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Hysterese Ziffernblatt A L
2380-02" 0,2mm 6um 2um 0-100-0 |@30(12,5
2381-02% | 0,2mm 6um 2um 0-100-0 |@37(12,5

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein ruckfuhrbar auf NIST (USA)

FUHLHEBELMESSGERAT MIT ABGEWINKELTEM
FEINZEIGER

I WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

N b Einheit: mm
EDELSTEIN // > 34
GELAGERT WA 16.5
[ Al
= e
2399-08
Skalenteilung: 0,01mm
Fehlergrenzen nach DIN2270
Edelstein gelagert

Hartmetall Tastspitze

Zwei Messrichtungen

Gehause antimagnetisch
Geliefert mit zwei Klemmhaltern:
Durchmesser @4mm und @8mm
Optionales Zubehor: Tastspitzen

Ziffernblatt
0-40-0
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfuhrbar auf NIST (USA)

Best.-Nr.
2399-08"

Messbereich Fehlergrenze

13um

Hysterese

0,8mm 3um

FUHLHEBELMESSGERAT MIT LANGER TASTSPITZE

l WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

EDELSTEIN
GELAGERT

Klemmbhalter (inklusive)

Einheit: mm

2383-08A

Einheit: mm
28 @4

S|

SRRRRRRRK
37

CRRRRRRK

%

KRR XX LRRRRIZR]

B
153

Skalenteilung: 0,01mm
Fehlergrenzen nach DIN2270
Edelstein gelagert

Hartmetall Tastspitze

Zwei Messrichtungen

Gehé&use antimagnetisch
Geliefert mit zwei Klemmhaltern:
Durchmesser @4mm und @8mm
m Optionales Zubehor: Tastspitzen

Best.-Nr. Ziffernblatt
2383-08A 0-40-0
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein ruckfuhrbar auf NIST (USA)

Messbereich

Fehlergrenze

Hysterese

0,8mm 3um
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FUHLHEBELMESSGERAT MIT
GROREM MESSBEREICH

EDELSTEIN
GELAGERT
)
/" o

WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

Einheit: mm

Klemmbolzen kann /;

zum besseren Ablesen
des Ziffernblattes
justiert werden

l";
2386-16A Q)
m Skalenteilung: 0,01mm
= Edelstein gelager_t Klemmhalter (inklusive)
= Hartmetall Tastspitze —
= Zwei Messrichtungen gghe“b’"‘tm
m Gehé&use antimagnetisch 7]
m Geliefert mit zwei Klemmbhaltern:
Durchmesser @4mm und @8mm [ k
= QOptionales Zubehor: Tastspitzen s02
Best.-Nr. Messbereich ~ Fehlergrenze  Hysterese  Ziffernblatt
2386-16A* | 1,6mm 25um 8um 0-40-0

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfiihrbar auf NIST (USA)

FUHLHEBELMESSGERAT VERTIKAL
MIT GROREM MESSBEREICH

EDELSTEIN
GELAGERT

l WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

Einheit: mm
@37 .

Klemmbolzen kann
zum besseren
Ablesen des
Ziffernblattes
justiert werden

2480-16

Skalenteilung: 0,01mm

Edelstein gelagert

Hartmetall Tastspitze —
Einheit: mm

Zwei Messrichtungen 28 o4
Gehause antimagnetisch
Geliefert mit zwei Klemmhaltern:

Durchmesser @4mm und @8mm
Optionales Zubehor: Tastspitzen

Klemmbhalter (inklusive)

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Hysterese Ziffernblatt
2480-16* | 1,6mm 18um 3um 0-40-0
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfihrbar auf NIST (USA)

FUHLHEBELMESSGERAT KLEINE BAUWEISE
(RUNDES GEHAUSE)

Einheit: mm
22,5

WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

EDELSTEIN
GELAGERT

17
20,5
—

%
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’ | 2
Skalenteilung: 0,01mm L
Fehlergrenzen nach DIN2270
Edelstein gelagert 2391-08
Hartmetall Tastspitze
Zwei Messrichtungen 8

Gehéuse antimagnetisch II
~
()

%

46

10,8
%

Klemmbhalter (inklusive)

Einheit: mm
@4
=

Geliefert mit zwei Klemmbhaltern:
Durchmesser @4mm und @8mm
Optionales Zubehér: Tastspitzen

Messbereich Fehlergrenze Hysterese Ziffernblatt
2391-08* | 0,8mm 13um 3um 0-40-0

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfihrbar auf NIST (USA)

EINSPANNSCHAFTE FUR FUHLHEBELMESSGERATE

Einheit: mm
2D,

17

e B

6298-1 J4mm
6298-2 Z8mm 6298-1 6298-2

HALTER FUR FUHLHEBELMESSGERATE

Schwalbenschwanznut Einheit: mm
Schaftbohrung @4
Schaftbohrung @8
= A .
=0 ]
K|
L AA

6293-1 6293-1/6293-6

Schwalbenschwanznut

Schaftbohrung @4
Schaftbohrung @8

6293-2 6293-2

Schaftquerschnitt Schaftlange (L)

6293-1 9x9mm 100mm
6293-6 9x9mm 50mm
6293-2 28mm 115mm

TASTSPITZEN FUR FUHLHEBELMESSGERATE

9 M1,6x0,35mm
B==—F-H-13

L

6284-3
(mm)

Best.-Nr. fiir Fiihlhebelmessgeridte Material der Antastfliche L

6284-1 2380-08 Stahl 13,5 | S@1
6284-3 2398-08 Hartmetall 13,5 | S@2
6284-4 2381-08 ruby 13,5 | S@2
6284-8 2399-08 Hartmetall 13,5 | S03
6284-21 2380-02 Stahl 12,5 | S@1
6284-22 2381-02 Hartmetall 12,5 | S@2
6284-71 2391-08 Hartmetall 10,8 | S@2

UNIVERSALHALTER FUR
FUHLHEBELMESSGERATE

TR

m Zum Positionieren der 6297-1
Flhlhebelmessgeréte
in Bezug zum Werkstuick

6297-1

Schwalbenschwanznut Einheit: mm
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HALTER FUR FUHLHEBELMESSGERATE

6296-1

Schwalbenschwanznut
Schaftbohrung @4

m Geliefert mit

Sechskant-Spannschlissel S

ZENTRIERHALTER FUR FUHLHEBELMESSGERATE

Schwalbenschwanznut Einheit: mm

6291-1

Einheit: mm m Zum Zentrieren von
Zylindern oder
Bohrungen auf der

Werkzeugmaschine

kS chaftbohrung @6
[ —
4}% (@) (;Dﬁ*

6296-1

—

28

6291-1

MESSUHRENPRUFGERAT
Best.-Nr.: 2396-25A

m Zum Kalibrieren von Messuhren, Fiihlhebelmessgeraten
und Bohrungsmessgeraten

m Abmessungen: 270x210x205mm

m Gewicht: 11kg

Einbaumessschraube
Messbereich Testintervall

Fehlergrenze

Hysterese

4pm (0-25mm);
3um (0-10mm);
2um (0-1mm)

0-25mm 0,1mm 1um

Kraftmessuhr

Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze

0-1,6N 0,05N +5% (der Belastung)
Auflage

Durchmesser Rauheit

50mm 1um 0,05um

HINWEIS: NICHT GEEIGNET FUR
MESSUHREN MIT 0,001MM SKALENTEILUNG

Prismenklemmung Stativ fir

Bohrungsmessgerate

Aufnahme fir die zu
prifende Messuhr

Einbaumessschraube Schaftbohrung @8mm

Kraftmessuhr

Auflage
Hoheneinstellung

(fur Messkraftpriifung) Grundplatte

Prufung der Genauigkeit
von Messuhren
(Messbereich 0-25mm)

Prifung der Genauigkeit von
Bohrungsmessgeréten
(Messbereich 6-450mm)

Prifung der Genauigkeit von
Fihlhebelmessgeraten

e

EndmaR halbrund
Best.-Nr.: 2396-BLOCK
(optional)

EndmaR halbrund (optional)
Best.-Nr.
2396-block

Messkraftprifung an
Messuhren

Parallelitat
Tum

Prufung der Wiederholbarkeit
von Messuhren

Prufung des EinfluRes der
Lateralkraft auf die Genauigkeit
von Messuhren (halbrundes
EndmaR wird benétigt)

Prufung des EinfluRes der
Lateralkraft auf die Genauigkeit
von Fihlhebelmessgeréten
(halbrundes EndmaR wird benétigt)

UNIVERSAL MAGNET-MESSSTATIV

Schwalbenschwanznut

= Fr Digitalmessuhren/
Messuhren und
Flhlhebelmessgerate 50(W)x60(D)

6210-81

Best.-Nr.  Magnetkraft =~ Anwendbar fiir Schaftdurchmesser
6210-81 80kgf @8mm
6210-80 80kgf @8mm
6210-100 100kgf @8mm

Schwalbenschwanznut Einheit: mm

Schwalbenschwanznut

50(W)x60(D)
6210-80

6210-80

Anmerkung
mit Feineinstellung und Schwalbenschwanznut
mit Feineinstellung und Schwalbenschwanznut

50(W)x75(D)

6210-100 6210-100

mit Feineinstellung und Schwalbenschwanznut
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20° einstellbar
\v4

Q)
~/J Schaftbohrung
Sl

6200-60

Schaftbohrung
o4

150

Einheit: mm
20° einstellbar

i=
.‘\.4 Schafél/)thung

8! Schaftbohrung
3/8"

mit Hilse &8
[=]

50(W)x60(D)
6200-60

Best.-Nr.

50(W)x60(D)
6201-60

Magnetkraft ~ Anwendbar fiir Schaftdurchmesser

6200-60 60kgf @8mm; F4mm; 3/8"
6201-60 60kgf @8mm; @4mm; 3/8"
6202-80 80kgf @8mm; @4mm; 3/8"
6202-100 100kgf @8mm; @4mm,; 3/8"

m Fir Digitalmessuhren/Messuhren und Fuhlhebelmessgeréate

6201-60 el
o=
6202-80
[@20
50(W)x60(D)
6202-80 M10x1,25
ﬁ 6202-100

Anmerkung 5o

ohne Feineinstellung 50(W)x73(D)

6202-100

mit Feineinstellung
mit Feineinstellung
mit Feineinstellung

UNIVERSAL MAGNET-MESSSTATIV
(EINFACHE AUSFUHRUNG)

® Anwendbar fir
Schaftdurchmesser: @8mm

= FUr Digitalmessuhren/Messuhren
und Fuhlhebelmessgeréate

i

HINWEIS: GERINGE
KLEMMKRAFT

Einheit: mm

Schwalbenschwanznut

i,
50(W)x63(D)
6208-80A
Best.-Nr. Magnetkraft ~ Anmerkung
6208-80A 80kgf mit Feineinstellung und Schwalbenschwanznut

FEINEINSTELLUNG

Feineinstellung

Feineinstellung

= Magnetkraft: 80kgf

= Mit doppelter Feineinstellung
am Messkopf und am Stativfu®

m Fr Digitalmessuhren/Messuhren
und Fihlhebelmessgerate

6272-80

MAGNET-MESSSTATIV MIT DOPPELTER

Einheit: mm
Schwalbenschwanznut

50(W)x60(D)

MAGNET-MESSSTATIV MIT FLEXIBLEM ARM

_ HINWEIS: NUR FUR_
FUHLHEBELMESSGERATE Einheit: mm
Schaftbohrung @4

Schaftbohrung
3/8" DIA,
mit Hulse @8

330

55

m Fir Fihlhebelmessgerate

50(W)x60(D)
6207-80A

Best.-Nr.
6207-80A

Anwendbar fiir Schaftdurchmesser
@8mm; @4mm; 3/8"

Magnetkraft
80kgf

MESSSTATIV MIT VAKUUMFUR

Einheit: mm

Schwalbenschwanznut

® Durchmesser des VakuumfulRes: @80mm

= F{r Granit-oder Stahlgussoberflachen
Geeignet fur Digitalmessuhren/

m Messuhren und Fuhlhebelmessgerate

6217-B

Vakuum

Anwendbar fiir

Best.-Nr. Anwendbar fiir Schaftdurchmesser Anmerkung

mit doppelter Feineinstellung

6272-80 und Schwalbenschwanznut

28mm

Best.-Nr. Anmerkung

Kraft Schaftdurchmesser

mit Feineinstellung und

6217-B Schwalbenschwanznut

80kgf 28mm
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MINI MAGNET-MESSSTATIV MINIMAGNET-MESSSTATIV Enneit mm

Schwalbenschwanznut
— b

Einheit: mm
_ HINWEIS: NUR FUR Schwalbenschwanznut _ HINWEIS: NUR FUR
FUHLHEBELMESSGERATE ol FUHLHEBELMESSGERATE

Schaftbohrung @6

Schaftbohrung @8

75

= Fir FUhlhebelmessgerate

/ ® Fir Fuhlhebelmessgerate
= Mit Schwalbenschwanznut

e = Mit Feineinstellung und
Schwalbenschwanznut

6211-10

150°
Best.-Nr. Magnetkraft Anwendbar fiir Schaftdurchmesser 30(W)x36(D)

6224-40

6211-10 10kgf @6mm; @8mm Best.-Nr. Magnetkraft Anwendbar fiir Schaftdurchmesser

6224-40 40kgf @8mm

FEINMESSTISCH AUS GRANIT

Einheit: mm MESSSTANDER FUR MESSUHREN

Einheit: mm

Feineinstellung

glatte Tischflache
@58

Grundplatte

o
«

54
47

160

200(W)x150(D)

Héhenverstellung des Halters: 100mm
Bereich der Feinverstellung: 2mm
Anwendbar fur Schaftdurchmesser: @8mm
Geliefert mit Staubschutzhaube

m Hohenverstellung des Halters: 150mm :
= Bereich der Feinverstellung: 2mm 6866-150 - 6862-1002
u

m Geliefert mit Staubschutzhaube

Best.-Nr. Anwendbar fiir Schaftdurchmesser Grundplatte
6866-150 @8mm Ebenheit 2,5um 6862-1002 glatte Tischflache; Ebenheit 1,5um; Harte HRC60+2

MESSSTANDER FUR MESSUHREN

230 Einheit: mm

Feineinstellung

Schaftbohrung @8

® Hohenverstellung des Halters: 150mm
= Bereich der Feinverstellung: 2mm
m Geliefert mit Staubschutzhaube

225

6863-150

geriffelte Tischflache
90(W)x95(D)
=l

Anwendbar fiir
Schaftdurchmesser

Best.-Nr.

o
S

42

. geriffelte Tischfléche;
pEGED 28 Ebenheit 1,5um; Harte HRCE02

183

DIGITAL HOHENMESSGERAT, HOHE GENAUIGKEIT

Einheit: mm

m Messkraft: 1,0-1,5N

= Stromversorgung: 5V/1A
(Netzadapter oder Akkupack)

m Datenausgang: USB

m Hohe Prézision, hochstabil,
schnell verfahrbar (5000mm/s)

m Gut ablesbare LED Anzeige .

Datentibertragung zu

m Keramikauflage, Ebenheit: 1um Excel ohne Zusatzsoftware Keramikauflage
(abriebfest und
korrosionsbestandig) ———e

LED-Anzeige

Ein/Aus, Null

FuBschalter

Anlftgriff

]
©
Stromversorgung \—‘L,

. . : : Fehlergrenze mit Akkupack 105 |
Best.-Nr. Messbereich Ziffernschritt (bei 20°C)
0,5um/0,00002" .
1155505 | 0-50mm | (kann auf 1um/0.00005" 1,5um OPTIONALES ZUBEHOR
umgeschaltet werden) 1155-505 Messeinsatze Best.-Nr.: 6282

0,1um/0,000005" Akkupack 1155-5-POB

1155-510 0 - 50mm (kann auf 1um/ 0.00005" 1um STANDARD LIEFERUMFANG Signalkabel Datenausgang 1155-5-FOS
umgeschaltet werden) Héhenmessgerit (inkl. FuBschalter) >
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RUNDLAUF PRUFGERAT

47891

Einheit: mm
17

0|
B

9

@224

Einheit: mm
1.6 134

© [@15

zur Absicherung der Genauigkeit
sollte der Abstand zwischen
Messpunkt und Andruck-/ Auflagerolle
kleiner als 30mm sein

Einheit: mm
Schaftbohrung @8 schwalbenschwanznut Andruckrolle
Auflagerollen

\ 250(L)x78(B) \

m Optionales Zubehor:
Fuhlhebelmessgerét, Mini
Magnet-Messstativ
(Best.-Nr.: 6224-40)

Magnet-Messstativ kann
zusétzlich genutzt werden

Best.-Nr. Fehlergrenze Geeignet fiir Durchmesser
4789-1 2um @3,5mm-25mm
4789-3 2um J1mm-25mm

Fur zylindrische Werkstiicke

RUNDLAUF PRUFGERAT

zur Absicherung der Genauigkeit
sollte der Abstand zwischen
Messpunkt und Andruck-/ Auflagerolle
kleiner als 50mm sein

Einheit: mm

Schwalbenschwanznut

<50mm

133

Spannfutter

= Optionales Zubehor:
Fihlhebelmessgerat

DIGITAL INNENMESSGERAT

Analoganzeige

Analoganzeige

Toleranzanzeige

Analoganzeige oberer Grenzwert

unterer
Grenzwert

Bewertung

212115

max./min.
Einheit: mm

Max./Min. Messung

Fehlergrenze: £0,03mm
Skalenteilung: 0,01mm
Ziffernschrittwert: 0,005mm/0,0002"

Analog- und Digitalanzeige

Das Display kann um 170° gedreht werden

Bedienfunktionen: Toleranzanzeige (GO und NO GO);
Datenvoreinstellung (Preset); Max./Min. Messung; Haltefunktion;
Umschaltung inch/metrisch; Absolut-/ Inkrementalmessung
Batterie CR2032, Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung
Datenausgang

(mm)
Best.-Nr.  Messbereich Skalenteilung L
212115 5-15mm/0,2-0,6" 0,01mm 20 2 1,5 | RO,3
2121-25 5-25mm/0,2-1,0" 0,01mm 35 (15| 10 | RO3
2121-31 10-30mm/0,4-1,2" 0,01mm 55 | 55 | 2,5 | RO,5
2121-41 20-40mm/0,8-1,6" 0,01mm 80 | 6,0 | 3,0 | RO5

Messbereiche bis 60mm verfligbar

Anwendbar fiir Anwendbar fiir
BestN li=hleroienze Innendurchmesser ~ AuBendurchmesser
4786-1 8um @24-64mm @2-70mm
KLEINE MESSBANK (GRUNDGERAT)
g
Einheit: mm

4782-300

m Rundlaufgenauigkeit: 2um
® Distanz zwischen den Fiihrungsbahn
Spitzen: 300mm -
= Fuhrungsbahn, GuReisen, gehértet L/

= Saule, beweglich ‘
m V-Prisma for zylindrische
Werkstlicke @4~@22mm

550(L)x130(B) ‘

Best.-Nr. Parallelitit Spitzenhdhe Spitzendurchmesser (@d) Traglast
4782-300| 0,01mm 80mm Z16mm 25kg

*Parallelitat der Messpitzen zur Fuhrungsbahn

TASTARM-MESSUHR FUR INNENMESSUNG

Einheit: mm

222215

m Ziffernschritt: 0,01mm

Messbereich Fehlergrenze

2222-15 5-15mm +0,02mm 20 2 1,5 R0,3
2222-25 5-25mm +0,03mm 35 1,5 1,0 R0,3
2222-301 10-30mm +0,03mm 55 55 | 25 R0,5
2222-401 | 20-40mm +0,03mm 80 6,0 3,0 RO,5

Messbereiche bis 60mm verfugbar
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DIGITAL AURENMESSGERAT

——

DATENAUSGANG

2132-20

= Messspitzen, hartmetallbesttickt
= Anzeige digital und analog
® Anzeigeeinheit kann um 320° gedreht werden
m Funktionen: Toleranzanzeige GO/NO GO,
MaRvoreinstellung DATA PRESET, mm/inch
Umschaltung, Absolut-/Inkrementalmessung
= Batterie CR2032, automatisches Ausschalten
m Datenausgang

= Optionales Zubehor: Signalkabel fiir Datenausgang

Einheit: mm

Best.-Nr. Messbereich  Ziffernschrittwert ~Fehlergrenze L (mm)
2132-20 | 0-20mm/0-0,8" 0,01mm/0,0005" +0,04mm 60
Messbereiche bis 100mm verfligbar
TASTARM-MESSUHR FUR AURENMESSUNG
i Einheit: mm

m Ziffernschritt: 0,01mm

Best.-Nr.
2333-201

2333-201

Messbereich

Fehlergrenze

+0,03mm

Messbereiche bis 60mm verfligbar

DIGITAL AURENMESSGERAT

2131-21

Ziffernschrittwert: 0,005mm/0,0002"

Skalenteilung: 0,01mm

Analog- und Digitalanzeige

Das Display kann um 170° gedreht werden
Bedienfunktionen: Toleranzanzeige (GO und NO GO);
Datenvoreinstellung (Preset); Max./Min. Messung;
Haltefunktion; Umschaltung inch/metrisch;

Absolut-/ Inkrementalmessung

Batterie CR2032

Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

Datenausgang Toleranzanzeige

max./min.

Max./Min. Messung

Einheit: mm

Analoganzeige

Analoganzeige

Analoganzeige
Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze unterer

G rt
2131-21 | 0-20mm/0-0,8" |  0,03mm renane -Bewe"“"g

Messbereiche bis 60mm verfligbar

oberer Grenzwert

DIGITAL DICKENMESSER

DATENAUSGANG

Best.-Nr.

Einheit: mm

125

Keramikflachen, spindel- und amboRseitig
Funktionen: ZERO (Nullsetzen), mm/inch Umschaltung, ON/OFF (Ein/Aus)
Batterie CR2032, automatisches Ausschalten
Datenausgang
Optionales Zubehor: Signalkabel fur Datenausgang

2871-101

2871-10
2871-101

Messbereich
0-10mm/0-0,4"
0-10mm/0-0,4"

Ziffernschrittwert
0,01mm/0,0005"
0,001mm/0,00005"

Fehlergrenze
+0,02mm
+0,005mm

DICKENMESSER

2364-10 | 0-10mm 0,01mm +0,02mm 58
2364-1 0-1mm 0,001mm +0,005mm | 56

Einheit: mm

é 210
Keramik
10

‘g‘ Keramik

Q

l

DIGITAL DICKENMESSER -
DATENAUSGANG

Einheit: mm

135

m Keramikflachen, spindel- und amboRseitig

= Funktionen: ZERO (Nullsetzen), mm/inch 2872-10
Umschaltung, ON/OFF (Ein/Aus)

m Batterie CR2032, automatisches Ausschalten

= Datenausgang

m Optionales Zubehér: Signalkabel fiir Datenausgang

Best.-Nr. Messbereich Ziffernschrittwert
2872-10 0-10mm/0-0,4" 0,01mm/0,0005"

"

Fehlergrenze
+0,02mm
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DIGITAL DICKENMESSER FUR
WANDDICKENMESSUNG

DATENAUSGANG

1] 1)

2876-10

Einheit: mm

145

® Funktionen: ZERO (Nullsetzen),
mm/inch Umschaltung, ON/OFF (Ein/Aus)
m Batterie CR2032, automatisches Ausschalten
m Datenausgang
m Optionales Zubehér: Signalkabel fur Datenausgang

Ziffernschrittwert
0,01mm/0,0005"

Messbereich
0-10mm/0-0,4"

Best.-Nr.
2876-10

FehlergrenZ
+0,02mm

DICKENMESSER

GEEIGNET FUR
JUWELIERARBEITEN

Einheit: mm

Liegende Anwendung
fir auf dem Tisch
liegende kleine Artikel

Best.-Nr.
2361-10

Messbereich Ziffernschritt

Fehlergrenze

DICKENMESSER

Einheit: mm

@50

2862-101

Best.-Nr. Messbereich Ziffernschritt

Fehlergrenze

2862-101 | 0-10mm 0,05mm +0,1mm 35mm | 85mm
DIGITAL MEHRZWECK pr———
MESSGERAT JUWELIERARBEITEN

[N
'l HINWEIS: KEIN
= l “ DATENAUSGANG
Eﬂ '
h 2164-25A
m Ziffernschrittwert: 0,01mm/0,0005" Einheit: mm
m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO '
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung @

m Batterie LR44

m Mechanik aus rostfreiem Stahl

Best.-Nr.  Messbereich
2164-25A | 0-25mm/0-1"

Fehlergrenze
+0,03mm

¥
=y

EINSTELLBARE RACHENLEHRE
(EINFACHE AUSFUHRUNG)

SCHUTZART
1IP54

Erlaubt schnelle
Vergleichsmessungen, GO/NO GO
Bewertung in der Serienfertigung

® Messuhr: Messbereich +0,04mm,
Skalenteilung 0,001mm, Fehlergrenze 0,001mm
Schutzart IP54 Staubgeschutzt/Spritzwassergeschitzt
Messkraft: 5-10N

Hartmetallmessflachen |
Geliefert mit EinstellmalRen
(auBer 0-25mm)

Best.-Nr. Messbereich
3334-25 0-25mm

Messbereiche bis 100mm verfiigbar

3334-25

Einheit: mm

285 10 50,5

DGITALE EINSTELLBARE
RACHENLEHRE

DATENAUSGANG

Einheit: mm

{

m Optionales Zubehor: Signalkabel fiir Datenausgang

2166-12

Ziffernschrittwert
0,01mm/0,0005"

Messbereich
0-12mm/0-0,5"

Best.-Nr.
2166-12

Fehlergrenze
+0,03mm

DIGITAL MESSSCHIEBER FUR
STUFEN UND SPALTEN

Null-Einstellendmaf®
istim Lieferumfang
enthalten

vorn
2168-12

m Zum Messen von Stufenhéhe und Spaltbreite

DATENAUSGANG

hinten

Einheit: mm

m Ziffernschrittwert : 0,01mm/0,0005"

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

m Automatisches Ausschalten, automatisches

m Einschalten durch Bewegen des Schiebers
m Batterie CR2032, Datenausgang
m Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Geliefert mit Null-Einstellendmaf® Hﬁ%

Optionales Zubehér: P =i
Signalkabel fiir Datenausgang 120,01 _|120,01
Stufenhdhe Spaltbreite
T U] ‘ ‘ I
=l — [

Best.-Nr. Messbereich Ziffernschrittwert

Fehlergrenze

2168-12 0-12,7mm/0-0,5" 0,01mm/0,0005"

+0,03mm
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KURBELWELLENPRUFGERAT

Einheit: mm
28

— =
‘ s -
== ) ﬁ
f o rinexo 75 M6X0.75
o " \:@D
225 \ 16-192 |
Messuhr Gegengewicht Verlangerungen
M6X0,75
- | :
I g |17 0 g
m Zum Messen des Wangenabstandes der 285
eingebauten in Drehung versetzten Kurbelwelle 2841-500 e

= Das Gegengewicht (Balanceblock) wird an Messeinsétze

der Ruckseite der Messuhr montiert, um die
Messuhranzeige stéandig beobachten zu kénnen

Best.-Nr. Messbereich  Messbereich der Messuhr ~ Verlangerungen Fehlergrenze  Ziffernschritt
2841-300 | 60-300mm 3mm 16mm; 32mm; 64mm; 128mm +0,016mm 0,01mm
2841-500 60-500mm 3mm 16mm; 32mm; 64mm; 96mm; 128mm; 192mm +0,016mm 0,01mm

EINZEL-PARALLELENDMARE AUS STAHL [_]
WERKSKALIBRIERSCHEIN
MABANFERTIGUNG AUF KUNDENWUNSCH
LIEFERBAR SIND ALLE GROBEN
VON 0,5 BIS 1000MM, WIE Z.B. 72,672MM

Einheit: mm
H k w
| Q
) \ 9 x 2| 28 Qas | H
I o ey ’ ohne Bohrung mit Bohrung
| |
Toleranzklasse 2 (mm)
4101-A70 4101-A200 Best.-Nr. NennmaR
4101-C1 1
m Parallelendmale sind verfiigbar in den Toleranzklasse 0 (mm) 4101-C10 10
. B e it &ahi Abmessungen:  (mm) Best-Nr.  Nennmaf 4101-C100 100
= Fehlergrenzen nach ISO3650 NennmaB (L) | W | H 4101-A1 1 4101-C200 200
e ren 500 D50 00 S0 0,55sL<10mm | 9 | 30 4101-A10 10 4101-C250 250
500, 600, 700, 800, 900, 1000mm L>10mm 9 | 35 4101-A100 100 4101-C300 300
m |nklusive Werkskalibrierschein
Toleranzklasse 1 (mm) Toleranzklasse 1 (mm) Toleranzklasse 1 (mm) Toleranzklasse 1 (mm) Toleranzklasse 1 (mm)
4101-BD5 0,5 4101-B1D12 1,12 4101-B1D4 1,4 4101-B5 5 4101-B22 22
4101-B1 1 4101-B1D15 1,15 4101-B1D42 1,42 4101-B5D5 55 4101-B23 23
4101-B1D001 1,001 4101-B1D16 1,16 4101-B1D43 1,43 4101-B6 6 4101-B25 25
4101-B1D002 1,002 4101-B1D18 1,18 4101-B1D45 1,45 4101-B7 7 4101-B30 30
4101-B1D003 1,003 4101-B1D19 1,19 4101-B1D46 1,46 4101-B7D5 75 4101-B35 35
4101-B1D004 1,004 4101-B1D2 1,2 4101-B1D47 1,47 4101-B8 8 4101-B40 40
4101-B1D005 1,005 4101-B1D21 1,21 4101-B1D48 1,48 4101-B8D5 8,5 4101-B45 45
4101-B1D006 1,006 4101-B1D22 1,22 4101-B1D49 1,49 4101-B9 9 4101-B50 50
4101-B1D009 1,009 4101-B1D24 1,24 4101-B1D5 1,5 4101-B9D5 9,5 4101-B60 60
4101-B1D01 1,01 4101-B1D25 1,25 4101-B1D6 1,6 4101-B10 10 4101-B70 70
4101-B1D02 1,02 4101-B1D26 1,26 4101-B1D7 1,7 4101-B11 1 4101-B75 75
4101-B1D03 1,03 4101-B1D27 1,27 4101-B1D8 1,8 4101-B12 12 4101-B80 80
4101-B1D04 1,04 4101-B1D3 1,3 4101-B1D9 1,9 4101-B13 13 4101-B90 920
4101-B1D05 1,05 4101-B1D32 1,32 4101-B2 2 4101-B14 14 4101-B100 100
4101-B1D06 1,06 4101-B1D33 1,33 4101-B2D5 2,5 4101-B15 15 4101-B125 125
4101-B1D07 1,07 4101-B1D34 1,34 4101-B3 3 4101-B16 16 4101-B131D4 131,4
4101-B1D08 1,08 4101-B1D35 1,35 4101-B3D5 B15) 4101-B18 18 4101-B150 150
4101-B1D09 1,09 4101-B1D36 1,36 4101-B4 4 4101-B20 20
4101-B1D1 1,1 4101-B1D37 1,37 4101-B4D5 4,5 4101-B21 21

Nennmafe bis 1000mm verfligbar
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PARALLEL-ENDMARSATZE
AUS STAHL

= Hergestellt aus legiertem Spezialstahl
= Fehlergrenzen nach 1ISO3650

m |nklusive Werkskalibrierschein

= Mit Bohrungen (L 2125mm)

W.

4100-87

Teile pro

Satz

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

T

ohne Bohrung

Im Satz enthaltene ParallelendmaRe

Einheittmm  Abmessungen: (mm)
L W NennmaB (L) [ W | H
Qé@ O | H 0,5sL<10mm | 9 | 30
L>10mm 9| 35
mit Bohrung

Best.-Nr.

Teile Im Satz enthaltene ParallelendmaBe Best.-Nr. NennmaR (mm) Stufung (mm) Anzahl T.Klasse 0 T.Klasse 1 T.Klasse 2
Batz NemnmaB  Stufung  pnzan  TKiasse1 TKlasse2 (0T 0:001 o
al (mm) (mm 1,01-1,49 0,01 49
87 4100-87 | 4100-187 | 4100-287
T 7 0595 05 19
1,001-1,009 88?1 9 10-100 10 10
1,01-1,49 0’1 49 1,005
122 | 1,619 ’ 4 4100-1122 101-1.19 DA 19
0,5 ’ ! 0,1
0,5-24,5 49 47 1,2-1,9 ’ 8 4100-47 | 4100-147 | 4100-247
10 1
30-100 50 8 1-9 10 9
25-75 2 10-100 10
1,0005 0,001 1 1,005 1
1,001-1,009 0.01 9 1,01-1,09 0,01 9
112 1,01-1,49 ! 49 4100-1112 | 4100-2112 1,1-1,9 0,1 9
05-245 255 49 32 e ; o 4100-32 | 4100-132 | 4100-232
25-100 4 10-30 10 3
1,005 0.01 1 S0 L
1,01-1,49 ’ 49 125-175 25 3
103 | 05245 255 49 41001103 | 4100-2103 8 200-250 50 2 4100-18
25-100 4 300-500 100 3
GRIFFE FUR PRUFSTIFTE
Griff
}
) e o
=2 &
& = GO-Prifstift Klemmbuchse NO GO-Priifstift
+INSIZE> ﬂ -~ ﬁ ﬁ vor der Montage
b = g z
Messing Aluminium
(0,2~7,14mm) (7,14~25,65mm) ﬂ: nach der Montage
Griff Klemmbuchse
Best-Nr, Geeignet fir Priifstifte Enthalten
= Zum Montieren ist ein Schraubenschlissel erforderlich ESENI Durchmesser @d Griff Klemmbuchse (mm)
m Klemmbuchsen (0,2 - 7,14mm) sind aus Messing,
Klemmbuchsen (7,14 - 25,65mm) sind aus Aluminum 6 Paare (Klemmbereich
7341-78 8,66-10,31Tmm 1 Stiick g‘?s:g‘igf 3132-%1776-
Best.-Nr, || Geeignet flir Priifstifte | L Enthalten 9.70-10,01; 10,01-10,31)
Durchmesser @d Griff Klemmbuchse (mm)
. 4 Paare (Klemmbereich
6 Paare (Klemmbereich 0,2-0,38; . : .
RIS d S 10,31-10,67;10,67-11,05;
734108 0,2-1,02mm 1 Stiick | 0,38-0,51; 0,51-0,64; 0,64-0,76; 7341-88 R e ey ey
0,76-0,89; 0,89-1,02) i 43, 1, g
; 3 Paare (Klemmbereich
7 Paare (Klemmbereich 1,02-1,14; . i i
734115 1,02-1,91mm 1 Stick | 1,14-1,27; 1,27-1,40; 1,40-1,52; 7341-95 LB i 1 Stiick ]12’217'_112’;95’)12’19 T
1,52-1,65; 1,65-1,78; 1,78-1,91) ! !
. 4 Paare (Klemmbereich
Paare (KI h 1,91-2,08;
S T T oGS 7341-108 12,95-14,71mm 1 Stick | 12,95-13,51; 13,51-13,89;
7341-28 1,91-3,33mm 1 Stack | 2/08-2:26,2,26:244; 2,44-2,62; 13,89-14,30; 14,30-14,71)
- 2 ek 2,62-2,79; 2,79-2,97; 2,97-3,15; T SE TR SEE
3,15-3,33) 4 Paare (Klemmbereich
7 Paare (Klemmbereich 3,33-3,51: 7341-118 14,71-16,13mm 1 Stiick 12,1; jg,ggf 155),22:1 (53,‘112:)
7341-3S 3,33-4,57mm 1 Stiick | 3,51-3,68; 3,68-3,86; 3,86-4,04; ’ D ’
4,04-4,22; 4,22-4,39; 4,39-4,57) 4 Paare (Klemmbereich
6 Paare (Klemmbereich 4,57-4,78; a2 16,13-17,88mm 1 Stuick 13;3:132211764686_11778087)
7341-4S 4,57-5,79mm 1 Stuck | 4,78-4,98; 4,98-5,18; 5,18-5,38; ' U '
5,38-5,59; 5,59-5,79) 4 Paare (Klemmbereich
6 Paare (Klemmbereich 5,79-5,99; 7341-13S 17,88-19,30mm 1 Stick 1;,23:13,32, 13,32:12,:633,)
7341-5S8 5,79-7,14mm 1 Stuck | 5,99-6,20; 6,20-6,40; 6,40-6,63; ! T ’
6,63-6,88; 6,88-7,14) 8 Paare (Klemmbereich
. 19,30-19,84; 19,84-20,62;
6 Paare (Klemmbereich 7,14-7,39; 7341-158 19,30-25,65mm 1 Stiick | 20,62-21,41;21,41-22,23;
7341-6S 7,14-8,66mm 1 Stuck | 7,39-7,65; 7,65-7,90; 7,90-8,15; 22,23-23,03; 23,03-23,80;
8,15-8,41; 8,41-8,66) 23,80-24,59; 24,59-25,65)
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PRUFSTIFTE IM SATZ
Einheit: mm
Best.-Nr. Durchmesser @d Stufung Priifstifte pro Satz od
4166-411 1,0mm; 1,1mm; 1,2mm; - 5,0mm 0,1mm 41
4166-511 5,0mm; 5,1mm; 5,2mm; - 10,0mm 0,1mm 51
4166-512 10,0mm; 10,1mm; 10,2mm; **** 15,0mm 0,1mm 51 o
4166-513 15,0mm; 15,1mm; 15,2mm; - 20,0mm 0,1mm 51 K
Best.-Nr. Durchmesser @d Stufung Priifstifte pro Satz
4166-2S 1,00mm; 1,01mm; 1,02mm; **** 2,00mm 0,01mm 101 / / ®
4166-3S 2,00mm; 2,01mm; 2,02mm; -+ 3,00mm 0,01mm 101
4166-4S 3,00mm; 3,01mm; 3,02mm; - 4,00mm 0,01mm 101 4166-6D
4166-5S 4,00mm; 4,01mm; 4,02mm; - 5,00mm 0,01mm 101
4166-6S 5,00mm; 5,01mm; 5,02mm; - 6,00mm 0,01mm 101
4166-7S 6,00mm; 6,01mm; 6,02mm; ** 7,00mm 0,01mm 101 m Spezifikation nach DIN EN ISO 2267, Toleranzklasse 1
4166-8S 7,00mm; 7,01mm; 7,02mm; - 8,00mm 0,01mm 101 m Hergestellt aus legiertem Spezialstahl
4166-9S 8,00mm; 8,01mm; 8,02mm; ** 9,00mm 0,01mm 101 = Hérte HRC 62-65
m Durchmesserabweichung +1um
4166-10S 9,00mm; 9,01mm; 9,02mm; -+ 10,00mm 0,01mm 101
Best.-Nr. Durchmesser @d Stufung Priifstifte pro Satz
4166-0D 0,20mm; 0,21mm; 0,22mm; =+ 0,50mm 0,01mm 31
4166-1 0,50mm; 0,51mm; 0,52mm; - 1,00mm 0,01mm 51
4166-1D 1,00mm; 1,01mm; 1,02mm; - 1,50mm 0,01mm 51
4166-2 1,50mm; 1,51mm; 1,52mm; - 2,00mm 0,01mm 51
4166-2D 2,00mm; 2,01mm; 2,02mm; - 2,50mm 0,01mm 51
4166-3 2,50mm; 2,51mm; 2,52mm; - 3,00mm 0,01mm 51
4166-3D 3,00mm; 3,01mm; 3,02mm; - 3,50mm 0,01mm 51
4166-4 3,50mm; 3,51mm; 3,52mm; - 4,00mm 0,01mm 51
4166-4D 4,00mm; 4,01mm; 4,02mm; - 4,50mm 0,01mm 51
4166-5 4,50mm; 4,51mm; 4,52mm; **** 5,00mm 0,01mm 51
4166-5D 5,00mm; 5,01mm; 5,02mm; - 5,50mm 0,01mm 51
4166-6 5,50mm; 5,51mm; 5,52mm; - 6,00mm 0,01mm 51
4166-6D 6,00mm; 6,01mm; 6,02mm; - 6,50mm 0,01mm 51
4166-7 6,50mm; 6,51mm; 6,52mm; - 7,00mm 0,01mm 51
4166-7D 7,00mm; 7,01mm; 7,02mm; -+ 7,50mm 0,01mm 51
4166-8 7,50mm; 7,51mm; 7,52mm; - 8,00mm 0,01mm 51
4166-8D 8,00mm; 8,01mm; 8,02mm; - 8,50mm 0,01mm 51
4166-9 8,50mm; 8,51mm; 8,52mm; -+ 9,00mm 0,01mm 51
4166-9D 9,00mm; 9,01mm; 9,02mm; *** 9,50mm 0,01mm &
4166-10 9,50mm; 9,51mm; 9,52mm; -+ 10,00mm 0,01mm 51
Best.-Nr. Durchmesser @d Stufung Prufstifte pro Satz
4166-10D 10,00mm; 10,01mm; 10,02mm; - 10,50mm 0,01mm 51
4166-11 10,50mm; 10,51mm; 10,52mm; - 11,00mm 0,01mm 51
4166-11D 11,00mm; 11,01mm; 11,02mm; = 11,50mm 0,01mm 51
4166-12 11,50mm; 11,51mm; 11,52mm; - 12,00mm 0,01mm 51
4166-12D 12,00mm; 12,01mm; 12,02mm; = 12,50mm 0,01mm &
4166-13 12,50mm; 12,51mm; 12,52mm; -+ 13,00mm 0,01mm 51
4166-13D 13,00mm; 13,01mm; 13,02mm; - 13,50mm 0,01mm 51
4166-14 13,50mm; 13,51mm; 13,52mm; - 14,00mm 0,01mm 51
4166-14D 14,00mm; 14,01mm; 14,02mm; **** 14,50mm 0,01mm 51
4166-15 14,50mm; 14,51mm; 14,52mm; * 15,00mm 0,01mm 51
4166-15D 15,00mm; 15,01mm; 15,02mm; **** 15,50mm 0,01mm 51
4166-16 15,50mm; 15,51mm; 15,52mm; **** 16,00mm 0,01mm 51
4166-16D 16,00mm; 16,01mm; 16,02mm; - 16,50mm 0,01mm 51
4166-17 16,50mm; 16,51mm; 16,52mm; - 17,00mm 0,01mm 51
4166-17D 17,00mm; 17,01mm; 17,02mm; *** 17,50mm 0,01mm 51
4166-18 17,50mm; 17,51mm; 17,52mm; - 18,00mm 0,01mm 51
4166-18D 18,00mm; 18,01mm; 18,02mm; - 18,50mm 0,01mm 51
4166-19 18,50mm; 18,51mm; 18,52mm; - 19,00mm 0,01mm 51
4166-19D 19,00mm; 19,01mm; 19,02mm; - 19,50mm 0,01mm 51
4166-20 19,50mm; 19,51mm; 19,52mm; *-** 20,00mm 0,01mm 51
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GLATTE LEHRDORNE

= GO/NO GO-Grenzlehrdorn mit
Gut-und AusschufRseite

MARANFERTIGUNG (KUNDENSPEZIFISCH)

ANDERE TOLERANZKLASSEN SIND V__ERFl"JGBAR, SO Z.B. H8, H9
ANDERE DURCHMESSER SIND VERFUGBAR, SO Z.B. 19,003mm
ANDERE LANGEN SIND VERFUGBAR, SO Z.B. 70mm

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

m Passung H7
= Harte HRC 60£2 412412
m Gefertigt nach Standard DIN7150-2
Toleranzabweichung Passung H7 (mm)
TypA ‘ L ) Durchmesser  Toleranzabweichung To[:;asgiizv;(:::ilt'l;ng
1 2 Gutseite/GO (um) NO GO (um)
T g g 22; <3 +0,5/+2,5 +9/+11 6,5 | 45| 62 -
>3, <6 +0,75/ +3,25 +10,75/ +13,25 8 | 6 |74 =
TypA >6, <10 +0,75 / +3,25 +13,75/+16,25 10| 7 | 87 -
>10; <14 +1/+4 +16,5/+19,5 12| 8 | 99 =
TypB >14; <18 +1/+4 +16,5/+19,5 14 | 10 | 114 -
>18; <24 +1/+5 +19/+23 16 | 12 | 132 =
- i >24; <30 +1/+5 +19/+23 18 | 14 | 136 -
o >30; <40 +1,5/+45,5 +23/+27 20 | 15 | 155 =
>40; <50 +1,5/+5,5 +23/+27 25 | 18 | 169 =
—'I o >50; <65 +1,5/+6,5 +27,5/ +32,5 30 | 18 | - | 164;152
2d1 | oa2_| >65; <80 +1,5/+6,5 +27,5/+32,5 35 | 25 | - | 169; 159
TypB >80; <100 +2/+8 +32/+38 35 | 25 | - | 169;159
Best.-Nr. Durchmesser Typ Best.-Nr. Durchmesser Typ Best.-Nr. Durchmesser Typ
4124-2 2mm A 4124-16 16mm A 4124-31 31mm A
4124-3 3mm A 412417 17mm A 4124-32 32mm A
4124-4 4mm A 4124-18 18mm A 4124-34 34mm A Best.-Nr. Durchmesser Typ
4124-5 5mm A 4124-19 19mm A 4124-35 35mm A 4124-49 49mm A
4124-6 6mm A 4124-20 20mm A 4124-36 36mm A 4124-50 50mm A
4124-7 7mm A 4124-21 21mm A 4124-38 38mm A 4124-52 52mm B
4124-8 8mm A 4124-22 22mm A 4124-39 39mm A 4124-55 55mm B
41249 9mm A 4124-23 23mm A 4124-40 40mm A 4124-60 60mm B
412410 10mm A 4124-24 24mm A 4124-41 41mm A 4124-65 65mm B
412411 11mm A 4124-25 25mm A 4124-42 42mm A 4124-70 70mm B
412412 12mm A 4124-26 26mm A 4124-44 44mm A 4124-75 75mm B
4124-13 13mm A 4124-28 28mm A 4124-45 45mm A 4124-80 80mm B
412414 14mm A 4124-29 29mm A 4124-46 46mm A 4124-85 85mm B
412415 15mm A 4124-30 30mm A 4124-47 47mm A 4124-100 100mm B
FEINGEWINDELEHRE METRISCH [‘]
WERKSKALIBRIERSCHEIN
HINWEIS:
AN— STANDARDAUSFUHRUNG
m GO/NO GO-Gewinde-Grenzlehrdorn
mit Gut-und AusschuBseite ¥ 4
m Passung 6H
m Gefertigt nach Standard 1ISO1502
4139-20P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
4139-3D* | M3x0,35 4139-9P * | M9x1 4139-14L *| M14x0,75 4139-20R * | M20x1,5 4139-30P * | M30x1 4139-42P * | M42x1
4139-4G* | M4x0,5 4139-10G*| M10x0,5 4139-14P *| M14x1 4139-20T * | M20x2 4139-30R* | M30x1,5 4139-42R* | M42x1,5
4139-5G* | M5x0,5 4139-10L *| M10x0,75 4139-14Q*| M14x1,25 4139-22L * | M22x0,75 4139-30T * | M30x2 4139-42T * | M42x2
4139-6G* | M6x0,5 4139-10P * M10x1 4139-14R*| M14x1,5 4139-22P * | M22x1 4139-33P * | M33x1 4139-42V * | M42x3
4139-6L * | M6x0,75 4139-10Q*| M10x1,25 4139-16L *| M16x0,75 4139-22R* | M22x1,5 4139-33R* | M33x1,5 4139-45P * | M45x1
4139-7G* | M7x0,5 4139-11P *| M11x1 4139-16P *| M16x1 4139-22T * | M22x2 4139-33T * | M33x2 4139-45R* | M45x1,5
4139-7L* | M7x0,75 4139-12G*| M12x0,5 4139-16R *| M16x1,5 4139-24P * | M24x1 4139-36R* | M36x1,5 4139-45T * | M45x2
4139-8G* | M8x0,5 4139-12L *| M12x0,75 4139-18G*| M18x0,5 4139-24R* | M24x1,5 4139-36T * | M36x2 4139-45V * | M45x3
4139-8L* | M8x0,75 4139-12P *| M12x1 4139-18L *| M18x0,75 4139-24T * | M24x2 4139-36V * | M36x3
4139-8P* | M8x1 4139-12Q*| M12x1,25 4139-18P *| M18x1 4139-27P * | M27x1 4139-39R* | M39x1,5
4139-9G* | M9x0,5 4139-12R*| M12x1,5 4139-18R *| M18x1,5 4139-27R* | M27x1,5 4139-39T * | M39x2
4139-9L* | M9x0,75 4139-14G*| M14x0,5 4139-20P *| M20x1 4139-27T * | M27x2 4139-39V * | M39x3

*Inklusive Werkskalibrierschein
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FEINGEWINDELEHRRING METRISCH

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

HINWEIS;
STANDARDAUSFUHRUNG

= Gut-und Ausschugewindelehrringe,
separat geliefert

= Passung 6g

m Gefertigt nach Standard 1ISO1502

4129-10P 4129-10PN

Best.-Nr.: Best.-Nr.: GroRe Best.-Nr.: Best.-Nr.: GroRe Best.-Nr.: Best.-Nr.: GroRe
Gut(GO)  AusschuBl (NO GO) (mm) Gut (GO) AusschuB (NO GO) (mm) Gut(GO)  Ausschuft (NO GO)  (mm)
4129-4G* 4129-4GN * M4x0,5 4129-12R* 4129-12RN * M12x1,5 4129-27R* 4129-27RN * M27x1,5
4129-5G* 4129-5GN* M5x0,5 4129-14L * 4129-14LN * M14x0,75 4129-27T * 4129-27TN * M27x2
4129-6G* 4129-6GN * M6x0,5 4129-14P * 4129-14PN * M14x1 4129-30P * 4129-30PN * M30x1
4129-6L * 4129-6LN * M6x0,75 4129-14Q* 4129-14QN* M14x1,25 4129-30R* 4129-30RN * M30x1,5
4129-7L * 4129-7LN * M7x0,75 4129-14R* 4129-14RN * M14x1,5 4129-30T * 4129-30TN * M30x2
4129-8G* 4129-8GN* M8x0,5 4129-16L * 4129-16LN * M16x0,75 4129-33P * 4129-33PN * M33x1
4129-8L * 4129-8LN * M8x0,75 4129-16P * 4129-16PN * M16x1 4129-33T * 4129-33TN * M33x2
4129-8P * 4129-8PN * M8x1 4129-16R* 4129-16RN * M16x1,5 4129-36P * 4129-36PN * M36x1
4129-9G* 4129-9GN * M9x0,5 4129-18P * 4129-18PN * M18x1 4129-36R * 4129-36RN * M36x1,5
4129-9L * 4129-9LN * M9x0,75 4129-18R* 4129-18RN * M18x1,5 4129-36T * 4129-36TN * M36x2
4129-9P * 4129-9PN * M9x1 4129-18T * 4129-18TN * M18x2 4129-36V * 4129-36VN * M36x3
4129-10G* 4129-10GN * M10x0,5 4129-20G* 4129-20GN * M20x0,5 4129-39P * 4129-39PN * M39x1
4129-10L * 4129-10LN * M10x0,75 4129-20P * 4129-20PN * M20x1 4129-39T * 4129-39TN * M39x2
4129-10P * 4129-10PN * M10x1 4129-20R * 4129-20RN * M20x1,5 4129-39V * 4129-39VN * M39x3
4129-10Q* 4129-10QN * M10x1,25 4129-20T * 4129-20TN * M20x2 4129-42P * 4129-42PN * M42x1
4129-11G * 4129-11GN * M11x0,5 4129-22P * 4129-22PN * M22x1 4129-42R* 4129-42RN * M42x1,5
4129-11L * 4129-11LN * M11x0,75 4129-22R * 4129-22RN * M22x1,5 4129-42T * 4129-42TN * M42x2
4129-11P * 4129-11PN * M11x1 4129-22T * 4129-22TN * M22x2 4129-42V * 4129-42VN * M42x3
4129-12G* 4129-12GN * M12x0,5 4129-24P * 4129-24PN * M24x1 4129-45R * 4129-45RN * M45x1,5
4129-12L * 4129-12LN * M12x0,75 4129-24R* 4129-24RN * M24x1,5 4129-45T * 4129-45TN * M45x2
4129-12P * 4129-12PN * M12x1 4129-24T * 4129-24TN * M24x2 4129-45V * 4129-45VN * M45x3
4129-12Q* 4129-12QN * M12x1,25 4129-27P * 4129-27PN * M27x1

*Inklusive Werkskalibrierschein

GEWINDELEHRE METRISCH

{ WERKSKALIBRIERSCHEIN

HINWEIS;
STANDARDAUSFUHRUNG

INSITP»

= GO/NO GO-Gewinde-Grenzlehrdorn 11| |—
mit Gut-und AusschuBseite
m Passung 6H

m Gefertigt nach Standard 1ISO1502

4130-10
Gewindelehren (mm) (mm) (mm) (mm)

4130-2% | M2x0,4 4130-8% | M8x1,25 4130-20 * | M20x2,5 4130-42 % | Md2x4,5

4130-2D5% | M2,5x0,45 41309% | M9x1,25 4130-22* | M22x2,5 4130-45% | M45x4,5

41303* | M3x0,5 4130-10% | M10x1,5 4130-24* | M24x3 4130-48* | M48x5 Satz

4130-3D5% | M3,5x0,6 4130-11% | M11x1,5 413027 * | M27x3 4130-52% | M52x5 im Satz enthaltene

4130-4* | M4x0,7 4130-12% | M12x1,75 4130-30 * | M30x3,5 4130-56 * | M56x5,5 Gewinde-Grenzlehrdorne

41305% | M5x0,8 4130-14* | M14x2 4130-33* | M33x3,5 413060 * | M60X5,5 M3x0,5 (4130-3); M4x0,7 (4130-4);
4130-6* | M6x1 4130-16* | M16x2 4130-36 * | M36x4 R | e e e
41307% | M7x1 4130-18* | M18x2,5 413030 * | M39x4 M12x1,75 (4130-12)

*Inklusive Werkskalibrierschein
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GEWINDELEHRRING METRISCH

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

M16X2-6g
HINWEIS;
™ NOGO STANDARDAUSFUHRUNG
= Gut-und Ausschugewindelehrringe, separat geliefert
= Passung 6g sz
m Gefertigt nach Standard 1ISO1502 i K
4120-16 4120-16N
Gewindelehren
Best.-Nr.: Best.-Nr.: GroRe Best.-Nr.: Best.-Nr.: GroRe
Gut (GO)  AusschuB (NO GO) (mm) Gut (GO) AusschuB (NO GO) (mm) Gutgewindelehrringe im Satz
4120-2 * 4120-2N * M2x0,4 4120-11 * 4120-11N * M11x1,5 Best.-Nr. im Satz enthaltene Gewindelehrringe
4120-2D2 * 4120-2D2N * M2,2x0,45 4120-12 * 4120-12N * M12x1,75 M3x0,5 (4120-3); M4x0,7 (4120-4);
4120-2D5* | 41202D5N* | M2,5%0,45 4120-14* 4120-14N * M14x2 4120.57% | MSx0.8 (4120-5); Mx1 (4120-6);
= = = = M8x1,25 (4120-8); M10x1,5 (4120-10);
41203 4120-3N M3x0,5 4120-16 4120-16N M16x2 M12x1.75 (4120-12)
4120-3D5 * 4120-3D5N * M3,5x0,6 412018 * 4120-18N * M18x2,5
4120-4 * 4120-4N * M4x0,7 4120-20 * 4120-20N * M20x2,5 AusschuBgewindelehrringe im Satz
* * * *
4120-6 4120-6N Méx1 4120-24 4120-24N M24x3 M3x0,5 (4120-3N); M4x0,7 (4120-4N),
4120-7 * 4120-7N * M7x1 4120-27 * 4120-27N * M27x3 & | M5x0,8 (4120-5N); M6x1 (4120-6N),
4120-8* 4120-8N * M8x1,25 4120-30 * 4120-30N * M30x3,5 4120-STN ™| mgx1,25 (4120-8N); M10x1,5 (4120-10N),
4120-9 * 4120-9N * M9x1,25 4120-33 * 4120-33N * M33x3,5 M12x1,75 (4120-12N)
4120-10% 4120-10N* M10x1,5 *Inklusive Werkskalibrierschein

GEWINDELEHRDORN AMERICAN STANDARD

= GO/NO GO-Gewinde-Grenzlehrdorn mit Gut-und Ausschuf3seite
= Passung 2B
m Gefertigt nach Standard ANSI B1.2

PD .1697

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

HINWEIS:

STANDARDAUSFUHRUNG

GNSIZEY  NoA131-102 S 0 ! Best.-Nr. GroRe

4131-41% 4-40UNC 4131-5D1* | 5/16-18UNC
4131-102 4131-61* 6-32UNC 4131-5D2* | 5/16-24UNF
4131-81% 8-32UNC 4131-3C1* | 3/8-16UNC
41314102 * 10-32UNF 4131-3C2* | 3/8-24UNF
4131-1B1* 1/4-20UNC 4131-7D2* | 7/16-20UNF
4131-1B2* 1/4-28UNF 4131-1A1* | 1/2-13UNC

*Inklusive Werkskalibrierschein

4131-1A2*
4131-9D2*
4131-5C1*
4131-5C2*
4131-3B1*
4131-3B2*

1/2-20UNF
9/16-18UNF
5/8-11UNC
5/8-18UNF
3/4-10UNC
3/4-16UNF

GEWINDELEHRRING AMERICAN STANDARD

= Passung 2A
m Gefertigt nach Standard
ANSI B1.2

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

HINWEIS:

STANDARDAUSFUHRUNG

vorn hinten vorn hinten
4121-1B1 4121-1B1N

Best.-Nr.: Best.-Nr.: Best.-Nr.: Best.-Nr.: GréR Best.-Nr.: Best.-Nr.: Grf
Gut (GO)  Ausschuf (NO GO) Gut(GO)  AusschuB (NO GO) ©roke Gut(GO)  AusschuB (NO GO) ©robe
4121-41 % 4121-41N * 4-40UNC 4121-5D1* 4121-5D1IN * 5/16-18UNC 4121-1A2* 4121-1A2N * 1/2-20UNF
4121-61 % 4121-61N * 6-32UNC 4121-5D2* 4121-5D2N * 5/16-24UNF 4121-9D2* 4121-9D2N * 9/16-18UNF
4121-81 % 4121-81N * 8-32UNC 4121-3C1* 4121-3CIN * 3/8-16UNC 4121-5C1* 4121-5CIN * 5/8-11UNC
4121-102 * 4121-102N * 10-32UNF 4121-3C2* 4121-3C2N * 3/8-24UNF 4121-5C2* 4121-5C2N * 5/8-18UNF
4121-1B1* 4121-1BIN* 1/4-20UNC 4121-7D2* 4121-7TD2N * 7/16-20UNF 4121-3B1* 4121-3BIN * 3/4-10UNC
4121-1B2* 4121-1B2N* 1/4-28UNF 4121-1A1* 4121-1AIN * 1/2-13UNC 4121-3B2* 4121-3B2N * 3/4-16UNF

*Inklusive Werkskalibrierschein
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DIGITAL WINKELMESSER STAUB- UND
SPRITZWASSERGESCHUTZT
(LANGE LEBENSDAUER)

\

P -
sze

Jo-*

2174-225

ABSOLUTE
EBENE
AUTOMATISCHE [
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG N
SCHUTZART
IP54

DIGITAL WINKELMESSER

Einheit: mm

Einheit: mm

2171-250

/
N

Hergestellt aus
rostfreiem Stahl —

Libelle
Gefertigt aus

Aluminium

Gefertigt aus Aluminium

[(e=n)]

=

= Zum Einstellen horizontaler und vertikaler
Gehrungswinkel bei Schneidemaschinen
m Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus), HOLD (Haltefunktion), SUP
(Supplementarwinkel), SPR (Neigungswinkel)/ CNR (Eckwinkel))MTR
(Gehrungswinkel)/BVL (Vertikaler Gehrungswinkel)
Schutzart IP54 Staub- und Spritzwassergeschitzt
Mit Quer-und Langslibelle
2 Stck. Batterien AAA
Absolutwinkelmesser (Nullniveau),
Nullsetzen nach Batteriewechsel nicht erforderlich
= Hintergrundbeleuchtung schaltet nach 1 Minute ohne
Bewegung aus, Automatisches Ausschalten nach 5 Minuten

Quadrant-Anzeige

=
=

Feststellschraube

= Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus), HOLD (Haltefunktion), ZERO
(Nullsetzen), ABS (Absolut- und Inkrementalmessung)

m Einstellen des Messbereiches 0° - 225°, 225° - 0°, 45° - 180°,

180° - 45° mit Feststellschraube (an 4 verschiedenen Positionen

Feststellschraube entfernen fiir 360° Messbereich

Mit Libelle

Batterie CR2032

Automatisches Ausschalten

Best.-Nr. GroRe(L) Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Best.-Nr. GroBe (L) Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze
2174-225 | 490mm 0-225° 0,05° +0,10° 2171-250 | 250mm 0-360° 0,05° +0,15°
J
DIGITAL WINKELMESSER
Einheit: mm
m Ziffernschrittwert: 0,1°
= Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus), ZERO (Nullsetzen)
= Mit Klemmschraube zum Feststellen Messlineal
m Skalenteilung Messlineal 1mm und 1/32"
m Hergestellt aus rostfreiem Stahl ﬁ@
= Batterie CR2032 . g|
= Automatisches Ausschalten ‘y
2176-200
Best.-Nr. GroBe (L) Messbereich Fehlergrenze MMED”
2176-200 | 200mm 0-360° +0,3°
2176-300 | 300mm 0-360° +0,3°
WINKELMESSER
= Hergestellt aus rostfreiem Stahl
I (4799-1300 hergestellt aus C-Stahl)
m Ableseflache matt verchromt
C i : = Mit Klemmschraube
,@ s
f"_‘,:xs?__:\ - GroBe (AxB) Messbereich Fehlergrenze Skalenteilung
- Yo 4799-180 | 80x120mm | 0-180° +0,3° 1° 168mm | 11mm
“ 4799-180 4799-1120 | 120x150mm | 0-180° +0,3° 1° 220mm | 14mm
4799-1150 | 150x200mm | 0-180° +0,3° 1° 285mm | 16mm
4799-1200 | 200x300mm | 0-180° +0,3° 1° 413mm | 20mm
] 4799-1300 | 300x500mm | 0-180° +0,3° 1° 675mm | 30mm
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WINKELMESSER (EINFACHE AUSFUHRUNG)

Einheit: mm

198

4780-85A

154

= Hergestellt aus rostfreiem Stahl

90
I

= Mit Klemmschraube

4797-100

= Skalenteilung: 1°

m Hergestellt aus C-Stahl

m Ableseflache matt verchromt
= Mit Klemmschraube

m |n der Lénge verstellbar

Best.-Nr. GroRe Messbereich  Skalenteilung Fehlergrenze
4780-85A | 90x154mm 0-180° 1° +0,5°
WINKELMESSER

In der Lénge verstellbar

UNIVERSAL WINKELMESSER

Einheit: mm

Geliefert mit Schiene,
300mm, verstellbar

Geliefert mit Schiene,
150mm, verstellbar

.
/
/ & 60°
.
/ - .
Eil—
%Y/ 150 &

74 2372-360

Klemmbhalter fir Hohenmessgerate (optional)

Einheit: mm

® Parallaxenfreie Ablesung

m Hergestellt aus rostfreiem Stahl

m Optionales Zubehér:
Klemmbhalter (Best.-Nr.: 2372-CLAMP)
geeignet fur Hohenmessgeréte
(Baureihe 1156, 1351 und 1250)

95
2372-CLAMP

GroRe (AxB) Messbereich Fehlergrenze
4797-100 100x150mm 10-170° +0,3° 18mm
4797-150 150x300mm 10-170° +0,3° 22mm
4797-200 200x400mm 10-170° +0,3° 24mm
4797-250 250x500mm 10-170° +0,3° 28mm
4797-300 300x600mm 10-170° +0,3° 32mm
WINKELMESSER
Einheit: mm

Full
-J NSIZFS

o

2374-320

m Hergestellt aus rostfreiem Stahl
m Ableseflache matt verchromt

a=230°-320°

Best.-Nr.
2374-320

Messbereich

Skalenteilung
0-320° 2' +2'

Fehlergrenze

Best.-Nr. Messbereich ~ Skalenteilung Fehlergrenze
2372-360 | 0-360° & +5'
DIGITAL WINKELMESSER

DATENAUSGANG

+————— Geliefert mit Schiene,
300mm, verstellbar

Geliefert mit Schiene,
150mm, verstellbar

Flachwinkel im
Lieferumfang enthalten

Einheit: mm

2172-360A

Klemmbhalter fir Hohenmessgerate (optional)

Einheit: mm

84

2372-CLAMP

m Anzeige in Winkelgrad (z.B. 32,655°) und in
Winkelgrad/Minuten/Sekunden (z.B. 32°39'30")
m SET-Taste: Voreinstellung beliebiger Winkel,
Umschaltung der Messrichtung
» MODE-Taste: Winkelanzeige in 0-90°, 0-180° or 0-360°
ZERO-Taste/ON/OFF-Taste: Nullsetzen und Ein-/Ausschalten
Batterie CR2032, Automatisches Ausschalten
Datenausgang
Geliefert mit Flachwinkel zum Einstellen von 90°
Hergestellt aus rostfreiem Stahl
Optionales Zubehor:
Datenausgang: Signalkabel, Klemmbhalter (Best.-Nr.: 2372-CLAMP),
Geeignet flur Hohenmessgerate (Baureihe 1156, 1351 und 1250)

Best.-Nr.
2172-360A

Messbereich
0-360°

Skalenteilung
10"/0,005° +5'

Fehlergrenze
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WINKELMESSER MIT MESSUHR

Einheit: mm

Geliefert mit Schiene,
150mm, verstellbar

+—— Geliefert mit Schiene,
300mm, verstellbar

2373-360

K fiir Hot

Einheit: mm

2372-CLAMP

m Hergestellt aus rostfreiem Stahl

= Optionales Zubehor:
Klemmbhalter (Best.-Nr.: 2372-CLAMP)
geeignet fir Hohenmessgeréte
(Baureihe 1156, 1351 und 1250)

90° HAARWINKEL

m DIN875, Genauigkeitsklasse 00

= Matt verchromt

m Haarmesskante am langen Schenkel
fur Innen-und AuRenmessung

m Hergestellt aus gehéartetem

rostfreien Stahl 4790-0100

Rechtwinkligkeitsabweichung

Best.-Nr. Messbereich  Skalenteilung  Fehlergrenze
2373-360 | 0-360° 5' +5'
GRANITWINKEL

MARANFERTIGUNG (KUNDENSPEZIFISCH)
AUF KUNDENWUNSCH SIND
SPEZIELLE GROREN LIEFERBAR

GroBe (LxW)
Innen (a) AuBen (B)
4790-050 50x40mm 2,4um 2,5um 13 (13| 4
4790-075 75x50mm 2,6um 2,8um 15[ 15| 4
4790-0100 | 100x70mm 2,8um 3,0pm 20| 20 | 5
4790-0150 | 150x100mm 3,2um 3,5um 30|30 |6
4790-0200 | 200x130mm 3,7um 4,0um 34|34 |7
4790-0300 | 300x200mm 4,6pum 5,0um 40 | 40 | 8
90° FLACHWINKEL
M c
—C_
O@Oe
/.
|,
® DIN875, Genauigkeitsklasse 0 i %, q
® Hergestellt aus gehéartetem W |
rostfreien Stahl :u::‘:
Il
4791-100

Rechtwinkligkeitsabweichung

eVl |
qo"f
® o]
W
4141-250
o Ebenheit Ebenheit Rechtwinkligkeit
GICEEIEA) von A von B vonAzuB 2
4141-250 | 250x160mm 1um 1um 2um 25mm
4141-400 | 400x250mm 1,5um 1um 3um 40mm
4141-630 | 630x400mm 2um 1,5um 4pm 63mm
GRANITWINKEL MIT V-NUT
® Welle ) o
I
© ®1 KO
© . w

4142-200

E und F: 6uym

= Parallelitat und Rechtwinkligkeit zwischen A, B, C, D,
B, C, D, Eund F: 6uym

m Parallelitat und Rechtwinkligkeit der V-Nut zu A,

Best.-Nr.
4142-200

GroRe (LxWxH)
200x200x200mm

Werkstiickdurchmesser (3d)
9-70mm

GroRe (LxW)
Innen (a) AuBen (B)
4791-50 50x40mm 6um 6um 15 | 15 | 4
4791-75 75x50mm 6um 7um 15 | 156 | 4
4791-100 | 100x70mm 7um 7um 20 [ 20 | 5
4791-150 | 150x100mm 7um 8um 30 (30| 6
4791-200 | 200x130mm 8um 9um 30 [ 30 | 7
4791-250 | 250x165mm 9um 10pm 35 (3|7
4791-300 | 300x200mm 10pm 11um 40 | 40 | 8
90° FLACHWINKEL MIT BREITEM
ANSCHLAGWINKEL .
%,
- P2
©
= DIN875, Genauigkeitsklasse 0 T Ko} q
m Hergestellt aus gehéartetem - W
rostfreien Stahl LUT |
4793-100 -

Rechtwinkligkeitsabweichung

GroRe (LxW)
Innen (a) AuBen (B)
4793-50 | 50x40mm 6um 6um
4793-75 | 75x50mm 6um 7um
4793-100 | 100x70mm 7um 7um
4793-150 | 150x100mm 7um 8um
4793-200 | 200x130mm 8um 9um
4793-250 | 250x165mm 9um 10um
4793-300 | 300x200mm 10um 11um

13113
15115
20 | 20
30| 30
30 | 30

40 | 40

W NN o g~ b

54




90° FLACHWINKEL MIT BREITEM

ANSCHLAGWINKEL
= DIN875, Genauigkeitsklasse 0 ———
m Hergestellt aus gehartetem I

rostfreien Stahl

Rechtwinkligkeitsabweichung

Best.-Nr.  GroRe (LxW) AuBen (8)

Innen (a)

4792-50 | 50x40mm

4792-75 | 75x50mm 10
4792-100 | 100x70mm 10
4792-150 | 150x100mm 12
4792-200 | 200x130mm 12

45° WINKEL MIT BREITEM ANSCHLAGWINKEL

ST

® Hergestellt aus gehartetem

rostfreien Stahl 4747-150

Fehlergrenze
Innen (a)  AuBen (B)

Best.-Nr.  GroBe (LxW)

SCHLOSSERWINKEL MIT BREITEM
ANSCHLAGWINKEL (EINFACHE
AUSFUHRUNG)

HINWEIS: GERINGE
GENAUIGKEIT

HINWEIS: KEINE
ANTIROSTBEHANDLUNG,
NICHT GEHARTET

Schiene

Grundplatte

m DIN875, Genauigkeitsklasse 2
m Hergestellt aus C-Stahl, keine .
Antirostbehandlung, nicht gehértet e

Rechtwinkligkeitsabweichung
AuBen (B)

Innen (a)

4707-75 | 75x50mm 26pm 28um 16 (16 |3 | 9
4707-100 | 100x70mm 28um 30um 19193 |12
4707-150 | 150x100mm 33um 35um 251253 |16
4707-200 | 200x130mm 37um 40um 30(32|4 |16
4707-250 | 250x165mm 42um 45um 3032|419
4707-300 | 300x200mm 47um 50um 3232|419
4707-400 | 400x250mm 56um 60um 38|38 |5 |22
4707-500 | 500x300mm 65um 70um 45|50 | 6|25

GroRen bis 1000x550mm verfligbar

ANSCHLAGWINKEL

Einheit: mm

\\\\\\\\\\\\\b‘lg

\/s@"

= Skalenteilung: Tmm

® | ineal aus rostfreiem %
Stahl, kurzer Schenkel o - B0
aus Aluminium

2275-300

Rechtwinkligkeitsabweichung
Innen (a) AuBen (B)
2275-300 300x170mm 0,5mm 0,5mm

Best.-Nr. GroBe (LxW)

4747-150 | 150x100mm 32um 36um 20 [ 20 | 5 | 20
4747-200 | 200x130mm 36um 41um 25 | 25| 5| 25
HAARLINEAL
= DIN874 -
= Haarmesskante - . |
m Hergestellt aus gehéartetem, rostfreien Stahl a—
= Matt h t
att verchrom (mm) 4700-100
Best.-Nr. GroBe(L) Geradheit
4700-100 | 100mm 2,4um 5|25 W
4700-150 | 150mm 2,6pym 6 | 30 /%
I
4700-200 | 200mm 2,8um 6 | 30 ( - }
4700-300 | 300mm 3,2um 8 | 40
GroRen bis 500mm verflgbar
FUHLERLEHRE i
Einheit: mm

4601-25 75

m Messbereich: 0,04-1,00mm
m Hergestellt aus Stahllegierung, gehartet 0
m Fehlergrenzen nach DIN2275
= Genauigkeit: £(3+T/80) pm, \ ()
‘T’ ist die Dicke der Fiihlerblattchen in pm | 140

Anzahl der
Fiihlerblattchen

Best.-Nr. Dicke der enthaltenen Fiihlerblattchen (mm)

0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15;
4601-25 |0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 25
0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00

GERADHEITSLINEAL AUS ALUMINIUMLEGIERUNG

4180-500
m Hergestellt aus Magnalium ® L
(Aluminiumlegierung, >
5% Magnesium und Tiw Hl © (( (e}
95% Aluminum), leichtes
Material, stabil, nicht rostend

Ebenheit Parallelitat

Best.-Nr. Lange (L) von A zwischen H Gewicht
und B Aund B

4180-500 | 500mm 3um 4um 60 | 30| 5 0,8kg

4180-1000 | 1000mm 5um 8um 60 | 30| 5 1,5kg

4180-1500 | 1500mm 15um 22um 100 [ 40 | 5 2,3kg
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INCH FUHLERLEHREN LANGE FUHLERLEHREN
Dicke der enthaltenen
|
0,010" (Messing) +0,00039" ;& \
0,0015"; 0,002" +0,0002" X
0,0025"; 0,003"; 0,004"; " %
£ 0,005" 0,006 0,007" | *0:00028 o
4 ] Fihlerblatt Einheit: mm
- 0,008"; 0,009" +0,00035" 1 150
4608-31 0,010"; 0,011" +0,00039" B
. 0,012"; 0,013 +0,00047 4605-20 ‘ 135
3.780" g 0,014"; 0,015" +0,00051" ‘ O]
F”h'e'b'a“' 0,016"0,017" +0,00055" \ 205
‘ 2.953" ~0,018750,019" £0,00059" = Messbereich: 0,05-1,00mm
‘ ‘ 0,020"; 0,021" +0,00067" = Hergestellt aus Stahllegierung, gehartet
| 77 0,022": 0,023" +0,00071" = Fehlergren_zen nach DIN2275
" . = Genauigkeit: £(3+T/80) um,
, 0:0285:10:025510/026 £0:00075 ‘T’ ist die Dicke der Fihlerblattchen in um
® (0.010" hergestellt aus Messing, alle 0,028" +0,00091"
anderen aus Stahllegierung, gehartet " " A
« Joces Foneratistnncnuna 0% | 0o D e
metrisch beschriftet 0,032"; 0,035 +0,00102'
" " ” 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35;
Best.-Nr. Messbereich Anzahl der Fihlerblattchen 4605-20 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65: 0,70; 20
4608-31 0,0015"-0,035" 32 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00
FUHLERLEHREN
Einheit: mm

= Hergestellt aus Stahllegierung, gehartet
m Fehlergrenzen nach DIN2275

Fahlerblatt

100 o

=i

90

® Genauigkeit: £(3+T/80) ym, ‘ )
‘T’ ist die Dicke der Fuhlerblattchen in pm 4602-20 ‘ 195
q . & o Anzahl der
Best.-Nr. Messbereich Dicke der enthaltenen Fiihlerblattchen (mm) Fiihlerblittchen
4602-13A 0,03-0,50mm 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50 13
4602-13 0,05-1,00mm 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 13
4602-17 0,02-1,00mm 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,086; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,75; 1,00 17
4602-20 0,05-1,00mm 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 20
0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,13; 0,15; 0,18; 0,20; 0,23; 0,25; 0,28; 0,30; 0,33;
4602-32 0,03-1,00mm | 535" 9'38; 0.40; 0.45; 0.50; 0.55; 0.60; 0.63; 0.65: 0.70; 0.75; 0,80; 0,85; 0,90; 1,00 32
FUHLERLEHRENBAND

Einheit: mm
| 5000 ,
\ ) ) [
il
T
Best.-Nr. Dicke (T) Fehlergrenze Best.-Nr. Dicke (T) Fehlergrenze Best.-Nr. Dicke (T) Fehlergrenze
4621-02 | 0,02mm +4um 4621-12 | 0,12mm +5um 4621-50 | 0,50mm +14pm
- 4621-03 | 0,03mm +4um 4621-15 | 0,15mm +6um 4621-55 | 0,55mm +14pm
—= 4621-04 | 0,04mm +4um 4621-18 | 0,18mm +7um 4621-60 | 0,60mm +14pm
4621-30 4621-05 | 0,05mm +4um 4621-20 | 0,20mm +8um 4621-65 | 0,65mm +14pm
4621-06 | 0,06mm +4um 4621-25 | 0,25mm +9um 4621-70 | 0,70mm +17um
= Benutzt als Distanzpléttchen zum 4621-07 | 0,07mm +5um 4621-30 | 0,30mm +9um 4621-75 | 0,75mm +17um
Justieren und Ausrichten von
Werkstiicken und Maschinenteilen 4621-08 | 0,08mm +5um 4621-35 | 0,35mm +11um 4621-80 | 0,80mm +19um
= Il:iergestellt aus Stahllegierung, gehértet 4621-09 | 0,09mm +5pm 4621-40 | 0,40mm +12um 4621-90 | 0,90mm +22um
= Lange 5m
= Breite 13mm 4621-10 | 0,10mm +5um 4621-45 | 0,45mm +12um
GEWINDESCHABLONEN

m Zum Prufen der Gewindesteigung

= Feh

lergrenze: £0,07mm

5 K Hergestellt aus C-Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt

Best.-Nr.

4824-12

Steigung der enthaltenen

Messbereich Schablonen

Gewindetyp

2;3;4;5;6;7;8;9;

2-20mm 10; 12; 16; 20mm

Tr30°

Anzahl der
Fiihlerblattchen
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GEWINDESCHABLONEN "
(EINFACHE AUSFUHRUNG) '

® Zum Prifen der Gewindesteigung

m Fehlergrenze: £0,07mm

= Hergestellt aus C-Stahl mit mittlerem
Kohlenstoffgehalt

0.25-7.0mm METRIC §0°
NO.1 312110138

4820-124
Gewinde metrisch 60°

HINWEIS: GERINGE
GENAUIGKEIT

Anzahl der Fiihlerblattchen

Best.-Nr. Messbereich
4820-124 | 0,25-7mm

Steigung der enthaltenen Schablonen
0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5;0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7mm

Gewinde UN 60°

Best.-Nr. Messbereich  Steigung der enthaltenen Schablonen

4;4-1/2; 5; 5-1/2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11-1/2; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30;

AR 32; 34; 36; 38; 40; 42TPI

4-42TPI

Gewinde metrisch 60° und Whitworth Gewinde 55°
Messbereich  Steigung der enthaltenen Schablonen

24

Anzahl der Fiihlerblattchen

30

Anzahl der Fiihlerblattchen

0,25-6mm 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6mm
4820-452

4-62TPI 4;4-1/2;5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 36; 40; 48; 60; 62TPI

Gewinde metrisch 60° und Gewinde UN 60°

Best.-Nr. Messbereich  Steigung der enthaltenen Schablonen Anzahl der Fiihlerblattchen
0,4-7mm 0,4;0,5; 0,6; 0,7;0,75; 0,8; 0,9; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7mm
4820-552 T 4; 4-1/2; 5, 5-1/2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11-1/2; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 52
B 32; 34; 36; 38; 40; 42TPI
RADIUSLEHREN

(EINFACHE AUSFUHRUNG)

HINWEIS: GERINGE

GENAUIGKEIT
4801-17

= Hergestellt aus C-Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt

Messbereich Radius der enthaltenen Blatter (mm)

Anzahl der Fuhlerblattchen (innen + auBen )

Fehlergrenze

4801-17 1-7mm 1;1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4, 4,5, 5, 5,5, 6; 6,5; 7 17+17 +0,03mm
4801-16 7,5-15mm 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13; 13,5; 14; 14,5; 15 16+16 +0,035mm
4801-15 15,5-25mm 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 21; 22; 23; 24; 25 15+15 +0,042mm
SATZ RADIUSLEHREN GEWINDESTAHL SCHLEIFLEHRE
(EINFACHE AUSFUHRUNG)
(R AR
HINWEIS: GERINGE &
GENAUIGKEIT aain-s02 &
20
lntnfimin
4810-602
Einheit: mm
60
a
4 |
i : } 3 konkave und 2 Prifen des Winkels an Prifen des
Geliefert mit Haltegriff konvexe Messflachen ‘ o Gewindeschleifwerkzeugen Flankenwinkels
Za> '

= Fehlergrenze: £0,05mm

= Jedes Teil hat 3 konkave und 2
konvexe Messflachen

m Geliefert mit Griff

m Hergestellt aus C-Stahl mit
mittlerem Kohlenstoffgehalt

m Zum Prifen und Einstellen von
Gewindeschleifwerkzeugen,
und zum Prifen von Winkel
und Steigung von Gewinden

= Winkelgenauigkeit: £30min.

4804-26

Werkzeugmaschine

Einstellen der Position von
Gewindeschleifwerkzeugen

Werkstiick

Priifen der
Gewindesteigung

m Hergestellt aus rostfreiem Stahl

Anzahl der
Fiihlerblattchen

Radius der enthaltenen Blatter

Best.-Nr. (mm)

Messbereich Best.-Nr.

Gewindetyp

Winkel (a)

Skalenteilung

4810-601 | Metrisch 60° 60°

0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5;
4804-26 |0,5-13mm 5,5;6;6,5 7;7,5; 8; 8,5, 9; 9,5; 26 . o o
10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13 SSLUSSR M hitwonbsS 55

0.5mm und 1mm

14. und 20. auf der Vorderseite,
24. und 32. auf der Ruckseite
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RADIUSLEHRE MESSKEILE Mossen dor

) b
5_, == | -,’"*.u‘/ :_:_:
= Fehlergrenze: +0,06mm _ 73]
= Hergestellt aus rostfreiem Stahl 4802-31 i 2
= Wil
-
Ui
g Radius der enthaltenen Anzahl der 15
Best.-Nr. | Messbereich Blittchen (mm) Blittchen BT = \om hinten
o
25; 25,5; 26; 26,5; 27; 27,5; 28; | = 15
28,5; 29; 29,5; 30; 30,5; 31; 4833-2
4802-31 25-40mm 31,5; 32; 32,5; 33; 33,5; 34; 31 Stick Beim Messen von
. aE. . 2@ . 27. Bohrungsdurch ist
34.5; 35; 35,5; 36; 36,5; 37; ® Zum Messen von Spalten, Offnungen, be%ir?s?%irgrzcdir:?)siiﬁ:z;zs
37,5; 38; 38,5; 39; 39,5; 40 Bohrungsdurchmesser usw Messkeils eine Korrektur des
= Durchmesserkorrekturtabelle auf der Riickseite R ratena W S
(nur bei Best.-Nr.: 4833-1, 4833-2) 14,96mm, dann ist der wirkliche
= Hergestellt aus rostfreiem Stahl Durchmesser 15mm.
MESSKEIL SATZ Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze
4833-1 0,8-15mm 0,1mm +0,1mm 146mm | 17mm
Messen der 4833-2 15-30mm 0,1mm +0,1mm 159mm | 30,4mm
Spaltbreite 4833-3 | 30-45mm 0,1mm £0,imm | 166mm | 45,4mm
4833-4 45-60mm 0,1mm +0,1mm 170mm | 60,5mm
A\
KEGELLEHREN
vorn hinten
48371
Einheit: mm m Skalenteilung: 0,1mm
e m Fehlergrenze: +0,05mm
’ >
< = Schnelles Messen von
\ N
e Bohrungsdurchmessern
133 ®m Geharteter Stahl, HRC50-58
® Oberflache matt verchromt
Enthalt 4 Stick M Keil Beim Messen von = Griff Aluminium, eloxiert
= Enthal tick Messkeile Bohrungsdurchi ist
(1-8mm, 8-15mm, 15-22mm, 22-29mm) becingt durch de Dicke des (mm)
N ’ dff Messkeils eine Korrektur des "
= éurr? Meszen \;10'1 Spaltenr nungen, abgelesenen Wertes notwendig, Best.-Nr. Messbereich
onrungsaurchmesser usw. 2.B. abgelesener Wert Aist
» Durchmesserkorrekturtabelle auf der Riickseite 14'966“"" dann ist der wirkliche 4852-1 1-6,5mm 625 | 7 0,8
. urchmesser 15mm.
m Hergestellt aus rostfreiem Stahl 4852-3 3-16mm 143 17 2.8 4852-3

Best.-Nr. Messbereich  Skalenteilung Fehlergrenze

48371 1-29mm 0,05mm +0,05mm
DIGITALER MESSKEIL
DATENAUSGANG
HINWEIS: AKTUELLE SPALTBREITE
MESSKEILE IST 1/10 DES ANZEIGEWERTES
_

Ablesen|

4630-1

Seitenansicht Vorderansicht

. m Messen von Offnungen, Spaltbreite
= Zum schnellen Ermitteln A = Skalenteilung: 0,01mm/0,0005"

von Spaltmaften N m Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung
= Ablesefléche matt verchromt = Automatisches Ausschalten, automatisches Einschalten

of | o)

Messen der Spaltbreite

m Hergestellt aus rostfreiem Stahl durch Bewegen des Schiebers
(mm) = Batterie CR2032, Datenausgang
Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze L = Mechanik aus rostfreiem Stahl 4':
4630-3 0,4-6mm 0,05mm +0,04mm 164 | 12,5 | 6,5 m Optionales Zubehér: Signalkabel fur Datenausgang
4630-1 0,5-10mm 0,05mm +0,07mm 220 | 10 | 10,5 Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
4630-2 0,5-15mm 0,1mm +0,08mm 184 | 12,5 | 16,5 1160-10 0,2-10mm/0,008-0,394" +0,03mm
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DIGITALE FASENLEHRE

DATENAUSGANG

1180-6

Einheit: mm

Fase messen

] ¢

= Zum Messen von 30°/45°/60° Fasen Fase aulen

m Ziffernschrittwert 0.01mm/0.0005"

= Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus), SET
(MaRvoreinstellung), mm/inch Umschaltung

m Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

= Hergestellt aus rostfreiem Stahl

® QOptionales Zubehor: Datenausgang Signalkalbel

FASENLEHRE
e s “'2 —
L keankoay S
1267-6

Fase messen

Einheit: mm

Bl

Fase auen

= Zum Messen von 30°/45°/60° Fasen
® Skalenteilung 0.02mm

= Hergestellt aus rostfreiem Stahl = *;ﬁz‘:"
= Ableseflache matt verchromt

Messbereich Fehlergrenze Fase (a)
1180-6 0-10mm/0-0,39" +0,06mm 45°
1180-63 0-10mm/0-0,39" +0,06mm 30°
1180-66 0-10mm/0-0,39" +0,06mm 60°
KEHLSCHWEIRNAHTLEHRE
=R ;5 Einheit: mm
LN

™
iy
32

g

w
= 101,5

EERN Sl S T

e

fol o QA
a » 3%
\ ansizé A \”’\
4836-1 {1
Q \.
N —
m Zum Messen von konkaven und
PN —I= 1Y
konvexen Kehlschwei3néhten ! L L
m 7 Lehren enthalten Konvexe Konkave
= Hergestellt aus rostfreiem Stahl SchweiBinaht Schweilinaht

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Fase (a)
1267-6 0-10mm +0,06mm 45°
FASENLEHRE
(ol

Einheit: mm

4844-1

= Zum Messen von Fasen innen
und auflen
m Hergestellt aus rostfreiem Stahl

Best.-Nr. Skalenteilung
4844-1 0,5mm

Fehlergrenze
+0,25mm

GroRe (mm) Fehlergrenze
4836-1 3;4;5;6; 8;9; 10; 11; 12; 14; 16; 19; 22; 25 +0,5mm
KEHLSCHWEIRNAHTLEHRE
Einheit: mm

Kehlnahthohe

KehlnahtgréRe

m Hergestellt aus rostfreiem Stahl
m GroRen sind auf beiden Seiten ablesbar

Best.-Nr. KehlnahtgréBe (mm)
4832-1 4;5;6;7;8;9;10; 12 | 4;6; 7,5; 10; 12; 14; 16; 18 +0,5mm

Kehlnahthéhe (mm) Fehlergrenze

DIGITALE SCHWEIRNAHTLEHRE HINWEIS: KEIN

DATENAUSGANG

® Funktionen: ZERO (Nullsetzen),
mm/inch Umschaltung,
ON/OFF (Ein/Aus)

m Batterie LR44

® Hergestellt aus rostfreiem Stahl

4831-20A

GréRe der
KehlschweiRnaht

Winkel

Best.-Nr. Messart

Messbereich ~ Skalenteilung Fehlergrenze

Scheitelhdhe 0-7mm 0,01mm/0,0005"| +0,03mm

GroRe der "
4831-20A KehlschweiBnaht 0-20mm 0,01mm/0,0005 +0,1mm
Winkel 60°;70°;,80°,90°| — 1R
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SCHWEIRNAHTLEHRE

@

g0y

e

p T

&g
v

Einheit: mm

= Hergestellt aus rostfreiem Stahl ® L v
= Ableseflache matt verchromt 4
4830 100 )
! GroRe der
Scheitelhéhe Kehlschweilnaht
Best.-Nr.  Messart Messbereich Skalenteilung  Fehlergrenze
Scheitelhéhe 0-8mm 0,1mm +0,1mm
4830 GroRe der KehlschweiBnaht | 0-20mm 0,1mm +0,3mm
Winkel 60°;70°;80°%90° — +1° Winkel
SCHWEIRLEHRE
Einheit: mm
56
\I\I\I\H‘L\H!\IHI HIIUIH‘IIHHHL // T T T T
gt v/ 0 T
™ \nplunhuuuul t = i _
| 1’%'7 / ; © OI
[ - s kil
CINSIZEY i ;
front back

m Hergestellt aus rostfreiem Stahl
m Ableseflache matt verchromt

6832-1

(]

Best.-Nr. Messart Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze Sockelhéhe : Scheitelhdhe Kehinahtgrofie
Kehlnahthéhe | 0-20mm 1mm +0,3mm
Sockelhéhe 0-20mm 1mm +0,3mm
Scheitelhéhe 0-20mm 1mm +0,3mm

6832-1 KehlnahtgroRe | 0-10mm 1mm +0,3mm
Winkel 0°-60° & +1°
Spalt 1-3,5mm 0,5mm +0,2mm
Lange 0-40mm 1mm +0,3mm Winkel

SCHWEIRLEHRE

4835-

hinten

1

m Einstellbare Skala zur Kompensation der Zeigerabnutzung

m Hergestellt aus rostfreiem Stahl

Zeiger —

o
©

Best.-Nr. Messart Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze
Scheitelhdhe 0-25mm (0-1") 1mm (1/16") +0,5mm
Héhe der Kehinaht 0-25mm (0-1") 1mm (1/16") +0,5mm
Ausrichtfehler (hoch-niedrig) 0-25mm (0-1") 1mm (1/16") +0,5mm

48351 Tiefe von Unterwélbungen 0-2mm (0-1/8") 1mm (1/16") +0,5mm
GréRe der Kehlschwei3naht 0-20mm (0-3/4") 1mm (1/16") +0,5mm
Anschnittwinkel 0-60° & +1°
Lange 0-60mm (0-2") 1mm (1/16") +0,5mm
45° Winkel — — +1°

7
2

Lange

\

45° Winkel
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2|
>
*.é"".ﬂﬂ' = Hergestellt aus rostfreiem Stahl
P
o 8
b ._// o
vorn 4838-1 hinten
Best.-Nr. Messart Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze y - S
Scheitelhhe 0-10mm 1mm +0,5mm - \ /
Sockelhéhe 0-14mm 1mm +0,5mm Scheitelhéhe Sockelhthe Tiefe von Unterwélbungen KehlnahtgroRe
Tiefe von Unterwélbungen|  0-5mm 0,05mm +0,05mm L
P KehlnahtgréRe 0-13mm 1mm +0,5mm
Schweillnahtlange 0-40mm 1mm +1mm
Winkel 90°-150° & ==
Spalt 0,5-5mm 1mm +0,5mm
Lénge 0-40mm 1mm +0,5mm Schweinahtlange Winkel Lange
SCHWEIRLEHRE sa CnnEMM -
T R = L
g v, BE ey v [
50 oy
. g 15 N
m Hergestellt aus rostfreiem Stahl o u
g :, HNSIZE =
| o ] Sockelhshe (a)
R 9 theoretische KehlnahtgréRe (b) KehlnahtgréRe
Best.-Nr. Messart Messbereich  Skalenteilung Fehlergrenze T
Sockelhéhe (a) 0-18mm 1mm +0,5mm 4850-1 Eg g
3 0|
Theoretische KehlnahtgréRe (b) [ 2-12mm 1mm +0,5mm N o =Y 2
4850-1 KehlnahtgréRe 4;5;6; 7mm — +0,5mm
Anschnittwinkel 50°; 60° — 1° (S
Dicke 1,5; 2; 3,5mm _ +0,2mm Anschnittwinkel Dicke
.
SC HWE I BLE H RE e == Feststellschraube Einheit: mm
IVSIZEY 102
Ve |
m Zeiger kann fur spatere Referenz geklemmt werden Zeiger Q
m Hergestellt aus rostfreiem Stahl
48341
M Best.-Nr. Messart Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze
o 2 o TRy Tiefe von Unterwélbungen | 0-6mm 0,5mm +0,5mm
in) Scheitelhéhe 0-6mm 0,5mm +0,5mm
™ : 4834-1
Anzahl der Poren Vergleich der Porengrée |1,5mm; 3mm — +0,2mm
Tiefe von Unterwdlbungen Scheitelhéhe Vergleich der PorengréRe auf 26mm Anzahl der Poren auf 25mm | 25mm 1mm _
KEHLSCHWEIRNAHTLEHRE HINTERSCHNITT SCHWEISSLEHRE
Inklusive Kalibrierstiick
= Messen von konvexen = +INSIZE»
Kehlschweilnahten % 4849-1 -
= 3 Lehren enthalten 2
= Hergestellt aus rostfreiem Stahl 4849-1
‘1’ £ Einheit:mm Anwendung
/ w0 E
L 48471 P
- %l —= s
m Einheit: mm | |
T } 90 100
W :
Konvexe Kehlschweilinaht Lange o 100 |
Best.-Nr. Messart Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze o B 8 Lichtspalt vorhanden, h<0,25mm
- - g ) Lichtspalt nicht vorhanden, h=0,25mm
Konvexe 4; 6;8;10; _ olsmm
48471 Kehlschweinaht | 12; 14mm - ® zum Prifen des Hinterschnitts m
La 0-50 1 205 ® Kalibrierstiick ist im Lieferumfang enthalten 4849-1
EIrgS UL ALK =YL = Hergestellt aus rostfreiem Stahl -
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KEHLSCHWEIRNAHTLEHRE

Einheit:mm

m [nklusive Berechnungstabelle
= Hergestellt aus rostfreiem Stahl

2]

Schwei

spitzem Winke

Rnahthohe bei

Schweilnahthohe bei
stumpfem Winkel

Messen der Schweilnahthohe W

SCHWEIRLEHRE
Einheit: mm
i s B0 4032530 26 101210 %
CINSIZFY e A
: o
r_.J e HH||H”l\lmll\lﬂ‘lm‘l ||\|||H||I\|\|
4848-1

J |l

Anschnittwinkel

Lange Spalt

Best.-Nr. Messart

Messbereich

Skalenteilung Fehlergrenze

32?tﬁii?'ev«'.lﬁi':n°;<§ﬁu'§§§$2ge Ausrichtfehler
Winkel Anschnittwinkel tBeequL(;dzeurV}seSrl‘réaehthéhe Lein (hOCh-niedrig) ~Smm - +15mm fmm 10,5mm
Anschnittwinkel | 0°-45° 5° +2,5°
Best.-Nr. Messart Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze 4848-1 |Lange 0-50mm 1mm +0,5mm
Schweiltnahthohe W | 0-50mm/0-2" | 2mm/0,050" +1mm Spalt 1-4mm 0,5mm +0,25mm
4846-1 | Winkel 8 30°~90° 2,5° =H° Bl 1;1,2; 2,0; 2,5; 3,0; _ +0.4mm
60° Winkel — — +0,5° 8,25; 4,0; 5,0mm ’
SCHWEIRLEHRE N
Einheit: mm \
8
= Fehlergrenze: £0,5mm =
® Hergestellt aus rostfreiem Stahl 4851-1 Sockelhohe Scheitelhahe
76 ey R —
Best.-Nr. Messart Messbereich Skalenteilung
Sockelhéhe 0-20mm 1mm
o Scheitelhéhe 0-3mm — qr 4
Theoretische Sockelhdhe der konvexen Schweilnaht | 0-20mm 1mm Theoretische Sockelhdhe | Theoretische Sockelhéhe
Theoretische Sockelhéhe der konkaven Schweinaht | 0-20mm 1mm der konvexen Schweifinaht | der konkaven SchweiRinaht
SCHWEIRLEHRE ROHRSCHWEIRLEHRE

SkalaB ——=

Skala C

m Hergestellt aus rostfreiem Stahl

Best.-Nr.
4840-1

48401

Skalenteilung

0,2mm

\ +——— SkalaA
»——— Ableselinie (auf @
)/ transparenter
* Plastikoberflache)
—
Skala A ]
3% SkalaB o
Skala C (
—
o
G
—
S
Fehlergrenze
+0,3mm

NN

Passgenauigkeit Innere

Dejustierung

m Hergestellt aus rostfreiem Stahl

Best.-Nr. Messart

Innere Dejustierung | 0-30mm

4841-1

Einheit: mm

-
&
5
3

7.7

4841-1

Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze

1mm +0,5mm

| Passgenauigkeit

[07-4mm | 0imm | £0,1mm
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ROHRSCHWEIRLEHRE

Einheit: mm

= Schrage der vorbereiteten Fase
= R
-
e R et —
vorn hinten
m Hergestellt aus rostfreiem Stahl 4839-1
Best.-Nr. Messart Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze Scheitelhohe Abff,‘;’,’,‘,ﬂ;‘ﬁ'ﬁ;&ﬁﬂeﬁwe'
Schrége der vorbereiteten Fase 37,5° — +1° T der Sehweilsenden
Rohrwanddicke 0-45mm (0~1-3/4") | 1mm (1/16") +0,5mm 4 NN N N
Innere Dejustierung 0-35mm (0~-3/8") | 1mm (1/32") +0,5mm g Tk =
48391 Passgenauigkeit 1,6mm, 2,4mm — +0,1mm
Scheitelhéhe 0-35mm (0~1 -3/8") 1mm (1/32||) +0,5mm Kehlschweillange und Kehlschweihéhe
Abstand zwischen zwei o o
Markierungslinien der Schweilenden -l (@=28) | (1S, £0,5mm
Kehlschweillange 0-30mm (0~1-1/4") | 1mm (1/16") +0,5mm
Kehlschweilhohe 0-35mm (0~1-3/8") | 1mm (1/32") +0,5mm
-
s s
SCHWEIRLEHREN SATZ, 6-TEILIG SCHWEIRLEHREN SATZ, 7-TEILIG
= Enthalt:
1) Schweilllehre (Best.-Nr.: 4834-1)
» Enthalt: 2) Schweilllehre (Best.-Nr.: 4851-1)

3) Kehlschweinahtlehre,
GroRe 3-25mm,

7 Lehren (Best.-Nr.: 4836-1)

4) Bugelmessschraube 0-25mm,
Skalenteilung 0,01mm
(Best.-Nr.: 3203-25A)

5) Digital Messschieber,
Messbereich 0-150mm/ 0-6",
Ziffernschritt 0,01mm/ 0.005"
(Best.-Nr.: 1108-150)

6) Taschenlineal mit Schiebeclip,
Lénge 150mm/ 6", Skalenteilung
1mm, 1/64" (Best.-Nr.: 7119-150)

7) Lupe mit Beleuchtung,

1) Schweilllehre (Best.-Nr.: 4834-1)

2) Kehlschweilnahtlehre, GroRe 3-25mm,
7 Lehren (Best.-Nr.: 4836-1)

3) Rohrschweillehre (Best.-Nr.: 4841-1)

4) Teleskopspiegel, Spiegelgréfie @32mm,
Teleskoplange 178-505mm
(Best.-Nr.: 7160-1)

5) Taschenlineal mit Schiebeclip,
Lange 150mm/ 6", Skalenteilung 1mm,
1/64" (Best.-Nr.: 7119-150)

6) LED-Taschenlampe
(Best.-Nr.: ISGF-0501)

m 5064 4-fach VergroRerung (Best.-Nr.: 7513-4) 5072
e | Best-nr. |
5072

SCHWEIBLEHREN SATZ, 7-TEILIG

LEHRE FUR BOHRERSPITZENWINKEL

m Enthalt:
1) SchweiBlehre (Best.-Nr.: 4834-1)
2) Schweillehre (Best.-Nr.: 4851-1)
3) Rohrschweillehre (Best.-Nr.: 4839-1)
4) Bugelmessschraube 0-25mm,
Skalenteilung 0,01mm (Best.-Nr.: 3203-25A)
5) Teleskopspiegel, Spiegelgrofe @32mm,
Teleskoplénge 178-505mm (Best.-Nr.: 7160-1)
6) Lupe mit Beleuchtung,
4-fach VergroRerung (Best.-Nr.: 7513-4)
7) Stahimafstab, Lange 150mm/ 6",
Skalenteilung 0,5mm; 1mm, 1/64";
1/32"; 1/16" (Best.-Nr.: 7110-150)

LW % LA Einheit: mm
SO 2
P e
B

48421
m Zum Prufen von Bohrern mit Spitzenwinkel

60°, 70°, 90°, 118°, 125°, 135°, 150° oder 160°
m Hergestellt aus rostfreiem Stahl

m 5071 Best.-Nr. Fehlergrenze

5071 48421 +0,5°
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LEHRE FUR BOHRERSPITZEN

m FUr Spiralbohrer mit 118° Spitzenwinkel,

Einheit: mm

zum Prifen der Konzentrizitat der
Bohrerspitze zum Bohrerkorper
= Hergestellt aus rostfreiem Stahl

Fehlergrenze

1181

Best-Nr \Vinkel Linge
48431 +0,5° +0,5mm
FEDER-LOCHZIRKEL

Spitzen

7261-150

m Hergestellt aus C-Stahl

Einheit: mm

Best.-Nr.  GroRBe (L) Messbereich (W)
7261-150 150mm 20-170mm
7261-200 200mm 22-220mm
7261-250 245mm 30-270mm
7261-300 300mm 30-320mm

Schritt 1

i

Schritt 2

FEDER-GREIFZIRKEL

| 4

Spitzen - &
7262-150
m Hergestellt aus C-Stahl

Best.-Nr.

GroRe (L)

Messbereich (|

Einheit: mm

W) Schritt 1 Schritt 2

QUALITATS-FEDERZIRKEL

7260-150

m Hergestellt aus C-Stahl
m Gehartete Spitzen

Best.-Nr. GroRe (L) Messbereich (W)
7260-150 150mm 0-150mm
7260-200 200mm 0-210mm
7260-250 245mm 0-260mm
7260-300 300mm 0-320mm

Schritt 1

Schritt 2

Einheit: mm

7262-150 155mm 0-140mm
7262-200 210mm 0-210mm
7262-250 265mm 0-270mm
7262-300 310mm 0-320mm
QUALITATS-ZIRKEL
s
Schritt 1 /
Y/,
o A—A
722)<l
Schritt 2 2|

7247-150

® Hergestellt aus C-Stahl
® Gehartete Spitzen

Grofe (L) Messbereich (W)
7247-150 150mm 0-140mm 8,5mm 7mm
7247-200 200mm 0-190mm 10mm 7mm
7247-300 300mm 0-290mm 12mm 7mm
MARBANDER
Skalenteilung

m Blendfreie Nylonoberfléche,
abriebfest

O
N}

Best.-Nr.

7140-3 0-3m 1mm
7140-5 0-5m 1mm
7140-8 0-8m 1mm

Messbereich Skalenteilung MaRbandbreite A

7140-5

16mm 28mm | 62mm
19mm 30mm | 68mm
25mm 38mm | 78mm
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Skalenteilung

= matt nylonbeschichtet,
abriebfest

W

Feststeller

(i

(mm)
MaBbandbreite A’ W H

Best.-Nr.
7142-5

Messbereich
0-5m/0-16ft

Skalenteilung
1mm, 1/16" 19mm 31 | 64

LANGES MARBAND

7143-50

= Hochfestes Glasfaserband
= matt nylonbeschichtet, abriebfest

Best.-Nr. Messbereich  Skalenteilung

MaRbandbreite @~ W

MESSRAD (EINFACHE AUSFUHRUNG)

Einheit: mm

Drehen um den
Griff einzustellen

550-1110 (einstellbar)

Riicksetzen

Zahler

Vertikaler Stift Standfu

71441

= ABS-Kunststoffrahmen, abriebfester PU-Reifen
m Haltegriff aus 3 Sektionen

Best.-Nr.
71441

Messbereich Ziffernschrittwert
0,1-9999,9m 0,1m

7143-50 | 0-50m/0-165ft 1mm, 1/8" 13mm 220 | 320
MESSRAD
Zahler Einheit: mm
rlicksetzen

Bremse

i

zusammengeklappt

1000

Riicksetzen

Zéahler

Standful

Vertikaler

Stift

Rucksack ist im
Lieferumfang enthalten

7145-1

® ABS-Kunststoffrahmen, abriebfester PU-Reifen
m Haltegriff aus zwei Sektionen, zweifach klappbar

Messbereich Ziffernschrittwert
0,1-9999,9m 0,1m

Best.-Nr.
7145-1

ALUMINIUM LINEAL

= Skalenteilung: Tmm 7123-600

= Hergestellt aus Aluminium,
oxydierte Oberflache

O H
4,7mm

Best.-Nr. Messbereich (L) Fehlergrenze
7123-300 300mm +0,5mm
7123-600 600mm +0,9mm
7123-1000 | 1000mm +0,9mm

321mm 50mm
624mm 50mm
1024mm | 50mm
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STAHLMARSTAB

7110-300

Skalenteilung: 0,5mm, 1mm, 1/64"; 1/32"; 1/16"
Starres Lineal

Hergestellt aus rostfreiem Stahl

Blendfreie Oberflache

§] i i i i i | O% ﬂ
[ T T T O O T T T T
L | a
(mm)
Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze L W H Anmerkung
7110-150 150mm/6" +0,15mm 170 | 18 | 1,0 | Skalierung auf Vorder- und Riickseite
7110-200 200mm/8" +0,15mm 220 | 18 | 1,0 | Skalierung auf Vorder- und Riickseite
7110-300 300mm/12" +0,15mm 330 | 25 | 1,0 | Skalierung auf Vorder- und Rickseite
7110-3001 | 300mm/12" +0,15mm 325 | 30 | 1,0 | Skalierung auf Vorder- und Riickseite
7110-500 500mm/20" +0,15mm 530 | 30 | 1,2 | Skalierung auf Vorder- und Riickseite
7110-600 600mm/24" +0,20mm 630 | 30 | 1,2 | Skalierung auf Vorder- und Riickseite
7110-1000 | 1000mm/40" +0,20mm 1040 | 32 | 1,5 | Skalierung auf Vorder- und Riickseite
7110-1500 | 1500mm/60" +0,35mm 1550 | 38 | 1,8 | Skalierung auf Vorderseite

Andere Léngen bis 2000mm verfligbar

TASCHENLINEAL MIT SCHIEBECLIP T-FORM STREICHMAR
T e
) e [ ]
7119-150 4 =@
Einheit: mm
160 Einheit: mm
_( 1275-150A 260
_[L% Schiebeclip
g ac
= Mit Schiebeclip, der Clip kann auch als Anschlag . )
fir Tiefenmessung verwendet werden = Skalenteilung: 0,05mm
= Umrechnungstabelle inch/metrisch auf der Riickseite = Hergestellt aus rostfreiem Stahl
= Hergestellt aus rostfreiem Stahl = Ablesefiédiche matt verchromt
Best.-Nr.  Messbereich  Skalenteilung  Fehlergrenze Best.-Nr. Messbereich ~ Fehlergrenze
7119-150 150mm/6" 1mm, 1/64" +0,15mm 1275-150A | 0-150mm +0,05mm
'd
STREICHMAR STREICHMAR FUR MITTELPUNKT
INSIEEY ’ s
i O
7120-200A I A
'( ; O M‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘H‘HHH‘ U(
Q/ S @d
7205-100 <
L
[—=—=1V
L Mittelpunkt
] m Fehlergrenze: £0,15mm
Zum Anreil3en des Mittelpunktes
m Hergestellt aus C-Stahl C I N N 2| " A
- Ablegseﬂéiche matt verchromt T TN von runden Scheiben und Wellen
— m Hergestellt aus rostfreiem Stahl Schritt 1 Schii2  Schritt3
m Ableseflache matt verchromt
(mm)
Messbereich ~ Skalenteilung Fehlergrenze GroRe (AxB)  Wellendurchmesser (9d)
7120-200A | 0-200mm 0,1mm +0,1mm 250 | 40 7205-100 | 100x70mm 4-90mm 12mm | 153mm
7120-250A | 0-250mm 0,1mm +0,1mm 300 | 40 7205-150 | 150x130mm 4-190mm 15mm | 245mm
7120-300A | 0-300mm 0,1mm +0,1mm 350 | 40 7205-200 | 200x150mm 6-220mm 15mm | 310mm
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KOMBINATIONS WINKEL-SATZ

m Zentrierkopf (aus GufReisen):

Zum Auffinden der Zylindermitte mit
Durchmesser (dd): 30-100mm
Genauigkeit: £0.15mm

Winkelkopf (aus GuReisen): Um den
gewdinschten Winkel der Schiene zur
Kante des Werkstlickes einzustellen
und zum Messen von Winkeln im i
Bereich 0-180°, Genauigkeit +20min
Rechtwinkligkeitskopf (aus GuReisen):

Um einen Winkel von 90° oder 45° der

Schiene an der Kante des Werkstlickes
einzustellen

Genauigkeit #8min fur 90°, +10min fur 45°.
Schiene (aus rostfreiem Stahl):

Messbereich: 300mm/12",

Skalenteilung 0,5mm und 1/32"

auf der Vorderseite, Tmm und 1/64"

auf der Rickseite

Optionales Zubehor: stabiles Lineal

(Best.-Nr.: 7113)

Best.-Nr.
2278-2
2278-180

Anmerkung
2-Stiick im Satz
4-Stuck im Satz

2278-180

Anreilnadel Einheit: mm

Rechtwinkligkeitskopf
Zentrierkopf

115

Winkelkopf
305

=)

Vertikallibelle

————

markieren und anreilen

Mittelpunkt
bestimmen

45°
einstellen

90°
einstellen

Rechtwinkligkeitskopf (aus Zink):
Um einen Winkel von 90° oder 45°
zur Schiene an der Kante des
Werkstlickes einzustellen,
Genauigkeit +0,5°

Schiene (aus rostfreiem Stahl):
Messbereich: 300mm/12",
Skalenteilung 0,5mm und 1/32"
auf der Vorderseite,

1mm und 1/64" auf der Ruckseite

2276-300

Anreifinadel Einheit: mm

Vertikallibelle

o
1=}

45° einstellen

Rechtwinkligkeitskopf-

90° einstellen

Schiene
!

T i T 2
O

| 300 |

2276-300

ANREIRMESSSCHIEBER

7202-200A

Die Position der Anreiinadel
kann eingestellt werden

Einheit: mm
265

m Skalenteilung: 0,1mm, 1/128"
m Hergestellt aus rostfreiem Stahl

m Ableseflache matt verchromt

) - |9

= Anreilnadel aus Hartmetall

= Optionales Zubehor:
Anreilnadel aus Hartmetall
(Best.-Nr.: SP-SCRIBER-7202 )

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
7202-200A | 0-200mm/0-8" +0,1mm
HOHENREIRER
Einheit: mm
10

Mu@é

6990-300A

® Prismatische Sohle (V-Profil) zum
Einsatz auf Wellen und Zylindern

m Zwei Stifte zur Fixierung an der
Kante der Anreilplatte

6990-300A

ANREIRMESSSCHIEBER

7203-300A

Einheit: mm
408

Skalenteilung: 0,1mm

Hergestellt aus rostfreiem Stahl m
Ableseflache matt verchromt )
Gehartete Anreil3spitzen

28

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
7203-300A 51-300mm +0,1mm
REIRNADEL
e | 7230
7231
7232
= Vernickelt g Einheit: mm
= 2L ) 7230
T R R I
Spitzen E&O—‘ 2;5 %
7230 gehartete Spitzen = ; 7231
7231 gehrtete Spitze 167 Qre
7232 Hartmetallspitze I ——
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MESSZEUG-SATZ 2-TEILIG

m Bestehend aus:

1) Digital Messschieber,

Messbereich 0-150mm/0-6",
Ziffernschrittwert 0.01mm/0.0005"
(Best.-Nr.: 1108-150W)

2) Digital Bugelmessschraube,
Messbereich 0-25mm/0-1",
Ziffernschrittwert 0.001mm/0.00005"
(Best.-Nr.: 3109-25A)

5022-wW

MESSZEUG-SATZ 2-TEILIG

= Bestehend aus:

1) Fihlhebelmessgeréat,
Messbereich 0,8mm,
Skalenteilung 0,01mm
(Best.-Nr.: 2380-08)

2) Magnet-Messstativ

5023 5023

MESSZEUG-SATZ 2-TEILIG

m Bestehend aus:

1) Messuhr, Messbereich 10mm,
Skalenteilung 0,01mm
(Best.-Nr.: 2308-10A)

2) Magnet-Messstativ
(Best.-Nr.: 6201-60)

5024

MESSZEUG-SATZ 4-TEILIG

= Bestehend aus:

1) Messschieber,

Messbereich 0-150mm/0-6"

2) Bugelmessschraube,
Messbereich 0-25mm,
Skalenteilung 0,01mm
(Best.-Nr.: 3202-25A)

3) 90° Haarwinkel, 100x70mm,
Genauigkeitsklasse 0
(Best.-Nr.: 4790-1000)

4) Stahlmafistab, 150mm/6"
(Best.-Nr.: 7110-150)

Best.-Nr. Anmerkung
5041 Messschieber, Skalenteilung 0.05mm/1/128" (Best.-Nr.: 1205-150S)
5041-2 | Messschieber, Skalenteilung 0.02mm/0.001" (Best.-Nr.: 1205-1502S)

MESSZEUG-SATZ 5-TEILIG

m Bestehend aus:

1) Digital Messschieber,

Messbereich 0-150mm/0-6",
Ziffernschrittwert 0.01mm/0.0005"
(Best.-Nr.: 1108-150W)

2) Digital Bligelmessschraube,
Messbereich 0-25mm/0-1",
Ziffernschrittwert 0.001mm/0.00005"
(Best.-Nr.: 3109-25A)

3) Digital Messuhr, Messbereich 12.7mm/0.5",
Ziffernschrittwert 0.01mm/0.0005"
(Best.-Nr.: 2112-10)

4) Magnet-Messstativ (Best.-Nr.: 6201-60)

5) Bligelmessschrauben-Stander
(Best.-Nr.: 6300)

5052-W

MESSZEUG-SATZ 4-TEILIG

m Bestehend aust:

1) Digital Messschieber,
Messbereich 0-150mm/0-6",
Ziffernschrittwert 0.01mm/0.0005"
(Best.-Nr.: 1108-150W)

2) Bugelmessschraube,
Messbereich 0-25mm,
Skalenteilung 0,01mm
(Best.-Nr.: 3202-25A)

3) 90° Haarwinkel, 100x70mm,
Genauigkeitsklasse 0

(Best.-Nr.: 4790-1000)
4) Stahlmafstab, 150mm/6" m
(Best.-Nr.: 7110-150) 5042-w

MESSZEUG-SATZ 6-TEILIG

m Bestehend aus:

1) Messschieber,

Messbereich 0-150mm/0-6"

2) Bugelmessschraube,
Messbereich 0-25mm
Skalenteilung 0.01mm
(Best.-Nr.: 3202-25A)

3) 90° Haarwinkel, 100x70mm,
Genauigkeitsklasse 00
(Best.-Nr.: 4790-0100)

4) Haarlineal, 100mm
(Best.-Nr.: 4700-100)

5) Qualitats-Federzirkel,
150mm (Best.-Nr.: 7260-150)

6) Stahimalistab, 200mm/8"
(Best.-Nr.: 7110-200)

5063

Best.-Nr. Anmerkung
5063 Messschieber, Skalenteilung 0.05mm/1/128" (Best.-Nr.: 1205-150S)
5063-2 Messschieber, Skalenteilung 0.02mm/0.001"(Best.-Nr.: 1205-1502S)

MESSZEUG-SATZ 13-TEILIG

= Bestehend aus:

1) Digital Messschieber,
Messbereich 0-150mm/0-6",
Ziffernschrittwert 0.01mm/0.0005"

2) Buigelmessschraube,
Messbereich 0-25mm,
Skalenteilung 0.01mm
(Best.-Nr.: 3202-25A)

3) Messuhr, Messbereich 10mm,
Skalenteilung 0.01mm (Best.-Nr.: 2308-10A)

4) Magnet-Messstativ (Best.-Nr.: 6201-60)

5) Winkelmesser, Gradbogen 0-180°,
Skalenteilung 1° (Best.-Nr.: 4799-180)

6) Gewindeschablone fiir Steigung
0.25-7mm, 24 Stick, metrische 60°
Gewinde (Best.-Nr.: 4820-124)

7) Radienlehre fir Radius 1-7mm
(Best.-Nr.: 4801-17)

8) Fuhlerlehre 0.05-1.00mm,

20 Blatt (Best.-Nr.: 4602-20)

9) 90° Haarwinkel, 100x70mm, 5013-W
Genauigkeitsklasse 0 (Best.-Nr.: 4790-1000)

10) AnreiBnadel (Best.-Nr.: 7230)

11) StahlmaRstab, 150mm/6" (Best.-Nr.: 7110-150)

12) Tiefenmessbriicke (Best.-Nr.: 6140)

13) Null-EinstellmaR furr Tiefenmessbrticke

Best.-Nr. Anmerkung
5013-W Digital Messchieber, ohne Daumenrolle (Best.-Nr.: 1108-150W)
5013 Digital Messchieber, mit Daumenrolle (Best.-Nr.: 1108-150)
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MESS- UND KONTROLLPLATTEN AUS GRANIT MARANFERTIGUNG (KUNDENSPEZIFISCH)

AUF KUNDENWUNSCH SIND
SPEZIELLE GROREN LIEFERBAR

Hergestellt aus Naturhartgestein (Granit),
geometrische Formtreue, keine Qualitdtsminderung
durch Alterung, minimalste Anderungen der
Abmessungen bei Temperaturschwankungen
Erfullt Anforderungen nach DIN 876,
Genauigkeitsklasse 00 fur Messraume,
Genauigkeitsklasse 0 fur die Werkstatt

Optionales Zubehor:

Untergestell fir Granitplatten (Best.-Nr.: 6902),
UnterstellfuR fur Granitplatten (Best.-Nr.: 6903)

{ WERKSKALIBRIERSCHEIN

6900-132

L w
Grade 00 Grade 0
GroRe (LxWxH) Ebenheit Gewicht Max. Belastung GroRe (LxWxH) Ebenheit Gewicht Max. Belastung
6900-132* | 300x200x60mm 2,7um 11kg 30kg 6900-032* | 300x200x60mm 5,4um 11kg 60kg
6900-142* | 400x250x60mm 2,9um 18kg 50kg 6900-042 * | 400x250x60mm 5,9um 18kg 100kg
6900-144* | 400x400x60mm 3,17um 29kg 60kg 6900-044 * | 400x400x60mm 6,3um 29kg 120kg
6900-153* | 500x315x70mm 3,2um 33kg 60kg 6900-053 * | 500x315x70mm 6,4um 33kg 120kg
6900-164 * | 630x400x80mm 3,5um 60kg 65kg 6900-064 * | 630x400x80mm 7,0pm 60kg 130kg
6900-166 * | 630x630x100mm 3,8um 119kg 75kg 6900-066 * | 630x630x100mm 7,6um 119kg 150kg
6900-185* | 800x500x100mm 3,9um 120kg 100kg 6900-085* | 800x500x100mm 7,8um 120kg 200kg
6900-1106* | 1000x630x140mm 4,4um 265kg 200kg 6900-0106* | 1000x630x140mm 8,7um 265kg 400kg
6900-1128* | 1200x800x160mm 4,9um 461kg 500kg 6900-0128* | 1200x800x160mm 9,8um 461kg 1000kg
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein
UNTERGESTELL FUR MESS- UND KONTROLLPLATTEN
Granitplatte Einheit: mm
w
1
| [ ] ]
Stiitzelement
= Fir mittelgroRe Mess- und 80 |:| .
Kontrollplatten aus Granit = < o L
m 5 Stutzelemente inklusive <o ° °
m Einstellbereich der UnterstellfiiRe: 25mm
= Ein Untergestellful} ist einstellbar einstellbarer
FuB

6902-64A

Niedrige Untergestelle (mm)

Fiir Granit Mess-und Kontrollplatten H (mit Granitplatte) h (ohne Granitplatte)
6902-64A 630x400x80mm (Best.-Nr.: 6900-064 und 6900-164) 352 224 775-800 695-720
6902-85A 800x500x100mm (Best.-Nr.: 6900-085 und 6900-185) 448 280 775-800 675-700
6902-106A 1000x630x140mm (Best.-Nr.: 6900-0106 und 6900-1106) 560 352 755-780 615-640
6902-128A 1200x800x160mm (Best.-Nr.: 6900-0128 und 6900-1128) 672 448 755-780 595-620

(mm)
h (ohne Granitplatte)

Hohe Untergestelle
Best.-Nr.

Fiir Granit Mess-und Kontrollplatten H (mit Granitplatte)

6902-64H 630x400x80mm (Best.-Nr.: 6900-064 und 6900-164) 352 224 1000-1025 920-945
6902-85H 800x500x100mm (Best.-Nr.: 6900-085 und 6900-185) 448 280 1000-1025 900-925
6902-106H 1000x630x140mm (Best.-Nr.: 6900-0106 und 6900-1106) 560 352 1000-1025 860-885
6902-128H 1200x800x160mm (Best.-Nr.: 6900-0128 und 6900-1128) 672 448 1000-1025 840-865

DOPPELPRISMEN MIT BUGEL

Parallelitét beider V-Prismen zur Ober-und Unterseite: 5um
Parallelitat beider V-Prismen zur Vorder-und Riickseite: 5um
Zum Festspannen der Werkstticke zur Kontrolle

und Bearbeitung

= Zwei Doppelprismen pro Satz
= Hergestellt aus legiertem Stahl
m Gehartet, Hartegrad HRC60+2
= V-Prisma oben fur grofRe Wellen
m V-Prisma unten fir kleine Wellen
Oborseite GroRe Werkstiickdurchmesser Hoéhendifferenz des
(LxWxH) (2d) zusammengehdrigen Paars
vorn hinten
| 6896-11 50x40x40mm 5-30mm S5um
Unterseite
L 6896-12 80x63x63mm 7-63mm S5um
6896-11 6896-13 100x80x80mm 7-80mm 5um
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ABROLL-V-PRISMEN IM SATZ

= Rundlaufgenauigkeit: 5pm

m Parallelitét der Rollen zur Unterseite: 12uym

= Zwei Doppelprismen pro Satz

= Keine Beschadigung der Werkstiicke
durch Rollenlagerung

m Geeignet fir schwere Werkstlicke

6888-1

Einheit: mm

o
@ \
\(?/ ~

Best.-Nr. GroéBe (LxBxH)  Kugellager dg:l :::J:(:ls(szes) Werkstuck(gl:ir)chmesser Belastung

Best.-Nr.
6888-1 150x60x100mm 630322 42mm 25-70mm 500kg 6888-1 | 22|44 |20 85 |12 [100] - | 60
6888-2 150x80x100mm 16004 22 47mm 5-55mm 1000kg 6888-2 |40|60|22|85 |12[100] - | 50
6888-3 230x100x150mm 630622 72mm 70-200mm 1000kg 6888-3 60| 80 | 30 (124 |20 | 180 | 90 | 120

MAGNET V-PRISMA (HOHE PRAZISION)

27
W

Einzeln

GEHARTETE HOHE HOHE
OBERFLACHEN [l PRAZISION [l MAGNETKRAFT

Oberseite

I vom{ hinten

Unterseite ‘

6889-1 L

6889-11
6889-22

m Parallelitét der beiden V-Nuten zur Ober-, Unterseite,
rechten und linken Seite: 5um
m Rechtwinkligkeit zwischen V-Nut und Ruiickseite: 5pm
m Gehartet, hohe Genauigkeit, starke Magnetkraft,
fur Arbeitsaufgaben im Bereich Schleifen,
Frasen, Bohren und Prifen

GroRe (LxBxH) Werkstiickdurchmesser (9d) Magnetkraft
75x56x75mm 5-40mm 85kgf
100x70x95mm 5-65mm 150kgf

Zusammengehoriges Paar

Hohendifferenz des

Werkstiickdurchmesser

m Alle Arbeitsflachen sind gehéartet, HRC60+2 Best.-Nr. GréRe (LxBxH) Magnetkraft e
= Magnetkraft an der Ober-, Unterseite und in den zwei V-Nuten - zusammengehérigen Paars
= V-Prisma oben fur grofte Wellen 6889-1 | 75x56x75mm 5-40mm 85kgf 5um
= V-Prisma unten fiir kleine Wellen
= Geeignet fiir Mess-und Kontrollplatten aus GuReisen und Granit 6889-2 | 100x70x95mm 5-65mm 150kgf S5um
MAGNET V-PRISMA HINWEIS: NICHT GEEIGNET FUR MAGNET V-PRISMA HINWEIS: NICHT GEEIGNET FUR
STAHL- UND EISENOBERFLACHEN STAHL- UND EISENOBERFLACHEN
HINWEIS: NICHT HINWEIS: NICHT
GEHARTET GEHARTET
Welle (Db S
’ Oberseiteseite Welle Oberseite
905
7
links @ rechts I[ links. @ rechts T ’7
vorn hinten vorn hinten
6890-702 UnterLseite 6801-1202 Walle Unterseite
A L

= Parallelitét der V-Nut zur Ober-,
Unterseite, rechten und linken Seite: 10um

= Rechtwinkligkeit zwischen

V-Nut und Rickseite: 10um
m Zum Festspannen der Werkstiicke

GroRe (LxBxH) Werkstiickdurchmesser (@d) Magnetkraft
70x60x73mm 6-44mm 56kgf

zur Kontrolle und Bearbeitung
Geliefert als Einzelsttick
Nicht gehértet

Nicht geeignet fur Stahl- oder
Eisenoberflachen

Best.-Nr.
6890-702

m Parallelitat der V-Nut zur Ober-,
Unterseite, rechten und linken Seite: 10pm

m Rechtwinkligkeit zwischen

V-Nut und Riickseite: 10pm

m Zum Festspannen der Werkstiicke
Kontrolle und Bearbeitung

Geliefert als Einzelsttick

L]
= Nicht gehértet

= V-Prisma oben fuir grole Wellen
u

u

V-Prisma unten fir kleine Wellen
Nicht geeignet fir Stahl- oder Eisenoberflachen

Best.-Nr.
6801-1202

GroBe (LxBxH) Werkstiickdurchmesser (dd) Magnetkraft

100x70x95mm 6-67mm 80kgf
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PARALLELUNTERLAGEN
IM SATZ

6533-144
Einheit: mm
= Parallelitdt zwischen B
Ober- und Unterseite: 5um gserseite ﬂ
m Hohendifferenz eines
zusammengehdrigen Paars: 5pm I
m Hergestellt aus legiertem Werkzeugstahl _
= Gehirtet, Hartegrad HRC55-60 Unterseite
(mm)

Best.-Nr. Parallelunterlagen pro Satz Dicke (B)

6533-10 10 Paare 3

6533-144 14 Paare 10

Hohe (H)

13; 16; 19; 22; 25; 28; 31;
35; 38; 41

14; 16; 18; 20; 22; 24; 26;
28; 30; 32; 35; 40; 45; 50

WINKELPLATTEN IM SATZ

¥ A A & h i

m Fehlergrenze: +9"

m Zum Einstellen von Winkeln im
Werkzeugbau, in der Fertigung
und Kontrolle

= Harte HRC55

TR

Einheit: mm

76 |}

= Hergestellt aus Werkzeugstahl

Best.-Nr.

Stiickzahl pro Satz

Winkel a

PARALLELUNTERLAGEN IM SATZ

Einheit: mm

Oberseite 25

=]

m Parallelitat zwischen Ober- und
Unterseite: 5um

m Hoéhendifferenz eines
zusammengehdrigen Paars: 5pym

Unterseite
150 9.5

= Hergestellt aus legiertem Werkzeugstahl
m Gehartet, Hartegrad HRC55-60

Best.-Nr.
6534-6

Parallelunterlagen pro Satz
6 Paare

Héhe (H)
25; 30; 35; 40; 45; 48mm

4003-10 10 Stiick 1°; 2°; 3% 4°; 5% 10°; 15°; 20°; 25°; 30°
o 1/4°; 1/2°; 1°; 2°; 3%, 4°; 5°;, 10°; 15°;
4003-12 12 Stiick i
SINUS-LINEAL HOHE
¢IVSIZE> PLUS PRAZISION
A
y B
© g

. . o o o O
o0 L2 {Qw@

WINKELPLATTE RECHTWINKLIG

—24_ Einheit: mm

6-M8x1.25

.J'! " 1 o

2-M6x1
o o |22t
6547-1 @) O 4-M8x1.25
b b & &
= Hergestellt aus legiertem Spezialstahl
m Gehértet, Hartegrad HRC60+2
m V-Nut fir Zylinder
m Parallelitdt und Rechtwinkligkeit
zwischen A, B, C, D, E, F, G und H: 6pm Best.-Nr. GréRe (LxBxH
® Parallelitt und Rechtwinkligkeit der V-Nut réfe (LxBxH)
6547-1 100x100x115mm

zuA, B, C,D, E, F, Gund H: 6um

4155-100

Montagelécher an der Vorder- und Riickseite und
an beiden Seiten zur Montage von AbschluRplatten

m Hergestellt aus legiertem
Werkzeugstahl

—te
Parallelendmaf

ars

a=arcsin (H/E) ——

AbschluRplatte

Montagel6cher

Montagelécher

=eloleroN

Montagelécher

~O 00

Best.-Nr. RoIIen(aEl))stand Tisgl)?Br;SBe
4155-100 100mm 130x30mm
4155-200 200mm 230x30mm
4155-300 300mm 345x40mm

Genauigkeit

von a bei 30°
40mm +5 sek.
40mm +5 sek.
50mm +8 sek.

PRAZISIONS-SCHRAUBSTOCK

0000000000
L

m Parallelitat: 3um/100mm

m Rechtwinkligkeitsabweichung: 5um/100mm
m Hergestellt aus legiertem Spezialstahl

m Hartegrad HRC56-58

Best.-Nr.  Spannweite (Q) Breite (B) Gesamtlénge (L)
6526-80 0-80mm 50mm 150mm 53 | 25
6526-100 0-100mm 73mm 190mm 70 | 35
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PRAZISIONS-SCHRAUBSTOCK

Qi

i
i
\ 9

6525-76

m Parallelitat: 4pm/100mm

m Rechtwinkligkeitsabweichung:
6um/100mm

m Hergestellt aus legiertem Spezialstahl =@

= Hartegrad HRC56-58

Best.-Nr. Spannweite (Q) Breite (B)

6525-73 0-73mm 63mm 176mm 63mm 30mm
6525-76 0-76mm 73mm 190mm 73mm 35mm
6525-120 0-120mm 98mm 255mm 82mm 40mm

EINSTELLBARE WINKELBLOCKE

g >
M -
& Ml
P,

m Winkelgenauigkeit: 10"
m Hergestellt aus gehartetem Werkzeugstahl
= Mit Feststellschraube

6535-30

Einstellbarer Skalenteilung
Winkel (Winkel)

30°-0°-60° 10'

Best.-Nr. GroRe (LxBxH)

6535-30 102x30x49mm 30mm

ZENTRIERGERAT

Haltegriff
ist fest

4
_ Tasteinsatz fur
2385-3 Tasteinsatz kleine Bohrungen
gebogen (fur | Tasteinsatz gerade (Bohrungen
AuB ing) | (far Inr ing) | kleiner als @3mm)
336 Einheit: mm

14

%% %
P4 P5 P6 P7
Tasteinsatz
gerade (fur

Tasteinsatz
gebogen (fir

Bohrungen (B

Tasteinsatz fir kleine

ohrungen

ZENTRIERGERAT MIT FUHLHEBELMESSGERAT

Einheit: mm

m Zum Zentrieren von Zylindern oder
Bohrungen auf der Werkzeugmaschine

m Kann mit Fihlhebelmessgeraten
genutzt werden

6295-1A

1
Schwalbenschwanznut

6295-1A

AuRenmessung) Innenmessung) kleiner als @3mm)
Tasteinsatz Messdurchmesser Fehlergrenze

P1 @0-60mm 0,015mm

= Schnelles und genaues p2 @0-160mm 0,02mm

Ausmitteln von Bohrungen

und Wellen P3 @0-250mm 0,03mm
P4 @3,2-80mm 0,015mm

P5 23,2-180mm 0,02mm

m P6 23,2-280mm 0,03mm
2385-3 P7 @0-2,8mm 0,015mm

ZENTRIERGERAT MIT MESSUHR
Einheit: mm
28

m Zum Zentrieren von Zylindern
oder Bohrungen auf der
Werkzeugmaschine

m Kann mit Fihlhebelmessgeraten
oder Messuhren genutzt werden

6294-1A

6294-1A

Schwalbenschwanznut

KERAMISCHER KANTENTASTER

Einheit: mm

45

= Keramischer Kontaktpunkt, nicht magnetisch
® Geeignet fur rotierende Bewegung
(400-600 U/min)

Best.-Nr.
6568-1

Schaft (A)
@10mm

Messeinsatze (B) Fehlergrenze

6568-1
Z10mm 8um

KANTENTASTER

.

m Schaft und Kontaktpunkt gehartet
m Geeignet fur rotierende Bewegung

Einheit: mm
=71

65

=

7-1
(400-600 U/min) 656
Best.-Nr. Schaft (A) Messeinsitze (B) Fehlergrenze
6567-1 Z10mm a6mm 8um
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ELEKTRONISCHER KANTENTASTER

Einheit: mm
Werkzeugaufnahme
Summer
Schaft
LED LED
P

Metallisches

Werkstiick
L5 Kor

/ _[[5mm
Maschinentisch

6566-2 6566-3

m Fehlergrenze: 5um

m Der Schaftist Uber die Werkzeugaufnahme mitdem Werksttick und
Maschinentisch elektrisch leitend verbunden. Die LED beginnt zu

leuchten und ein Pieper ertdnt (nur bei Best.-Nr.: 6566-3),
wenn die Kontaktkugel das Werkstiick bertihrt

= Nichtgeeignetfirrotierende Bewgung

= Schaftund Kontaktkugel gehértet
Best.-Nr.

Schaft (A) Kontaktkugel (B) Summer

Batterie

KANTENTASTER

Einheit:mm
5mm
6562-3
6562-3 6562-4 6562-3
® Schaft und Kontaktpunkt gehartet 2mm Homm
= Geeignet fur rotierende Bewegung (400-600 U/min) 6562-4

Spum

Best.-Nr. Schaft(A) Messeinséatze (B) Messeinséatze (C) Fehlergrenze
6562-3 @10mm Z10mm —
6562-4 Z10mm Z10mm Z4mm

Spum

Einheit: mm

6550-50A

HINWEIS: GROSSE
ANTASTKRAFT

m Das Einstellgerat ist Gber die
Werkzeugaufnahme mit dem
Werkstlick und Maschinentisch
elektrisch leitend verbunden,
die LED beginnt zu leuchten,
wenn das Schneidwerkzeug den
Antastpunkt beruhrt.

m Magnetful, Batterie LR44

Werkzeugaufnahme

Schneidwerkzeug

Maschinentisch

50+0,01mm

Antastkraft
27N (bei 49mm)

Best.-Nr.
6550-50A

Héhe (H)
50mm

Fehlergrenze
+10um

6566-2 @20mm S@10mm ohne | 23AE, 12Vx1 Stlick
6566-3 @20mm SZ10mm mit 23AE, 12Vx1 Stiick
NULLSTELLER
Einheit: mm
Einstellmal® D
(im Lieferumfang ]
enthalten) 219
6556-50
247 Einheit: mm
B———
I
263 Maschinentisch
Best.-Nr. Hohe (H) Fehlergrenze Antastkraft
6556-50 50mm +10pm 10N (bei 50mm)
NULLSTELLER
| 231,5 | Einheit: mm
ol
o
8§
[¢]
T
58 55
Werkzeugaufnahme
Tastflache Schneidwerkzeug
L
£
£
2394-100A 5 g@ @
g
2 E 700£0,07mm
= Magnetfus, Magnet K Maschinentisch

ist schaltbar (Ein/Aus)

Best.-Nr. Antastkraft

2394-100A

Hohe (H) Fehlergrenze

100mm +10um

9N (bei 100mm)

ELEKTRONISCHES NULLEINSTELLGERAT
INSIZE> LS

MADE IN GERMANY GERINGE
ANTASTKRAFT
Einheit: mm
219 LED Federweg2mm
e
@39

6553-50

= Das Einstellgerat ist tber die
Werkzeugaufnahme mit dem
Werkstiick und Maschinentisch
elektrisch leitend verbunden,
die LED beginnt zu leuchten,

Werkzeugaufnahme

Schneid )

50+0,01mm &

i

wenn das Schneidwerkzeug Grundplatte

den Antastpunkt berihrt. e 50£0,0Tmm
m Magnetfull, Zwei Batterien Lr44

Best.-Nr. Hohe (H) Fehlergrenze Antastkraft

6553-50 50mm +10pm 7N (bei 49mm)
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NULLSTELLER
2315 Einheit: mm
| |
(@) (e}
T S
£ N
Werkzeugaufnahme Q
Tastflache = Magnetfull 1% o
£ | s0 |
S
o Best.-Nr. Hohe (H) Fehlergrenze Antastkraft
i Maschinentisch 50£0,01mm 2397-502A 2397-502A 50mm +10pm 9N (bei 50mm)
DIGITAL EINBAUMESSSCHIEBER e T
HORIZONTALAUSFUHRUNG
7101-300A
TypA Einheltmm  w Ziffernschrittwert: 0.01mm/0.0005" ‘ “ II
= Funktionen: on/off (EIN/AUS),
zero (Nullsetzen), mm/inch 7101-400A
(Umschaltung metrisch/inch)
m Automatisches Ausschalten, automatisches - - Anwendungsbeispiel
Einschalten durch Bewegen des Schiebers Befezﬁgkﬁj"gj:;'”ke' Einheit: mm
m Batterie CR2032, Datenausgang 32 18 ,
= Hergestellt aus rostfreiem Stahl m#j/ N
= Geliefert mit Befestigungswinkel 3 2.33,5
zur Montage auf der Rickseite 2209
m Optionales Zubehér: Signalkabel fiir 20
Datenausgang
(mm)
Best.-Nr. Messbereich Typ Fehlergrenze L ¢ d e f
m Ziffernschrittwert: 0.01mm/0.0005" 7101-100A | 100mm A +0,02mm 215 (16| 4 |6 |36
® Funktionen: onfoff (EIN/AUS), zero 7101-150A | 150mm A | #0,03mm |265|16| 4 |6 |36
(Nullsetzen), mm/inch (Umschaltung
metrisch/inch), ABS (Absolutmessung), 7101-200A | 200mm A | +0,03mm |315 (16| 4 |6 |36
data preset (Datenvoreinstellung) 7101-300A | 300mm A | 0,04mm |445 (16| 4 |6 |36
m Absolut-und Inkrementalmessung
= Batterie CR2032, Datenausgang 7101-400A | 400mm B +0,05mm 590 |24 | 55 | 8 |45
" (Haelrg?stellt alés frOSff"eiem Stakh|| 7101-500A | 500mm B +0,05mm 690 (24| 55 | 8 |45
m Geliefert mit Befestigungswinkel zur
Montage auf der Riickseite 7101-600A | 600mm B +0,08mm 790 (24| 55 | 8 |45
m Optionales Zubehér: Signalkabel fir 7101-800A | 800mm B +0,10mm 990 (24| 55 | 8 |45
Datenausgang
7101-1000A | 1000mm B +0,10mm [1190|31{10,5|10 | 60
ZAHLER
[ Anzeige X-/Y-Achse ] [ Addition von 2 Achsenzahlwerten Anzeige X-/Y-/Z-Achse ] [ Addition von 2 Achsenzahlwerten
Null setzen < p B Bearbeitungsverfahren
Lochkreisbearbeitung o . i B HE Rechner
ABS/INC, SDM Koordinaten | [ * %"-Berechnung | ABS/INC, SDM Koordinaten | [ " %4"-Berechnung -
. 8
ISL-DR2 ISL-DR3 =
:
TECHNISCHE DATEN )
ISEDR2 ISL-DR3 Software-CD (inklusive) Inklusive Montagearm
zweiAchsen dreiAchsen 5
AnschluBbuchsen fiir MaBstab 2 3 —
Ziffernschrittwert 0,05um; 0,1um; 0,2um; 0,5um; 1um; 2um; 5um; 10um; 20pm; 50um :
Addition von 2 Achsenzéhlwerten, Linearfehlerkompensation,
Bewegungskompensation, RS232C-Schnittstelle, BCD-kodierte
. Datenausgabe, Nullsetzen, Voreinstellung, Einstellung Auflésung,
Aktonc Zahlrichtungsumkehr, inch/mm-Umrechnung, ABS/INC-Umrechnung, STNDARD LIEFERUMFANG -
Einstellung Ausdehnungskoeffizient, "1/2"-Berechnung, Zahler 1 Stiick
RI-Erkennung, Lochkreisbearbeitung, Anfahrrampe programmierbar Montagearm 1 Stiick
Stromversorgung 110/220V; 50/60Hz Erdungskabel 1 Stick
Abmessungen 295x185x45mm RS232C-AnschluBkabel 1 Stiuck
Gewicht 1,45kg Software-CD fiir RS232C 1 Stiick
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DIGITAL MESSSYSTEM LINEAR SCALE

Baureihe ISL-A1 und ISL-A5

ISL-A5-300

Gesamtlénge L3

Einheit: mm

. Bohrungsmittenabstand L2

Max. Messkopfweg L1
Fﬁek!ive Messlénge H

Baureihe ISL-B5

G snge L3

Einheit: mm

L Bohrungsmittenabstand L2

Max. Messkopfweg L1

‘ Effektive Messlénge
.

&l

2 I
| 10 i

60+0,1

STANDARD LIEFERUMFANG

Digital Messsystem

Befestigungswinkel in L-Form

Staubschutzabdeckung
Flachschiene
Montagezubehor

TECHNISCHE DATEN

1 Stuck

1 Stiuck

1 Stuck

1 Stuck (fur L=1500mm)

1 Packung

Effektive Best.-Nr.

Messlédnge (L)  Baureihe ISL-A1  Baureihe ISL-A5  Baureihe ISL-B5
50mm ISL-A1-50 ISL-A5-50 ISL-B5-50
100mm ISL-A1-100 ISL-A5-100 ISL-B5-100
150mm ISL-A1-150 ISL-A5-150 ISL-B5-150
200mm ISL-A1-200 ISL-A5-200 ISL-B5-200
250mm ISL-A1-250 ISL-A5-250 ISL-B5-250
300mm ISL-A1-300 ISL-A5-300 ISL-B5-300
350mm ISL-A1-350 ISL-A5-350 ISL-B5-350
400mm ISL-A1-400 ISL-A5-400 ISL-B5-400
450mm ISL-A1-450 ISL-A5-450 ISL-B5-450
500mm ISL-A1-500 ISL-A5-500 ISL-B5-500
550mm ISL-A1-550 ISL-A5-550 ISL-B5-550
600mm ISL-A1-600 ISL-A5-600 ISL-B5-600
650mm ISL-A1-650 ISL-A5-650 ISL-B5-650
700mm ISL-A1-700 ISL-A5-700 ISL-B5-700
750mm ISL-A1-750 ISL-A5-750 ISL-B5-750
800mm ISL-A1-800 ISL-A5-800 ISL-B5-800
850mm ISL-A1-850 ISL-A5-850 ISL-B5-850
900mm ISL-A1-900 ISL-A5-900 ISL-B5-900
950mm ISL-A1-950 ISL-A5-950 ISL-B5-950
1000mm ISL-A1-1000 ISL-A5-1000 ISL-B5-1000
1100mm ISL-A5-1100 ISL-B5-1100
1200mm ISL-B5-1200
1300mm ISL-B5-1300
1400mm ISL-B5-1400
1500mm ISL-B5-1500
1600mm ISL-B5-1600
1700mm ISL-B5-1700
1800mm ISL-B5-1800
1900mm ISL-B5-1900
2000mm ISL-B5-2000

\

v

1 |

g A
|~

Befestigungswinkel in L-Form
(inklusive)

Flachschiene (inklusive, fur L21500mm)

i 3
|
AL
oo

7 T ooooooeo

coooooag

Montagezubehér (inklusive)

Staubschutzabdeckung (inklusive)

Best.-Nr.

L1 (mm)

L2 (mm)

L3 (mm)

Ziffernschrittwert

Max. Achsgeschwindigkeit

MaRBstabsteilung

Referenzpunktteilung

Genauigkeit

Baureihe ISL-A1 Baureihe ISL-A5 Baureihe ISL-B5
L+30(L<950) L+50(L=950) L+30(L<950) L+50(L=950) L+30(L<950) L+50(L=950)
L+132(L<950) L+152(L2950) L+132(L<950) L+152(L=950) L+136(L<950) L+156(L=950)
L+149(L<950) L+169(L=950) L+149(L<950) L+169(L=2950) L+154(L<950) L+174(L=950)
1um 5um 5um
50m/min 90m/min 60m/min
20pum
50mm
+(5+5L/1000)um L ist die effektive Messléange

Kabelldnge

3,5m (L: 50-950mm), 5m (L: 1000-1500mm), 10m (L: 1600-3200mm)
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SATZ FIXIERVORRICHTUNGEN FUR KOORDINATEN-MESSMASCHINEN (CMM) 106-TEILIG
Best.-Nr.: ISY-100

I1SY-100

Produkt | Best.-Nr. 6Re (mm) | Anzahl | Anwendung
Bolzen 1SY-100-1001 @16x30 5
= 1SY-100-1002 @16x50 5
ISY-100-1003 | @16x100 3
Bolzen 1SY-100-1004 @20x30 5
- 1ISY-100-1005 @20%50 5
i
ISY-100-1006 | @20x100 3
Bolzen mit Héhenverstellung:
Feinverstellung 1SY-100-2001 @16x45-60 2 45 - 60mm
e
Bolzen mit
Feinverstellung ISY-100-2003 | @20x45-60 | 2
Horizontalbolzen
mit Feder -
."W“r 1SY-100-4001 = 2
Horizontalbolzen mit
Schraube
q ISY-100-5001 — 2
Magnetbolzen _
(magnetische
Oberflache) 1SY-100-7001 @20%25 3
Bolzen fur P Best.-Nr.:
Scheiben ISY-100-8001 und
1SY-100-8001 2 1SY-100-8002
zusammen nutzbar
@20x25 :
Klemmbolzen
fur Scheiben
1SY-100-8002 1
Federspanner
e 1SY-100-1201 — 2
Federspanner
= 1SY-100-1301 — 2
Federspannbolzen 1ISY-100-1401 @6%60 2
= 1SY-100-1402 @6x100 2
Gleitplatte
\ ISY-100-1801 | 78x20x10 8]
=
Klemmschraube
1SY-100-2301 @8%20 6

e

Produkt

application examples

Best.-Nr.

|Gr6l3e (mm)l Anzahl |Anwendung

Vertikaler
Quadratbolzen
ISY-100-3003 | 30x30x250 2
Schraube
hmoms, 1SY-100-2302 @8x20 6
Grundplatte
2 Stiick
q ISY-600-400200 | 400x400x12|
Spanner
—_— ISY-100-3701 | ©3,8x70 1
Inbusschlissel | 1SY-100-3801 M2,5 1
— 1SY-100-3802 M5 1
ISY-100-3803 M6 1
Produkt Best.-Nr. Anzahl | Anwendung
45°-Stativ
J t 1SY-100-9001 2
V-Prismenauflage
m 1SY-100-1901 2
V-Prismenauflage
m ISY-100-1902 2
f?’ ISY-100-2701 4*
lr’ ISY-100-2702 4*
@' ISY-100-2703 4%
Aufnahmespitze mm ISY-100-2704 4%
mm ISY-100-2705 4%
4\’ ISY-100-2706 4%
III@ ISY-100-2707 4%
Staubblasebalg -
| '1sv-1003501 1
Schmierol
b
E 1SY-100-3601 1

*2 Stiick aus Alumi

nium, 2 Stlick aus Kunststoff
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PROFILPROJEKTOR
Best.-Nr.: ISP-Z3015

OPTIONALES ZUBEHOR
[ WERKSKALIBRIERSCHEIN I i I !
(L] ..
- —
Halter mit Klemmung Objektiv Kippbarer Zentriersupport

Bewegungsbereich
X-Y-Tisch: 150x50mm

Projektor-Bildschirm: 300mm

Prismenhalterung Normmessplatte Drehtisch (Durchmesser
mit Klemmung (Winkelmesser mit 1° der Glasflache 100mm)
Skalenteilung, Radiusschablone
mit 1mm-Inkrement)

s |

Blaufilter Standardmafstab 50mm KalibriermafRstab 300mm
(zum Prifen der Genauigkeit (zum Prufen der Genauigkeit
der BildvergréRerung) der BildvergréRerung

zusammen mit dem 50mm
Standardmalstab bzw. zum

#‘ Kalibrieren der Messgenauigkeit)
e
N

Demo-Werkstiick

p =
TECHNISCHE DATEN STANDARD LIEFERUMFANG
" 10-fach 20-fach 50-fach 100-fach Profilprojektor 1 Stiick
VergroBerung a i q g g —————————
(inklusive) (optional) (optional) (optional) 10-fach Objektiv mit
Objektiv | Sichtfeld @30mm @15mm @6mm @3mm gal_bdulrchlgssig?T
" piegel und schiefem
Arbeitsabstand 77.7mm 44.3mm 38.4mm 25.3mm Beleuchtungsspiegel
Max. Werkstiickhéhe 90mm 90mm 90mm 90mm ——
A et v Normmessplatte 4 Stiuck
Genauigkeit der VergroBerung +0.08% e
—_———————————————————— ——— - FuBschalter 1 Stiick
Bild Vertikalbildschirm ——
- Staubschutzabdeckung ERESITS
Durchmesser: @300mm
Projektor-Bildschirm Drehbereich: 0° - 360°, Ziffernschrittwert: 1" oder 0.01°

Referenzlinie: Fadenkreuz

Abmessungen Stahlkreuztisch [EZVESEYAnly]

Abmessungen Glasmesstisch [Ee[ezdelolily]

Messbereich: 150x50mm

Messtisch| X-Y-Bewegungsbereich Ziffernschrittwert: 0.5um

Genauigkeit: (4+L/25)um L ist die Messlénge in mm

Z- (Fokus-) Bewegungsbereich Nl

Max. Werkstiickgewicht 4kg
Durchlichtbeleuchtung: 24V/150W Halogenlampe, Helligkeit einstellbar
Auflichtbeleuchtung: 24V/150W Halogenlampe

Beleuchtung

Anzeige X-Y-Bewegung, Drehung des Bildschirms
Datenausgang RS232C
Koordinaten eines Punktes Winkel messen (mit Hilfe
messen =) von 4 Punkten oder 2 Linien)
Koordinaten einer Linie messen Koordinatentransformation
Datenprozessor Abstand zwischen zwei Li Koordinatenursprung
. Objekten messen ~_J festlegen
Funktionen Mittelpunkt und Radius eines Koordinatenmittelpunkt
Kreises messen festlegen
(Dreipunktmessung)
Stromversorgung 110/220V, 50/60Hz
Abmessungen (LxWxH) 550x770%x1100mm
Gewicht 135kg
OPTIONALES ZUBEHOR
20-fach Objektiv mit halbdurchldssigem ISP-Z3015-LENS20X Kippbarer Zentriersupport ISP-Z3015-SUPPORT
Spiegel und schiefem Beleuchtungsspiegel NN ETE LR T B ISP-Z3015-VBLOCK
50-fach Objektiv mit halbdurchlassigem Spiegel ISP-Z3015-LENS50X StandardmaBstab 50mm ISP-Z3015-SCALES0
100-fach Objektiv mit halbdurchldassigem Spiegel ISP-Z3015-LENS100X KalibriermaBstab 300mm ISP-Z3015-RULE
Drehtisch ISP-Z3015-TABLE Blaufilter ISP-Z3015-FILTER
Normmessplatte ISP-Z3015-CHART Demo-Werkstiick ISP-Z3015-DEMO
Halter mit Klemmung ISP-Z3015-HOLDER
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BILDVERARBEITUNGSSYSTEM

{ WERKSKALIBRIERSCHEIN

TECHNISCHE DATEN

Software-CD (inklusive)

Best.-Nr.

Messbereich (XxYxZ)

TischgroRe

GlastischgroBe

Auflésung X-/Y-/Z-Achse

Genauigkeit der X-/Y-/Z-Achse

Wiederholbarkeit X-/Y-/Z-Achse

Objektiv

Arbeitsabstand

ISD-V150A ISD-V250A ISD-V300A
150x100x200mm | 250x150%200mm | 300%200x200mm
354x228mm 450%280mm 500%x330mm
210%160mm 306x196mm 350%x250mm
0,5um

<(2.5+L/100)um (L ist die Messléange in mm)

2um

0,7-fach bis 4,5-fach (Zoom)

92mm

VergréRerung

33-fach bis 195-fach (auf 19" Monitor)

Kamera

1/3" Farb-CCD, 0,3M pixel

Beleuchtung

Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung mit regelbarer LED

Max. Hohe des Werkstiickes

160mm

Max. Gewicht des Werkstiickes

Betriebssystem

Achsbewegung

Stromversorgung

Abmessungen (LxWxH)

Gewicht

STANDARD LIEFERUMFANG
Bildverarbeitungsgerat
Video-/Zahlerkarte fiir PC
Software-CD
Kalibrierstiick (Glasplatte)
Laser Positionierhilfe

Steuergeriét (Joystick)

FuBschalter

Staubschutzabdeckung

SOFTWARE

= Betriebssystem: Windows 7/8/10
m Sprache: English
= Einzelmessaufgaben:

[-]
&

m Kombinierte Messaufgaben:

Mittelpunkt, Achsenabstand
und Flache einer Ellipse messen

Lange einer nicht geschlossenen,
gekrimmtem Linie messen

Abstand zweier Elemente messen

Koordinaten eines Punktes messen

20kg

Windows 7/8/10

manuell

110/220V, 50/60Hz

560%x540x850mm | 760x600x900mm | 760x600%900mm

100kg 120kg 140kg
OPTIONALES ZUBEHOR

(SHicK 0,5-fach

1 Stuck Zusatzobjektiv

1 Stuck

1 Sttick 2-fach

T Stiek Zusatzobjektiv

1 Stuck

T Messtaster

1 Stuck Objektiv mit Koaxialbeleuchtung

Kreismittelpunkt, Radius,
Durchmesser und Kreisflache messen

Breite, Lange und Flache
eines Rechtecks messen

=

Lénge und Flache einer geschlossenen,
gekrimmten Linie messen

m Fokuserkennung: m Koordinatentransformation:

oy

A ke Center coordinate
= X:6.013mm Y:5.176mm|

Abstand und Winkel von zwei
Elementen zueinander messen

= Profilerkennung:

-

= Kantenerkennung:

Punktwerkzeug

Messébjekt Mess‘ergebnisse Grafik  Ansicht
vergéRern

ISD-V250A PC und Monitor sind im

Lieferumfang nicht enthalten

Kalibrierkugel

i

Messtaster (optional) beinhaltet @2mm
und @3mm Messeinsatze, @25mm
Kalibrierkugel, Messgenauigkeit ist 10pm

Messeinsatz

Objektiv mit
Koaxialbeleuchtung
(optional, muB} im
Werk installiert werden)

Best.-Nr.: ISD-V-OB05X
Arbeitsabstand: 175mm
VergroRerung: 16,5 - 97,5-fach (auf 19" Monitor)

Best.-Nr.: ISD-V-OB2X
Arbeitsabstand: 36mm
VergréRerung: 66 - 390-fach (auf 19" Monitor)

Best.-Nr.: ISD-V-PROBE
enthalt @2mm und @3mm Messeinsatze, @25mm Kalibrierkugel

Best.-Nr.: ISD-V-LENS (muf im Werk installiert werden)

Center coordinate
X:0.000mm Y:0.000mm

= Kontur scannen:

Abstand zwischen
zwei Punkten messen

Lénge, Breite und Durchmesser
eines Schlitzes messen

Lénge und Flache eines
Kreisbogens messen
Breite und Durchmesser
eines Ringes messen

D]

Fokusabstand messen

Winkel von zwei Linien messen

= Dateniibergabe an CAD, EXCEL, WORD

WORD

CAD EXCEL

s CAD-Daten messen:

T

Kastenwerkzeug Kreiswerkzeug

FASSELorEs sl ks

N

"

Eingabe der CAD-Zeichnungsdaten, Referenzbezug

setzen, dann den Messtisch so bewegen, dal
das Zielobjekt sich im Fadenkreuz befindet, die
Software startet dann die automatische Messung
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CNC-BILDVERARBEITUNGSSYSTEM

{ WERKSKALIBRIERSCHEIN

Objektiv mit Koaxialbeleuchtung
(im Lieferumfang enthalten)

Kalibrierkugel
Messeinsatz i
il
ii
Messtaster (optional) beinhaltet @2mm

und @3mm Messeinsatze, @25mm
Kalibrierkugel, Messgenauigkeit ist 10um

Software-CD
(inklusive)

= Automatische Kantenerkennung, Fokussierung
m Servomotoren fur X-, Y-, Z-Achse
m SPC-Funktion fir Serienmessungen

Segmentiertes Ringlicht,
programmierbar (im
Lieferumfang enthalten)

ISD-V220CNCA
TECHNISCHE DATEN

~1- Ansicht vergéRern
+- Achssteuerung

kzeuge

PC und Monitor
sind im Lieferumfang
nicht enthalten

ér &

Best.-Nr. ISD-V220CNCA** | ISD-V270CNCA** | ISD-V370CNCA** o Stevergerat
Messbereich (XxYxZ) 220%120x150mm 270x170x150mm | 370x270x150mm
TischgroRe 450x280mm 500%x330mm 606x466mm STANDARD LIEFERUMFANG
GlastischgroRe 306x196mm 350%x250mm 450%350mm Bildverarbeitungsgerit 1 Stick
Auflésung X-/Y-/Z-Achse 0,5um Videokarte mit Dongle 1 Stick
Genauigkeit X-/Y-/Z-Achse £(2,5+L/100)um (L ist die Messlange in mm) 1 Stiick
Wiederholbarkeit X/Y-Achse 2um Objektiv mit Koaxiallicht 1 Stuick
Objektiv 0,7-fach bis 4,5-fach (Zoom) Steuerung 1 Stiick
Arbeitsabstai 92mm 1 Stuck
VergroRerung 20-fach bis 128-fach auf 19,5" Monitor 1 Stuck
Kamera 1/2" Farb-CCD, 0,4M Pixel Steuergera 1 Stuck
Beleuchtung Oberfliche Koaxiallicht, Segment-Ringlicht, programmierbar Staubschutzhaube 1 Stuick
ontur LED Beleuchtung einstellbar .

Sichtfeld (Diagonale) 1,7 - 11,9mm OPTIONALES ZUBEHOR
Max. Hohe des Werkstiickes RG] Zusatzobjektiv Ere[f;'i;s"‘;gs'tsa%‘:"%'gﬁn)‘(
Max. Gewicht des Werkstiickes IV O osach VergréBerung: 10 - 64-fach (auf 19,5" Monitor)
Betriebssystem Windows 7/8/10 B 5cstNr: ISD-V-OB2X
Achsbewegung automatisch g::z:lzobjektw Arbeitsabstand: 36mm
Stromversorgung 220V, 50/60Hz ** VergroRerung: 40 - 256-fach (auf 19,5" Monitor)
Abmessungen (LxWxH) 760x600x900mm | 760x600x900mm | 970x670x940mm Best.-Nr.: ISD-V-PROBE

- Messtaster Taster @2mm und @3mm, @25mm
GEuch e 168kg 266kg Kalibrierkugel im Lieferumfang enthalten

** pei Stromversorgung 110V, 50/60HZ "-U" zur Bestellnummer hinzufiigen

SOFTWARE

= Betriebssystem: Windows 7/8/10
m Sprache: Englisch
= Einzelmessaufgaben:

[-]
9

Kreismittelpunkt, Radius,
Durchmesser und Kreisflache messen

Breite, Lange und Flache
eines Rechtecks messen

Koordinaten eines Punktes messen

Mittelpunkt, Achsenabstand
und Flache einer Ellipse messen

Lénge einer nicht geschlossenen,

Lénge und Flache einer geschlossenen,
gekrimmtem Linie messen

gekrimmten Linie messen

T

Abstand zweier Elemente messen

m Kombinierte Messaufgaben: m Fokuserkennung:

oy

Center coordinate
X:6.013mm Y:5.176mm|

Abstand und Winkel von zwei
Elementen zueinander messen

= Profilerkennung:

= Kantenerkennung: n

Winkel von zwei Linien messen

m Koordinatentransformation:

Abstand zwischen

t Lange und Fléache eines
zwei Punkten messen

@ Kreisbogens messen
Breite und Durchmesser

eines Ringes messen
Fokusabstand messen

Lange, Breite und Durchmesser
eines Schlitzes messen

= Dateniibergabe an CAD, EXCEL, WORD

Center coordinate
X:0.000mm Y:0.000mm

WORD

CAD EXCEL

Kontur scannen: s CAD-Daten messen:

Punktwerkzeug  Kastenwerkzeug Kreiswerkzeug

(1 =[]

-

P e

A0 e LN b D Tl

e N

C

Eingabe der CAD-Zeichnungsdaten, Referenzbezug

setzen, dann den Messtisch so bewegen, dal
das Zielobjekt sich im Fadenkreuz befindet, die
Software startet dann die automatische Messung
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PROFIL- UND KONTURMESSMASCHINE

Best.-Nr.: SPM-1000

Parallelendmale zur Kalibrierung
(im Lieferumfang enthalten)

=

Kalibrierwelle
(im Lieferumfang enthalten)

Fehlerkompensation Messtaster
Ausgabeformat xy, txt, csv usw.

Kalibrierkugeln
(im Lieferumfang enthalten)

Genauigkeit des Messtasters wird beibehalten
m Konstante Messkraft unabhangig von der Messtasterposition durch spezielle
Struktur der Z-Achse (keine elastische Komponente vorhanden)

Computer
(im Lieferumfang enthalten)

Standardmesstaster
(Lange 32mm,
im Lieferumfang enthalten)

Schraubstock (im Lieferumfang enthalten)

Objekttisch (im Lieferumfang enthalten)

Software fur Profilmessung und Datenausgabe ist im Lieferumfang enthalten

Entwickelt fur groe Messbereiche, Hebelverhaltnis 1:2,2, die originale

Kalibrierung

Kontur scannen

Dimensionelle Messung

Datenausgang

TECHNISCHE DATEN
Messbereich X-Achse
Auflésung X-Achse
Geradheit X-Achse
Verfahrges indigkeit X-Achse
Messbereich Z-Achse
Auflésung Z-Achse

Verfahrgeschwindigkeit Z-Achse

Lineare Genauigkeit
Winkelmessgenauigkei
Kreisbogenmessgenauigkeit
Radius der Messtasterspitze
Verfahrrichtung

Messkraft

MaRBeinheit

Verfahrbarer Winkel

Antrieb

Verfahrweg Z-Achse
Abmessungen (LxWxH)
Stromversorgung

Gewicht

140mm

0,2um

0,8um/100mm

0,1 - 10mm/s

+20mm

0,05pum

0,5 - 10mm/s

+(1,5+|0.2H|)um, H ist die Messhohe in mm

+2'

+(2+R/8)um, R ist der Radius der Kalibrierkugel 2 - 10mm

25um

rickwarts

0,69 - 0,98mN

mm/inch

72° (aufwarts), 87° (abwarts)

Motor

400mm

1200x700x1780mm

220V 5%, 50Hz

320kg

+10°

30

Objekttisch (inklusive)

STANDARD LIEFERUMFANG

Profil- und Konturmessgerat
Standardmesstaster und Messarm
ParallelendmaR

Kalibrierkugel

Kalibrierwelle

Objekttisch

Schraubstock

Computer

Messsofttware

Drucker

Inbetriecbnahmewerkzeug

Schraubstock (inklusive)

1 Stuck
je 1 Stuck
2 Stuck
2 Stick
1 Stiick
1 Stuick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stuick
1 Stiick
1 Satz
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DIGITALES AUTOFOKUS-MIKROSKOP (MIT ANZEIGE) AUFNAHME VON
Best.-Nr.: 5303-AF103 AUTOFOKUS I £ 4705 UND VIDEOS

USB-Anschluf Speicherkarte

HDMI-Anschlufy Netzanschluf}

13,3" LCD-Anzeige a
Fokuseinstellung

2-fach Zusatzobjektiv 1-fach Kameraadapter
(optional) (optional)

8GB Speicherkarte Fadenkreuzanzeige 0,75-5-fach
mit Adapter (inklusive) (blau/griin/rot/gelb/schwarz/braun) Zdomobjektiv

Hochauflssendes Bild 1020P Maus

Autofokus-Kamera

Macht Fotos und zeichnet Videos auf, —

Speicherung auf Speicherkarte .
Automatischer WeiRabgleich T-fach Zusatzobjektiv

Helligkeit, Kontrast, Verstérkung sind regelbar 0,5-fach Kameraadapter 1-fach Zusatzobjektiv

m Anzeige Fadenkreuz (blau/griin/rot/gelb/schwarz/braun) (im Lieferumfang enthalten)  (im Lieferumfang enthalten)
TECHNISCHE DATEN STANDARD LIEFERUMFANG
VergréBerung 20-fach bis 123-fach Autofokus-Mikroskop 1 Stiick
Sensor 1/2.8" CMOS 0,5-fach Kamera-Adapter 1 Stiick
Pixel 2M 1-fach Zusatzobjektiv 1 Stiick
Aufldsung 1920%1080 icherkarte mit Adapter 1 Stuck
- = - X-Y Glas-Objekttisch (optional)
Abtastrate 60fps i arze Auflageplatte 1 Stick (X-Y Bewegungsbereich 74x60mm)
Ausgang HDMI 1 Stiick F]
Stromversorgung Netzteil HDMI-AnschluRkabel 1 Stlck
Abmessungen (LxWxH) 570x300%430mm Netzanschluf® 2 Stick
Gewicht 6.5kg

OPTIONALES ZUBEHOR
1-fach Kamera-Adapter ISM-DL-CA1X
2-fach Zusatzobjektiv ISM-DL-OB2X
X-Y Glasobjekttisch

VERGROSSERUNG, FOKUSABSTAND UND SICHTFELD
Technische Kamera-Adapter

Daten 0,5-fach (inklusive) 1-fach (optional)
40 - 246-fach

Zusatzobjektiv

VergroBerung 20 - 123-fach

A ISM-DL-STAGE o
(Bewegungsbereich 74x60mm) zir:zfuhsive) Fokusabstand 48 - 84mm 48 - 84mm
Metallischer X-Y Objekttisch ISM-DL-STAGE1 Sichtfeld 13x7 - 2,2x1mm 6,3x3,5 - 1,1x0,5mm
LED-Zusatzbeleuchtung ISM-DL-LED By VergroBerung 40 - 246-fach 80 - 492-fach
T -fac

Fokusabstand 24 - 42mm 24 - 42mm
Sichtfeld 6,5x3,5 - 1,1x0,5mm 3,3x1,8 - 0,6%0,3mm

Objektiv mit koaxialem Licht ISM-DL-COAXIAL
Zusatzobjektivlinse

(optional)

AUTOFOKUS ABSTAND
z ——

0,75-fach 1-fach 1.5-fach 2-fach 2.5-fach 3-fach 3.5-fach 4-fach 4.5-fach 5-fach
48 -84mm | 50-78mm | 55-73mm | 62-71mm [ 65-70mm | 66 -70mm | 67 -70mm | 68-70mm | 68-70mm | 68 -70mm

DIGITAL MESSMIKROSKOP (MIT ANZEIGE) BUILTIN SOFTWARE

HDMI-Anschiuf OHNE COMPUTER
. 13.3"LCD

¥

Stromanschlufy
USB-Anschliisse
FOTOAUFNAHMEN

Konturbeleuchtung,
Konturbeleuchtung Helligkeitseinstellung

0,75-5-fach
Step-Zoomobjektiv

ISM-DL301 (Mit Konturbeleuchtung)

Hochauflésendes Bild 1080P

Built-in Software ohne Computer, Mausbedienung
Fotos aufnehmen, auf USB-Speicherstick abspeichern
Messergebnisse kénnen in Excel Ubertragen werden
Automatischer Weilabgleich

Helligkeit, Kontrast, Verstarkung sind regelbar

ISM-DL300 (Ohne Konturbeleuchtung)

Fortsetzung néchste Seite
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Fortsetzung von letzter Seite

™

-

1-fach Zusatzobjektiv

X-Y Glas-Objekttisch (optional)

16GB USB-Speicherstick Kalibrierplatte 2-fach Zusatzobjektiv 1-fach Kameraadapter 0,5-fach Kameraadapter 1-fach Zusatzobjektiv (X-Y Bewegungsbereich 74x60mm)
(inklusive) (inklusive) (optional) (optional) (im Lieferumfang enthalten) (im Lieferumfang enthalten)
TECHNISCHE DATEN
Best.-Nr. ISM-DL300 ISI\_II-DL301 kxd
(Ohne Konturbeleuchtung) (Mit Konturbeleuchtung)
VergroBerung 15-fach bis 100-fach
Kamerachip 1/2" CMOS MESSGENAUIGKEIT
Pixel 2M VergroBerung | Messgenauigkeit
Bildauflésung 1920x1080 15-fach +8um
Abtastrate 60fps 30-fach +6um
Datenausgang HDMI 50-fach +6pum
Stromversorgung Netzteil Netzteil 220V, 50/60Hz ** 80-fach +4um
Abmessungen (LxWxH) 570x300x430mm 100-fach +4um
Gewicht 6.5kg >100-fach +4pm

**Bei Stromversorgung 110V, 50/60Hz bitte ein "U" an die Best.-Nr. anfiigen

STANDARD LIEFERUMFANG

Messmikroskop 1 Stiick

* Fur héhere Genauigkeit bei Konturmessungen
bitte Best.-Nr.: ISM-DL301 verwenden

VERGROSSERUNG, FOKUSABSTAND UND SICHTFELD

Kamera-Adapter

Zusatzobjektiv Technische Daten

0,5-fach Kamera-Adapter 1 Stiick 0,5-fach (inklusive) 1-fach (optional)
1-fach Zusatzobjektiv 1 Stuck VergroBerung 15 - 100-fach 30 - 200-fach
Kalibrierplatte 1 Stiick (in1k',f::i'\',e) Fokusabstand 7042mm 7042mm
16GB USB-Speicher 1 Stuck Sichtfeld 16x11 - 2,5x1,6mm 7,8x5,3 - 1,2x0,8mm
Grundplatte weiB/schwarz 1 Stuck Py VergroBerung 30 - 200-fach 60 - 400-fach
Maus 1 Stiick (optional) Fokusabstand 29+2mm 29+2mm
HDMI-AnschluBkabel 1 Stuck Sichtfeld 7,8x5,3 - 1,2x0,8mm 3,8x2,7 - 0,6x0,4mm
Netzteil 2 Stick
OPTIONALES ZUBEHOR
1-fach Kamera-Adapter ISM-DL-CA1X
2-fach Zusatzobjektiv ISM-DL-OB2X
X-Y Objekttisch 74x60mm ISM-DL-STAGE Hesn EeEe
Metallischer X-Y Objekttisch ISM-DL-STAGE1
LED-Zusatzbeleuchtung ISM-DL-LED
Koaxialbeleuchtung ISM-DL-COAXIAL
Zusatzobjektivlinse
SOFTWARE

Sprache: Englisch
Datenausgabe zu Excel
Kantenerkennung:

Punktwerkzeug Kastenwerkzeug

Messwerkzeuge:

Lange einer Linie oder Abstand
zwischen zwei Punkten messen

Winkel einer horizontalen Linie bestimmen

Abstand zwischen zwei parallelen Linien messen

Abstand zwischen Punkt und Linie messen
Radius, Durchmesser, Umfang und Flache
eines Kreises mit drei Punkten messen

Minimalen Abstand zwischen
Punkt und Kreis messen

Minimalen Abstand zwischen
Linie und Kreis messen

Minimalen Abstand zwischen
zwei Kreisen messen

HP B D HN RN

Ol &l &1 [l [@ O]

Text hinzufiigen

Kreiswerkzeug

Lénge einer Linie oder horizontalen
Abstand zwischen zwei Punkten messen

Winkel von einer vertikalen Linie messen

Abstand zwischen drei parallelen Linien messen

Radius, Lange und Winkel eines
Kreisbogens messen

Radius, Durchmesser, Umfang und
Flache konzentrischer Kreise messen

Abstand zwischen Punkt und
Kreismittelpunkt messen

Abstand zwischen Linie und
Kreismittelpunkt messen

Mittelpunktsabstand zweier Kreise messen

Radius, Durchmesser, Umfang und Flache
eines Kreises mit zwei Punkten messen

Lange einer Linie oder vertikalen Abstand
zwischen zwei Punkten messen

Winkel zwischen zwei Linien messen

1]

Abstand zwischen mehreren
parallelen Linien messen

Umfang und Flache eines
Polygons bestimmen

Lénge, Breite, Umfang und
Flache eines Rechtecks messen

Max. Abstand zwischen einem
Punkt und einem Kreis messen

Max. Abstand zwischen einer
Linie und einem Kreis messen

Max. Abstand zwischen zwei
Linien messen

H &7 &1 [ [0 [0

Fadenkreuz
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DIGITALES AUTOFOKUS-MIKROSKOP
BEST.-NR.: 5302-AF105

Anzeige Fadenkreuz

(Farbe: blau/griin/rot/gelb/schwarz/braun)

= HD-Bild mit 1080p, Autofokus-Kamera

Ein/Aus-Schalter

Anschlufy
Stromversorgung

Aufnahme von Fotos und Videos,

gespeichert auf Speicherkarte
HDMI-AnschluB} fur TV-Geréat
Automatische Blende und
automatischer Weiabgleich
Helligkeit, Kontrastverhaltnis,
Verstarkung einstellbar
Anzeige Fadenkreuz (Farbe:

blau/griin/rot/gelb/schwarz/braun)

>

Speicherkarte 8GB
und Adapter
(im Lieferumfang enthalten)

Objektiv eingebaut

USB-Anschluf®

LED-Beleuchtung

Einstellung
vorn/hinten

AUFNAHME VON
AUTOFOKUS I £ 105 UND VIDEOS

360° drehbar

Feststellring

TV-Gerét ist nicht
im Lieferumfang enthalten

Hohenverstellung
auffab

TECHNISCHE DATEN O30
I
" 1,8-fach - 27,5-fach
Ve (auf 28" TV-Gerét) %E“f
Kamera-Chip 1/2,8" CMOS FOKUSABSTAND, VERGROSSERUNG UND SICHTFELD
Pixel 2M STANDARD LIEFERUMFANG (MANUELLE FOKUSEINSTELLUNG)
Ziffernschritt 1920%1080 Grundgerat mit Stativ 1 Stick
= Fokusabstand
Abtastrate 60fps LED Beleuchtung 1 Stuck
Autofokusabsta 100mm - « 8GB Speicherkarte . 100mm 4,5 - 27, 5-fach 24x14 - 161x90
und Adapter 1 Stiick
Datenausgang HDMI P 150mm 3 -21-fach 30x17 - 240x128
Stromversorgung Adapter Stromversorgung Maus 1 Stick 200mm 2,3 -17,5-fach 38x20 - 305x176
VT CEETRGEN T BAUES LV 500%280%410mm HDMI-AnschluBkabel 1 Stuck 250mm 2 - 15-fach 42x24 - 320x210
Gewicht 17kg Adapter Stromversorgung 2 Stuck 270mm 1,8 - 14,4-fach 43x25 - 378x240
3D-MIKROSKOP MOTORISIERTE DREHBEWEGUNG (MIT ANZEIGE) P ————
BEST.-NR.: 5301-D400 BOHRUNGEN KONNEN GEPRUFT WERDEN
o USB-Anschlu® Speicherkarte AUFNAHME VON
Arbeitsprinzip HDMI-Anschlufy Stromversorgung 'I FOTOS UND VIDEOS
13.3"LCD

E’— Kamera

Spiegel Spiegel

45°
Werksttick

Hochauflésendes 3D-Bild mit 1080P
Aufnahme von Fotos und Videos,

Speichern auf Speicherkarte
Automatischer WeilRabgleich
Helligkeit, Kontrast,
Verstarkung sind regelbar

TECHNISCHE DATEN

Rotationsgeschwindigkeit

Abmessungen (LxWxH)
Gewicht

VergroBerung
Sichtfeld
Fokusabstand
Sichtfeld
Kamera-Chip
Pixel
Ziffernschritt
Abtastrate
Datenausgang

Stromversorgung

Objektiv mit LED-Beleuchtung

rotiert 360°

X-Y Metalltisch

18-fach bis 120-fach

2,4%1,5mm - 16x9mm

20mm

45°

1/2.8" CMOS

2M

1920%x1080

60fps

3D-Mikroskop

HDMI

2 - 5RPM

X-Y Metalltisch

Adapter Stromversorgung
110/220V, 50/60Hz

570x300%430mm

Maus

10kg

VergréRerung
18-fach bis 120-fach

Rotationssteuerung

Fokuseinstellung

Maus

STANDARD LIEFERUMFANG

8GB Speicherkarte mit Adapter
Grundplatte weil/schwarz

Adapter Stromversorgung

Rotationssteuerung

Beleuchtung Ein/Aus

Beleuchtungseinstellung
zoom

Einstellung
Rotationsgeschwindigkeit

Einstellung
Drehbewegung

Umschaltung Drehrichtung

Ansichten bei 360° Rotation
0

1 Stiick
1 Stick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stick
2 Stlick

270° 90°

180°
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DIGITAL MIKROSKOP (MIT MESSMOGLICHKEIT) T
Best.-Nr.: 5307-ID100 MESSSOFTWARE

11.6"LCD

LCD-Anzeige kann im
Winkel verstellt werden

¥ USB-Anschlisse
LED-Ringbeleuchtung Beleuchtung mit
| Einstellung der Helligkeitsregelung
E Objektiv-VergroRerung
= (0,75-fach bis 4,5-fach) F
¥ Ein-/AL
" Integrierte Messsoftware Mausbedienung N & Maus
® Fotos aufnehmen, auf USB-Speicherstick abspeichern
® Messergebnisse kénnen zu Excel ausgegeben werden
TECHNISCHE DATEN
VergroBerung 11-fach - 73-fach
Fokusabstand 105x2mm MESSGENAUIGKEIT
Sichtfeld 24%13~3.4%2mm VergroBerung | Messgenauigkeit
Kamera-Chip 1/2" CMOS 11-fach +9um
Pixel 2M 16-fach +9um
Ziffernschritt 1920x1080 24-fach +8um
Abtastrate 60fps 32-fach +7um
Datenausgang USB/HDMI 40-fach +7um
Stromversorgung Netzadapter 49-fach +7um
Abmessungen (LxWxH) 610x610x660mm 57-fach +6um
Gewicht 4.5kg 73-fach +5um
STANDARD LIEFERUMFANG
Digitalmikroskop 1 Stiick
Kalibrierplatte 1 Stuck OPTIONALES ZUBEHOR

Adapter Stromversorgung 1 Stuck Zusatzobjektiv 0,5-fach 5307-1D100-OB05X
Maus 1 Stuck Zusatzobjektiv 0,75-fach 5307-1D100-OB07X
16GB USB-Speicherstick 1 Stuck Zusatzobjektiv 2-fach 5307-1D100-O0B2X

Messung | [Live-Bild | [Kalibrierung|
SOFTWARE
-
—{itovarzoue |
-
= Sprachen: Englisch
m Ausgabe zu Excel
= Kantenerkennung .
m Messwerkzeuge:

Léange einer Linie oder horizontalen Abstand
zwischen zwei Punkten messen

Lénge einer Linie oder vertikalen Abstand

Lange einer Linie oder Abstand zwischen
zwischen zwei Punkten messen

zwei Punkten messen

Abstand zwischen zwei parallelen Linien messen Radius, Lange und Winkel eines Kreisbogens messen Winkel zwischen zwei Linien messen

Radius, Durchmesser, Umfang und Flache

konzentrischer Kreise messen Umfang und Fléche eines Polygons bestimmen

Abstand zwischen Punkt und Linie messen

Radius, Durchmesser, Umfang und Kreisflache

c ) Abstand zwischen Linie und Kreismittelpunkt messen
mit drei Punkten messen

Breite, Lange und Fléche eines Rechtecks messen

=] & [@ (3] [
f [0 0] N ]

Minimalen Abstand zwischen Punkt und T

Kreis messen Mittelpunktsabstand zweier Kreise messen

Text hinzuftigen

H o] @ [E]

Fadenkreuz
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KABELLOSES DIGITAL-MESSMIKROSKOP (WiFi)
Best.-Nr.: ISM-WF200

Foto aufnehmen

Beleuchtungseinstellung

USB/WiFi

Umschaltung

WiFi-Verbindung

zum iPad
Kalibrierfolie Glas-Kalibrierlineal Software-CD
(Skalenteilung 1mm, im (Skalenteilung 0.1mm, im (inklusive)
Lieferumfang enthalten) Lieferumfang enthalten)

VergréRerungseinstellung

SVSIZF

WiFi-Verbindung zu
Android-Gerat

= Max. Arbeitsabstand in WiFi-Betriebsart: 5m 3

m Gleichzeitiger Anschlu an mehrere Tablet-Computer Fokusaufsatzring ——
unter Betriebssystem iOS oder Android méglich

m Aufnahme von Fotos und Videos

m Auslieferung erfolgt mit Software

TECHNISCHE DATEN Stativ (Best.-Nr.E
VergréRerung 10-fach bis 200-fach 1SW-PN-STAND, optional)

Pixel 1,3M (Auflésung: 1280x1024)
Beleuchtung eingebaute LED, Helligkeit regelbar
Stromversorgung eingebaute wiederaufladbare Batterie

STANDARD LIEFERUMFANG
Mikroskop 1 Stick
Sténder 1 Stuck

Filter (optional)

Fokusaufsatzring fiir 80- und 150-fache Vergr. 1 Stuck

Glas-Kalibrierlineal (Skalenteilung 0,1mm) 1 Stuck

USB-Kabel fiir Anschlu an PC

Fokusaufsatzring fiir 60- und 200-fache Vergr. 1 Stuck O . .

Kalibrierfolie (Skalenteilung 1mm) 1 Stuck
USB-Kabel und Software-CD 1 Stuck
Steckernetzteil 1 Stuck

VERGRORERUNG, FOKUSABSTAND, SICHTFELD UND GENAUIGKEIT
OPTIONALES ZUBEHOR VergréRerung | Fokusabstand |  Sichtfeld | Genauigkeit
Stativ ISM-PM-STAND 50-fach 21mm 8,1x6,4mm 30um

Griinfilter ISM-PM-GREEN 100-fach 13mm 3,9%3,1mm 15um

Gelbfilter ISM-PM-YELLOW 150-fach 16mm 2,6x2,1mm 10pum

Blaufilter ISM-PM-BLUE 200-fach 19mm 1,8%1,5mm 8um

ﬂ Software ISM-PAD fiir Betriebssystem iOS (iPad) Q Software ISM-APK (fiir Betriebssystem Android-WiFi)

Echtzeit-Bild

Vorheriges Bild

Aufnahme von
Fotos und Videos

[ kzeuge und Kalibrierung |

Q Software ISM-WF Partner (fir Computer-WiFi)

Aufnahme von
Fotos und Videos | ...

[ Bildverarbeitung ] [ Messaufgaben |

S R00 umshawmsans ... {Katbrierung) Folo aufnehmen : T
s \* e 2 Video aufnehmen 3 4 i
e - i
< Datenexport 2 ( Y . . Messaufgaben
zu Excel r 12| Kantenerkennung
- b . Vergleichswerkzeuge

B

Vorheriges Bild - Ansicht vergéRern
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DIGITAL-MESSMIKROSKOP

Messsténder

Messung

Einstellung Beleuchtung

Foto Fokuseinstellung

aufnehmen

Software-CD (inklusive) VergréRerungseinstellung

Grundplatte weill/schwarz

= Aufnahme von Fotos und Videos
m Auslieferung erfolgt mit Software

Filter (optional)

ISM-PM200SA

Notebook gehort nicht
zum Lieferumfang

TECHNISCHE DATEN OPTIONALES ZUBEHOR
Best.-Nr. ISM-PM200SA ISM-PM600SA Griinfilter ISM-PM-GREEN
VergréRerung 10-fach bis 200-fach 450-fach bis 600-fach Gelbfilter ISM-PM-YELLOW
Fokusabstand Kleiner Fokusabstand Kleiner Fokusabstand Blaufilter ISM-PM-BLUE
Stativ Standard Standard
Fokusaufsatzring V] nicht enthalten
LEE EISEL Skalenteilung 0,1 und 1mm Skalenteilung 0,1mm
Pixel 2M (Auflésung: 1600%1200)
Beleuchtun: eingebaute LED, Helligkeit regelbar
SHGNETSIGITEE  USB 2.0 AnschluBkabel (erforderliche Spannung: 5+0.1V) L)
VERGRORERUNG, FOKUSABSTAND, SICHTFELD UND GENAUIGKEIT . Fok(l;z;tfssis;ring
ISM-PM200SA ISM-PM600SA
VergroBerung | Fokusabstand Si(cmh:'fsld Genauigkeit | VergroBerung | Fokusabstand Siz:mh:Tfsld Genauigkeit
50-fach 21mm 8,1x6,4 30um 450-fach 1,4mm 0,85x0,67 6um
100-fach 13mm 3,9x3,1 15um 500-fach 5,5mm 0,76x0,61 6um i _
150-fach 16mm 2,6x2,1 10um 550-fach 8,6mm 0,69%0,55 50m D omronorands tnd s
messende Objekt aufgesetzt werden
200-fach 19mm 1,8x1,5 8um 600-fach 11,5mm 0,63%0,51 5um
SOFTWARE Echtzeit-Bild | [Messung

= Sprachen: Englisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, e

Turkisch, Portugiesisch, Chinesisch Foto

. ) . Messaufgaben
m Betriebssystem: Windows XP/7/8/10/Vista aufnehmen 3
= Messaufgaben: Video

aufnehmen &
Lange einer Linie oder Abstand zwischen zwei Punkten messen
@ Messaufgaben
. - antenerkennung

Abstand zwischen Punkt und Linie messen 2u Exce e

Abstand zwischen zwei parallelen Linien messen 2u CAD o) s

Lénge einer durchgehenden Linie messen el

Flache eines Rechtecks messen

Vorheriges
Bild

Ansicht vergéRern

Radius, Umfang und Flache eines Kreises messen

Radius, Lange und Winkel eines Kreisbogens messen
m Vergleichswerkzeuge:

B [A D @ O & KA [

Abstand zwischen zwei Kreisen messen Erzeugen einer Linie, eines Winkels oder Kreises gewlinschter
. ) . GroRe zum Vergleich mit dem Werkstiick
Winkel zwischen drei Punkten messen
Erzeugen einer Erzeugen eines A Erzeugen eines
Winkel zwischen zwei Linien messen Linie @ Winkels Kreises mit Toleranz
- —_ o - —— = - - =
Nummer im Kreis hinzufiigen : i : i :
Text hinzufigen B | o =g o
4 L:1,418mm =] "} o "} o
| i - -

= Messaufgaben Kantenerkennung: r 4 - : -

Linie automatisch erkennen und Lange berechnen

Kreisbogen automatisch erkennen, Radius,
Winkel und Bogenlange berechnen

Zwei Linien automatisch erkennen und Winkel berechnen

Kreis automatisch erkennen, Radius, Umfang und Kreisfldche berechnen

Zwei parallele Linien automatisch erkennen und Abstand berechnen
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INDUSTRIEMIKROSKOPE

Dunkelfeldbeobachtung
m 50-fach Objektiv, gefedert

STANDARD LIEFERUMFANG
i 1 Stick
1 Stick

TECHNISCHE DATEN

m Unendliches optisches System, Polarisationsbeobachtung,

m Kohler-Beleuchtungssystem erméglicht gleichmafRige Beleuchtung

Kamera-Adapter —— il

WF 10-fach
Okular

Analisator Hf’_‘

Polarisator

Objektive

Objekt-
Tisch

5101-M500**

sl (Hellfeld-Objektive)

5101-M500BD**
(Hell- und Dunkelfeld-Objektive)

6V/30W Halogenlampe,

(el Helligkeit einstellbar

12V/50W Halogenlampe,
Helligkeit einstellbar

Plan achromatisches Hellfeld-Objektive

Hell- und Dunkelfeld-Objektive

Objektiv, unendlich 5101-M500
L e 5-fach |10-fach |20-fach |50-fach | 5-fach | 10-fach | 20-fach |50-fach

Arbeitsabstand 26,1mm | 20,2mm | 8,80mm | 3,68mm | 9,70mm [ 9,30mm| 7,23mm [ 2,50mm | OPTIONALES ZUBEHOR
Numerische Apertur ROV 0,25 0,40 0,70 0,12 0,25 0,40 0,70

VergroBerung 50-fach bis 500-fach

Hellfeld-Objektiv
(fiir Best.-Nr.:

Okular (Weitfeld) 10-fach (Sichtfeld: @22mm)

5101-M500)

zweiachsig

Objekt-Tisch GroRe: 160x140mm

Kameraadapter

Verfahrbereich: 35x30mm

Hell- und

Pupillenabstand 53 - 75mm

Dunkelfeld-Objektiv

Dioptrieeinstellung +5 Dioptrien (ein Okular)

(fiir Best.-Nr.:
5101-M500BD)

Stromversorgung 220V, 50/60Hz **

Abmessungen

(LxWxH) 415x345x380mm

10-fach Okular, geteilt
(0,imm/Teilung)

Gewicht 14kg

**Bei Stromversorgung 110V, 50/60Hz bitte ein "U" an die Best.-Nr. anfiigen

Aperturblende

Schalter

Helli

PL100X

PL100X

Intergrierte Digitalkamera (mit PAD)

EIN-/ AUS-

Umschalter Okular/Kamera

Sichtfeldblende

Polarisationsfilter
(Milchglas/gelb/griin/blau)

Beleuchtung

Tischverstellung

a\

*h

-

igkeitseinstellung .
Beleuchtung

5101-M-OB40X
5101-M-OB60X
5101-M-OB80X
5101-M-OB100X
5101-M-ADAPTER
5101-M-BD40X
5101-M-BD60X
5101-M-BD80X
5101-M-BD100X

5101-M-EPD10X

ISM-ZS70

METALLURGISCHES MIKROSKOP

= Unendliches optisches System,
Polarisationsbeobachtung, Dunkelfeldbeobachtung

= Kohler-Beleuchtungssystem ermdglicht
gleichmaRige Beleuchtung

m 50-fach und 100-fach Objektive, gefedert

STANDARD LIEFERUMFANG

1 Stiick
je 1 Stuck
1 Stiick

Mikroskop
Polarisator und Analysator
Staubschutzhaube

TECHNISCHE DATEN

Drehtisch

(AuBendurchmesser @130mm,
Innendurchmesser @20mm)

Objekttisch

Beleuchtung

Polarisationsfilter
(Milchglas/ gelb/ griin/ blau)

Aperturblende
Sichtfeldblende

Objektivrevolver mit 5 Aufnahmen

Kamera-Adapter

isgrobeii g

Fokusfeineinstellung
(Auflésung 2pm)

100-fach bis 1000-fach

VergroBRerung

50-fach bis 500-fach

Okular (Weitfeld)

10-fach (Sichtfeld: @22mm)

Zweiachsig

Hell- und Dunkel

feld-Objektiv

Objekttisch GroRe: 242x200mm

fiir Best.-Nr.:

Verstellbereich: 30x30mm

5103-M1000BD

Pupillenabstand 53 - 75mm

Dioptrie-Einstellung +5 Dioptrien (ein Okular)

(0,'mm/Teilung)

Kameraadapter

Stromversorgung 220V, 50/60Hz **
VAT CET G DR BANES ) 614x250%394mm
Gewicht 13kg

% _ 5103-M1000BD **

Ll 5103-M1000™"(Hellfeld-Objektive) | i} \,nd Dunkelfeld-Objektive)
N S 6V/30W Halogenlampe, 12V/50W Halogenlampe, 5103-M1000

9 Helligkeit einstellbar Helligkeit einstellbar
Objektiv (Plan _Ohiokti L (BT .
achromatisch, Hellfeld-Objektive Hell- und Dunkelfeld-Objektive OPTIONALES ZUBEHOR
unendlich korrigiert) 10-fach |20-fach |50-fach |100-fach| 5-fach | 10-fach | 20-fach |50-fach
Arbeitsabstand 20,2mm | 8,80mm | 3,68mm | 0,40mm | 9,70mm | 9,30mm | 7,23mm | 2,50mm :!?"ée'dt-ori)iektiv
VT 025 |040 |070 085 |0412 |025 |040 |0,70 e s

PL100X

10-fach Okular, geteilt

WF 10-fach
Okular

Analysator  Polarisator

=
LBiIv:!umschaItung
Okular/ Kamera

Einstellknopf
Tischverstellung

.— EIN-/ AUS-Schalter

[=] A% [=]
iy
S

5101-M-OB5X
5101-M-0OB40X
5101-M-OB60X
5101-M-OB80X
5101-M-BD40X
5101-M-BD60X
5101-M-BD80X
5101-M-BD100X

5103-M-EPD10X

5101-M-ADAPTER

**Bei Stromversorgung 110V, 50/60Hz bitte ein
"U" an die Best.-Nr. anfiigen
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METALLURGISCHES MIKROSKOP

Kameraadapter
Polarisationsfilter
(Milchglas/ gelb/ grin/ blau)

= Unendliches optisches System, Beobachtung mit
Auflicht oder Durchlicht, Polarisationsbeobachtung
und Dunkelfeldbeobachtung

m Kohler-Beleuchtungssystem erméglicht
gleichmaRige Beleuchtung

m 40-fach und 60-fach Objektiv, gefedert

Blaufilter (im
Lieferumfang enthalten)

STANDARD LIEFERUMFANG

1 Stuck
1 Stuck
je 1 Stuck

Mikroskop
Staubschutzhaube
Fliter (blau, Milchglas)

Milchglasfilter (im
Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN

Bildur ing
Okular/ Kamera

Objektivrevolver mit

Kondensor Anlufthebel

WF10-fach Okular

Aperturblende
Sichtfeldblende l
&

Beleuchtung
N\

Analysator  Polarisator

5 Aufnahmen

Objekttisch

Einstellknopf
Tischverstellung

5102-M600 **

Best.-Nr. (Hellfeld Objektive)

Fokusgrobeinstellung j . Sichtfeldblends
Fokusfeineinstellung .
5 Umschalter Durchlicht-/
g W Ums
(Aufisung 2um) Auflichtbeleuchtung
; EIN-/ AUS-Schalter
5102-M600

5102-M600BD **
(Hell- und Dunkelfeld Objektive)

Beleuchtung 6V/30W (Durchlicht), 6V/30W (Auflicht)

12V/30W (Durchlicht), 12V/50W (Auflicht)

Objektiv (Plan achromatisch, Hellfeld Objektive Hell- und Dunkelfeld Objektive OPTIONALES ZUBEHOR

unendlich korrigiert) 5fach [ 10-fach | 40-fach |60-fach | 5-fach 10-fach | 20-fach |[40-fach Hellfelds 5101-M-OB20X
Arbeitsabstand 26,1mm | 20,2mm | 3,98mm | 3,18mm | 9,70mm | 9,30mm | 7,20mm | 3,00mm Objektiv 5101-M-OB50X
Numerische Apertur 0,12 0,25 0,60 0,70 0,12 0,25 0,40 0,70 fiir Best.-Nr.: 5101-M-OB80X

Ve Rerung 50-fach bis 600-fach

50-fach bis 400-fach

5102-M600)

HE0DE 5101-M-OB100X

Okular (Weitfeld)

10-fach (Sichtfeld: @22mm)

Kameraadapter 5101-M-ADAPTER

Zweiachsig

Hell- und 5101-M-BD50X

Objekttisch GroRe: 210x140mm

Dunkelfeld- 5101-M-BD60X

Verstellbereich: 75x50mm

Objektiv

fiir Best.-Nr.: 5101-M-BD80X

Pupillenabstand 53 - 75mm

SYUPSGIDEI IR D @ 5101-M-BD100X

Dioptrie-Einstellung +5 Dioptrien (ein Okular)

10-fach Okular, geteilt 5101-M-EPD10X

Stromversorgung 220V, 50/60Hz **

(0,1'mm/Teilung)

Abmessungen (LxWxH) 456%x260%x498mm

Integrierte

Gewicht 11kg

Digitalkamera (mit PAD) [iairally

**Bei Stromversorgung 110V, 50/60Hz bitte ein "U" an die Best.-Nr. anfligen

ZOOM STEREO MIKROSKOP (HOHE PRAZISION)

TECHNISCHE DATEN

Best.-Nr. ISM-ZS100 ISM-ZS100T
Optischer Weg binokular trinokular
Eyepiece (Weitfeld) 10-fach (Sichtfeld: @23mm)
Objektiv 0,6-fach - 5-fach (Zoom)
Zoom-Verhiltnis 1:8,3

Pupillenabstand 55 - 75mm

Dioptrie-Einstellung +5 Dioptrien (beide Okulare)
Arbeitsabstand des Objektivs 115mm

Max. Werkstiickh6he 75mm

LED Durchlicht- und

EElEEhE Auflichtbeleuchtung, einstellbar

Abmessungen (LxWxH) 260x310x490mm

Gewicht 4,9kg

STANDARD LIEFERUMFANG

Mikroskop 1 Stiick
0,55-fach Adapter (Best.-Nr.: ISM-ZS100T) 1 Stick
WF10-fach Okular 2 Stuck
@2100mm Glasplatte 1 Stick
@100mm Platte weil/schwarz 1 Stick
Staubschutzhaube 1 Stick

0,55-fach
Kameraanschluf

Anwendung (ISM-ZS100T)

direkte Verbindung
zur Digitalkamera

10-fach
Okular

Einstellung
ObjektivvergroRerung

. Fokuseinstellung

Objektiv —s

Einstellung Auflicht

t-— Einstellung
Durchmesser—. Durchlicht
Objekttisch:
100mm M ’
LED-Ringbeleuchtung
(optional) ISM-ZS100T
OPTIONALES ZUBEHOR

WEEEC (I TEE S EL CRPPIT ) ISM-ZS100-0B05X *

VAVEELP 2ol o] [N E =T N (I OEE S ELT B PET T ISM-ZS100-OB07X

2-fach (Fokusabstand: 45mm) ISM-ZS100-0B2X

WF15-fach (Sichtfeld: @16mm) ISM-ZS100-EP15X

WF20-fach (Sichtfeld: @12mm) ISM-ZS100EP20X

WF30-fach (Sichtfeld: @8mm) ISM-ZS100-EP30X

Adapter ISM-ZS30-ADAPTER
lkamera (mit PAD) ISM-ZS70

Hochauflésende USB-Kamera und Software ISM-CM63

LED-Ringbeleuchtung ISM-ZS-RL

1-fach Adapter ISM-ZS100-RL

*0,5-fach Zusatzokular nur mit Adapterhtille Best.-Nr.: ISM-ZS30-ADAPTER
benutzen
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PARALLELLICHT STEREOMIKROSKOP
Best.-Nr.: ISM-ZS200

= Unendliches optisches System und 20° geneigter optischer Weg reduziert Ermiidung

= Optionale Koaxialbeleuchtung fiir tiefe Bohrungen, die mit der Ringbeleuchtung nicht
erreicht werden kénnen

= Optionale Aperturblende fiir Tiefenscharfe und Bilder hoher Qualitat

TECHNISCHE DATEN
Optischer Tubus binocular (20° geneigt)
Okular (Weitfeld) 10-fach (Sichtfeld: @22mm)
Objektiv 0,8-fach bis 8-fach (zoom)
Zoom-Verhiltnis 1:10

Pupillenabstand 55 - 75mm

Dioptrie-Einstellung +5 Dioptrien (beide Okulare)

Arbeitsabstand 78mm

Max. Werkstiickh6he 72mm

Beleuchtung LED Durchlicht- und Auflichtbeleuchtung, einstellbar
Abmessungen (LxWxH) 240%280%440mm

Gewicht 4,3kg

STANDARD LIEFERUMFANG OPTIONALES ZUBEHOR
Mikroskop 1 Stuck
WF 10-fach Okular 2 Stuck
2100mm Glasplatte

PARALLELLICHT: REDUZIERT ERMUDUNG, ZUSATZLICHES

ZUBEHOR KANN IN DEN OPTISCHEN PFAD EINGEBRACHT WERDEN

WF 10-fach
Okular

Einstellung
ObjektivvergréBerung
Fokusfeineinstellung 0
1-fach plan-achromatisches
Objektiv
@ Einstellung Durchlicht
Einstellung Auflicht —. F
ﬂ____\

Durchmesser 4'.

Objekttisch: 100mm
e

0,5-fach achromatisches Objektiv (Fokusabstand: 186mm) ISM-ZS200-0B05X *

Objektiv | 2-fach plan-achromatisches Objektiv (Fokusabstand: 32,5mm) REJF4yIiliEe]:7) ¢

0,5-fach plan-achromatisches Objektiv (Fokusabstand: 126mm) EE'EFAFILE NIl &

2100mm weile/schwarze Platte WF15-fach (Sichtfeld: @16mm) ISM-ZS200-EP15X
Staubschutzhaube Okular | WF20-fach (Sichtfeld: @12mm) ISM-ZS200-EP20X
‘ WF30-fach (Sichtfeld: @20mm) ISM-ZS200-EP30X
Koa?zm?tl;uacl?tung Adapter ISM-ZS30-ADAPTER
) _lrisblende (optional) Irisblende ISM-ZS200-IRD
Digitalkamera (mit PAD) ISM-ZS70 **
Hochauflésende USB-Kamera und Software ISM-CM63 **
Strahlteiler ISM-ZS200-OBS

Koaxialbeleuchtung
LED-Ringbeleuchtung

ISM-ZS200-COAXIAL

ISM-ZS-RL

* Benutzung des 0,5-fach Objektivs nur mit Adapter Best.-Nr.: ISM-ZS30-ADAPTER
** pei Nutzung von Best.-Nr.: ISM-ZS70 und ISM-CM63 ist ein Strahlteiler zwingend erforderlich

ZOOM STEREO-MIKROSKOP (STANDARD)

TECHNISCHE DATEN
Best.-Nr. ISM-ZS50 ISM-ZS50T
Optischer Tubus binokular trinokular
Okular (Weitfeld) 10-fach (Sichtfeld: @22mm)
Objektiv 0,8-fach bis 5-fach (Zoom)
Zoom-Verhiltnis 1:6,3
Pupillenabstand 55-75mm (einstellbar)

Dioptrie-Einstellung +5 Dioptrien (beide Okulare)

Arbeitsabstand des Objektivs IRkl

Max. Werkstiickhéhe 215mm

Beleuchtung LED Durchlicht- und Auflichtbeleuchtung, einstellbar
Stromversorgung 110/220V, 50/60Hz

Abmessungen (LxWxH) 290-fach260-fach480mm

Gewicht 4,9kg

OPTIONALES ZUBEHOR

WF 10-fach
Okular
Einstellung der
Objektiv-VergréRerung
= Einstellung
[ ) LED-Auflichtbeleuchtung
Objektiv / Fokuseinstelllung
™
Einstellung
LED-Auflichtbeleuchtung —..
L Einstellung
Durchmesser LED-Durchlichtbeleuchtung
isch: 100mm
ISM-ZS50

ISM-ZS50-OB05X *

Zusatzobjektiv

STANDARD LIEFERUMFANG ISM-ZS50-0B2X
Mikroskop 1 Stuck 10-fach Okular, geteilt (Auflosung 0,1mm/Teilung) ISM-ZS50-EPD10X
WF10-fach Okular 2 Stick WF15-fach (Sichtfeld: @16mm) ISM-ZS50-EP15X
@2100mm Glasplatte 1 Stick WF20-fach (Sichtfeld: @12mm) ISM-ZS50-EP20X
©2100mm weiBe/schwarze . Digitalkamera ISM-D500

1 Stiick

Platte LED-Ringbeleu ISM-ZS-RL
Staubschutzabdeckung 1 Stiick BRIl Adapter ISM-ZS30-ADAPTER

* Benutzung des 0,5-fach Zusatzobjektivs nur mit Adapter
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ZOOM STEREO MIKROSKOP (EINFACHES MODELL)

Best.-Nr.: ISM-ZS30

TECHNISCHE DATEN

WF 10-fach
Okular

Optischer Tubus binokular

Okular (Weitfeld) 10-fach (Sichtfeld: @20mm)

Objektiv 1-fach bis 4,5-fach (Zoom)

Zoom-Verhiltnis 1:4,5

Pupillenabstand

55 - 75mm (einstellbar)

Objektiv —=

Dioptrie-Einstellung +5 Dioptrien (beide Okulare)

Arbeitsabstand des Objektivs 97mm

Einstellung 4.
LED-Auflichtbeleuchtung

Einstellung der
Objektiv-VergréRerung

Einstellung
LED-Auflichtbeleuchtung

Fokuseinstelllung

. == Einstellung
. ‘ LED-Durchlichtbeleuchtung

Max. Werkstiickh6he 147mm

Beleuchtung LED Durchlicht- und Auflichtbeleuchtung, einstellbar

Stromversorgung 110/220V, 50/60Hz ‘{\\_ &
Abmessungen (LxWxH) 260x190x400mm g,

Gewicht 4,3kg y }

STANDARD LIEFERUMFANG

OPTIONALES ZUBEHOR
0,5-fach
0,63-fach
0,75-fach

Zusatzobjektiv

10-fach Okular, geteilt (Auflésung 0,1mm/Teilung)

Durchmesser
Objekttisch: 95mm

ISM-ZS30-OB05X *

ISM-ZS30-OB06X *

ISM-ZS30-OB07X *

ISM-ZS30-0B2X

ISM-ZS30-EPD10X

Mikroskop 1 Stuck WF15-fach (Sichtfeld: @16mm) ISM-ZS50-EP15X

WF10-fach Okular 2 Stuck WF20-fach (Sichtfeld: @12mm) ISM-ZS50-EP20X

295mm Glasplatte 1 Stuck Digitalkamera ISM-D500

@95mm weile/schwarze e LED-Ringbeleuchtung ISM-ZS-RL

Platte Adapter ISM-ZS30-ADAPTER

Staubschutzabdeckung 1 Stiick LED-F:g‘gt?jfaul;mung * Benutzung der 0,5-fach, 0,63-fach, und 0,75-fach Zusatzobjektive nur mit Adapter
DIGITALKAMERA (MIT PAD) HINWEIS: AUSWAHL KAMERAANSCHLUSS UND

Best.-Nr.: ISM-ZS70-S

Betriebssystem: Windows 10
Hochauflésendes Bild 1020P
Aufnahme von Fotos und Videos
Messgenauikeit innerhalb +0,01mm
Sprachen: Chinesisch, Englisch,
Japanisch, Koreanisch, Russisch

= Automatischer WeiRabgleich und
automatische Blendenwahl
Helligkeit, Kontrast, Verstarkung
sind regelbar

Kalbrierlineal aus Glas

(im Lieferumfang enthalten,
Teilung 0,1Tmm)

TECHNISCHE DATEN

Sensor 1/2,3" CMOS

Pixel 2M

e e
Abtastrate 30fps (1920%1080)

Speicher 4GB

Datenausgang HDMI/USB 2,0

Stromversorgung Netzteil

Abmessungen (LxWxH) 280%x53%253mm

Gewicht 1,5kg

STANDARD IEFERUMFANG

Digitalkamera 1 Stick
Maus 1 Stuck
Kalibrierlineal aus Glas (Skalenteilung 0,1mm) 1 Stuck
AC/DC Adapter 1 Stiick

m Messaufgaben:

Lange einer Linie oder Abstand
zwischen zwei Punkten messen

Lénge einer durchgehenden
Linie messen

@ Radius mit drei Punkten messen

Abstand zwischen zwei
parallelen Linien messen

@ Flache eines Rechtecks messen

Winkel zwischen drei
Punkten messen

MESSUNG, AUFNAHME
VON FOTOS UND VIDEOS

Ein-/Ausschalter

USB-AnschluR

HDMI-AnschluR
Anschluf® Speicherkarte
Netzadapter C-Mount Anschlufy

Maus

Software (ist im Lieferumfang enthalten)

Aufnahme
von Fotos
und Videos

Echtzeitbild

Abstand zwischen mehreren
parallelen Linien messen

@ Flache eines Polygons messen

Lange eines Kreisbogens messen

ADAPTER ENTSPRECHEND VERWENDETEM MIKROSKOP

Anwendung

Anschlufd an Mikroskop

Messwerkzeuge

Kalibrierung

Abstand zwischen Punkt

und Linie messen

Radius von konzentrischen

Kreisen messen

Abstand zwischen zwei
Kreisen messen
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USB-KAMERA UND SOFTWARE
Best.-Nr.: ISM-CM63

HINWEIS: IN ABHANGIGKEIT VOM

MIKROSKOP SIND ADAPTER ERFORDERLICH Adapter 0,5-fach

Anwendung (optional)

= Benutzung mit Computer

m Sony Exmore CMOS-Sensor, hintergrundbeleuchtet

m Anschluf® USB 3.0

m Automatische Belichtung, Verstarkungseinstellung,
WeiRabgleich, Chrominanzeinstellung,
Sattigungseinstellung, Gamma-Korrektur,
Beleuchtungseinstellung, Kontrasteinstellung C-Mount Anschlufs

Messwerkzeuge:

Lénge einer Linie oder Abstand zwischen

Software (ist im Lieferumfang enthalten) zwei Punkten messen

Messwerkzeuge Grauwertkalibrierung in Echtzeit

Rechteck messen

Auflésung wahlen
T

Winkel messen

Radius, Umfang und Flache eines Kreises
messen

Achslange, Umfang und Fléchen einer
Ellipse messen

aan e

Histogramm (Verteilung Frome e
von Farbe und Helligkeit)

Kalibrierung

Abstand zwischen zwei parallelen Linien messen

Breite und Durchmesser eines Ringes messen

Durchmesser, Léange und Umfangswinkel eines
Kreisbogens messen

Schwarzabgleich (Reduzierung  Flat-Field-Korrektur (Reduzierung Dunkelfeldkorrektur (Reduzierung Fléche eines Polygons messen

BRI IN W R o NysIEN

der Farbunterschiede) von Helligkeitsunterschieden) des thermischen Rauschens)
(i K. K Corra e A |© vk Held comaction Mittelpunktsabstand zweier Kreise messen
L [lznetie
' Coptwe Quentity: [1 |5 T Quantiy: (5 & . .
creen: s PEE Lénge einer offenen Kurve messen
] Inpart... Bxpart.
Inport. . Expart.
s

o the feld of view, Cick the

; TREIADASIE I | |ors s e o
'h[ri:l‘;(‘lmxmvﬁn(m e ::(m.l!_g:.dsnﬁdd‘ M.hm ‘button .
Black Balmnce Zéahlen
Auswahl Zahlwerkzeug Zahlen automatisch
Die Software kann i~g -
. -
- § .
i & —— % .
. OF L " e ®
TECHNISCHE DATEN
Sensor (hintergrundbeleuchtet) ERVARN® (015
b Scharfentief O
Aufissung 6.3M charfentiefe vergréRern
Pixel 3072%x2048
PixelgroRe 2,4x2,4um
Spektralbereich 380-650nm (mit Infrarot-Sperrfilter) + -
Abtastrate 30fps
M e Schérfe an Werkstlickoberseite Schérfe an Werkstiickunterseite Scharfes Bild tiber das
Belichtungszeit 0,1ms - 15s gesamte Werkstiick

Stromversorgung USB-AnschluBbuchse
Gewicht 400g

Automati Al 1setzen der Eir i (Sichtfeld vergréRern)

Binardarstellung
r7

Linke Seite Rechte Seite

STANDARD LIEFERUMFANG
Kamera (inkl. USB-AnschluBkabel) 1 Stuck
Software 1 Stuck

EMPFOHLENER COMPUTER
Betriebssystem Windows 7/8/10
CPU Intel Core 2 2,8GHz oder mehr
Speicher 2GB oder groRer
USB-Anschliisse USB 3.0 (empfohlen) oder USB 2.0
Anzeige 17-Zoll Monitor oder gré3er

Ziel und Hintergrund trennen

3D-Darstellung
=4 = =

OPTIONALES ZUBEHOR

Adapter 0,5-fach ISM-MAS-ADAPTER |
.

Helligkeits- und Farbverteilung
visualisieren
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MOBILES MESSMIKROSKOP

TECHNISCHE DATEN

| Best.-Nr. ISM-PM100
E} 10-fach Okular GesamtvergréBerung 100-fach
) Okular 10-fach mit Skalierung
10—fgir;"ce)lr<$1agr m Objektiv (achromatisch) 10-fach (numerische Apertur: 0,25)
¥ Arbeitsabstand 7mm
—- Skalenteilung 0,01mm
&y : Yizry '— Fokuseinstellung Sichtfeld 21,8mm
Punkibeleuchtung ; \ Q':_J Fokusbereich 30mm
Wf_} Beleuchtung LED-Punktbeleuchtung
FuBdurchmesser @63mm
) D Hohe 210mm
Gewicht 6509
10-fach Objektiv
STANDARD LIEFERUMFANG
ISM-PM100 Mikroskop 1 Stuck
Punktbeleuchtung 1 Stuck
Batterie (AAA) 2 Stuck
FALTLUPE FALTLUPE MIT BELEUCHTUNG
Einheit: mm 19 Einheit:mm

7511-8

zusammengefaltet

m Claslinse

Best.-Nr.
7511-8

VergréBerung Linsendurchmesser (3D)

10-fach @21mm

FALTLUPE MIT BELEUCHTUNG

Einheit: mm

_/‘\O

75141

.

LED-beleuchtung schaltet
zusammengefaltet ein, wenn der Winkel a
groRer als 130° ist

= Kunststofflinse
m 2 Stick Batterie, Typ CR1620 (im Lieferumfang enthalten)
= | ED-Beleuchtung schaltet ein,

wenn der Winkel a gréRer als 130° ist

LED

Best.-Nr.
75141

VergroBerung Linsendurchmesser (D)

2,5-fach J45mm

7515-10

m Glaslinse

m 3 Stick Batterie, Typ LR927
(im Lieferumfang enthalten)

VergréBerung
10-fach

25

zusammengefaltet

@21mm

Linsendurchmesser (@D)

WL

2-fach

m | ED Beleuchtung

= Kunstofflinse

Best.-Nr.
7518-26

m Zwei VergroRerungen

m Zwei Batterien AAAim
Lieferumfang enthalten

VergroBerung
2-fach/6-fach

LUPE MIT BELEUCHTUNG

7518-26

Einheit: mm

Faltbarer Griff

S

LinsengrofRe

90x55mm
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LUPE MIT ZWEI LINSEN

Einheit: mm

/ ] m
o
/_ 6-fach ———+ £

!%. - — Ein/Aus-
. g Schalter

e, “4

/ 7513-4 10-fach ————
7513-2
2 Stiick LED
7522-610
2 Stcl
LED

m Linse aus Epoxidharz
m Wechselbare Linsen
m 3 Batterien AAA (im lieferumfang enthalten)

= Glaslinse
m 3 Stiick Batterien AA (im Lieferumfang enthalten)

Anzahl Linsendurchmesser

. VergréRerung
Best.-Nr.  VergréBerung Linsendurchmesser (@D) L h Linsen 2D)
7513-2 2-fach G75mm 170mm | 90mm 6-fach 37mm 148mm
7522-610 2 Stiick
7513-4 4-fach @50mm 145mm | 90mm 10-fach 50mm 160mm

BRILLE MIT VERGROSSERUNGSGLASERN

2 Stiick LED

m Linse aus Epoxidharz &7 - I3 )
m Austauschbare VergroRerungsglaser Sl
m 3 Batterien AAA ; _‘ '\ ~ Brillenband (im
(im lieferumfang enthalten) . . Lieferumfang enthalten)
-
4 7523-3D5 X, ,
Best.-Nr. Anzahl Linsen VergréBRerung
Halterung fiir Beweglich zur Ve Au§|tzauschbalr§
1-fach VergroRerungsgléser, Einstellung Winkel der VergréRerungsglaser __vergroBerungsglaser
schwenkbar Fokusabstand und LED einstellbar
1,5-fach - .
7523-3D5 5 Stiick 2-fach = i P
25fach Lo e 1] | B D %
3 5-fach ol - iy

DREIWEGE LUPE MIT BELEUCHTUNG

Einheit: mm
2-fach 4-fach

Drei i 1e Anwendungsmogli

S —"

—
\m/’ T ~ g
L ] H- EINIAUS

280

130

] Batteriegehduse Netzadapter 10 Stuck LED

= |inse aus Epoxidharz
m 2 Stiick Batterien AA (im Lieferumfang enthalten)
oder Netzteil 110-240V, 50-60Hz 75121

Best.-Nr.  VergroBerung Linsendurchmesser (3D) Linsendurchmesser (@d)
75121 2-fach/4-fach @120mm @28mm
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TISCHLUPE MIT BELEUCHTUNG -
Best.-Nr.: 7516-5D A

60 Stk. LED

Linsenabdeckung —

= LED-Beleuchtung, \" 5
Lebensdauer 20.000 Stunden
-% — p
Klemmhalter I ¢ J
TECHNISCHE DATEN (Klemmbereich 7
10~60mm)
VergroBerung 2,25-fach %
Dioptrien 5D
Linsendurchmesser [WeaP¥inll
Beleuchtung Leistungsaufnahme: 7W, Beleuchtung: 420Im
Stromversorgung 100-240V, 50/60Hz Europaischer Netzstecker
TISCHLUPE MIT BELEUCHTUNG
6 Stk. LED 6 Stk. LED .
P &
i
m LED-Beleuchtung, ."'J
Lebensdauer 20.000 Stunden /
m Linse aus Epoxidharz /
Linsenabdeckung ‘.‘"
Linsenabdeckung f‘
. ."I;
: $ f}
TECHNISCHE DATEN ) f é
Best.-Nr. 7520-320D 7521-3D . P :]ﬂ
" ZweifachvergroRerung -
VergréBerung 1. 75-fach/6-fach 1.75-fach : \x
—— 1.75-fach  6-fach Kl halt
Dioptrien 3D/20D 3D (ﬁfggggﬁih (Kggé%;e?éh
Linsendurchmesser 160x127mm @126mm 10~60mm) mm)
Leistungsaufnahme: 6W,
LB T Beleuchtung: 550Im 7520-320D 7521-3D
Stromversorgung Netzadapter 12V, 1A
N
TISCHLUPE MIT BELEUCHTUNG TELESKOPSPIEGEL
Best.-Nr. 7517-3D
3 Stk. LED Linsenabdeckung ————— Einheit: mm

s

S =

m 4-stufige Helligkeitseinstellung > 7160-2
= |ED-Beleuchtung, y

Lebensdauer 20.000 Stunden y
m Linse aus Epoxidharz

m Zur Inspektion versteckter, nicht sichtbarer Bereiche

m Drehbewegung des Spiegels: 360°

m Griff ausziehbar, dadurch einstellbare Léange,
Messinggriff, verchromt

TECHNISCHE DATEN
VergroBerung 1,75-fach

Dioptrien 3D

Linsendurchmesser @125mm Best.-Nr. SpiegelgroRe Liange
Beleuchtung Leistungsaufnahme: 3W, Beleuchtung: 260Im 7160-1 @32mm 178 - 505mm
Stromversorgung 100-240V, 50/60Hz 7160-2 50x90mm 330 - 490mm

50

330~490

7160-2
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TELESKOPSPIEGEL MIT BELEUCHTUNG

m Zur Inspektion versteckter, nicht sichtbarer Bereiche
m Der Spiegelkopf kann gebogen und gedreht werden
m Teleskopgriff aus rostfreiem Stahl
= mit 2 Batterien CR2032

kann gebogen und einstellbare Lange

Der Spiegelkopf \ Griff ausziehbar, dadurch
gedreht werden

Best.-Nr. SpiegelgroRe 71621
7162-1 65x42mm 285 - 875mm

Einheit: mm
42

S
A":}j;@: ’
o]
285~875

116

TELESKOPAUFNEHMER, MAGNETISCH

= Aufnehmen von metallischen Teilen aus
versteckten Bereichen

= Drehbewegung des Magnetkopfes: 360°

= Griff ausziehbar, dadurch einstellbare Lange,
Messinggriff, verchromt

Best.-Nr. GroRe der Magnetflache

Magnetkraft
7161-1 @6mm 0.45kgf

178-582mm

Einheit: mm

178~582

FLEXIBLER GREIFER UND TASCHENLAMPE

Einheit: mm %
) 625

2146
©
S

m zur Beleuchtung und Aufnahme Teilen in versteckten

Bereichen oder Greifen von metallischen Teilen 7164-1
m Flexibler Federstab, hergestellt aus rostfreiem Stahl
= Drei Batterien LR44

Best.-Nr.  Magnetkraft  Bereich Taschenlampe  Batterielebensdauer
7164-1 0.9kgf 1m 24h

L/

Flexibler Federstab Taschenlampe

Magnetkopf 4 rickziehbare Krallen

TELESKOPAUFNEHMER, MAGNETISCH MIT TASCHENLAMPE

Einheit: mm
I 172~568
221.7
< f © <
5 [0l s HE
m Beleuchtung und Greifen von Metallteilen in verborgenen Bereichen 7163-1

= Der Teleskopkopf kann gebogen werden
m Teleskopgriff aus rostfreiem Stahl

m Greiferkopf und -ende magnetisch

m Mit 4 Batterien Lr44

Bereich
Taschenlampe

7163-1 4kgf 2kgf 3m 8h

Magnetisches

[E AN Greiferende

Magnetkopf

Batterielebensdauer Lénge

172 - 568mm

Magnetkopf Magnetisches
Greiferende

\ ]
Der Teleskopkopf\\

kann gebogen werden,
Griff ist ausziehbar

Teleskopgriff eingefahren
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VIDEOSKOP, MANUELL, KAMERALINSE 360° SCHWENKBAR

//fi'\\\\

KABEL MIT STAHLGEFLECHTUMMANTELUNG,

BRUCH ERSCHLEIRFEST
Kann in jede Richtung 360° im Uhrzeigersinn und gegen Biegebereich der Linse
- EIN-/ AUS-Schalter I;EP&S;*EJ";ES‘:RS gebogen werden den Uhrzeigersinn schwenkbar
SCHUTZART
{ D
USB-Anschlu \ 8
Ladebuchse F
Videoausgang ~- =
SD-Speicherkarte
Linse mit LED-Beleuchtung, Fokusabstand Sichtwinkel
regelbar

) zoom
Video aufnehmen

Manueller Joystick, ~ TECHNISCHE DATEN

um die Linse in

ool mit idsigéce':‘tung ISV-2000DS
Stahlgeflechtummantelung auf::r:?nen Durchmesser (D) 6.5mm
Fokusabstand (F) 15mm-
Biegebereich (a) +160°
Sichtwinkel (8) 90°
Eingebaute Beleuchtung 8 Stk. LED
;:ft';fib:’e Pixel 0.44M
Linse mit Ziffernschrittwert 800x480
I;:J[;Ig:rleuchtung, ISV-2000DS Staubdicht/ Wassergeschiitzt Iz
Bewegungssteuerung Manueller Joystick
Das Kabel ist austauschbar Linge 1.5m
Typ Kabelummantelung aus Stahlgeflecht
Funktionen Kann Fotos und Videos aufnehmen
STANDARD LIEFERUMFANG Dateiformat Foto: JPG, Video: AVI
Videoskop 1 Stuck Bildverarbeitung Helligkeit, BildvergréRerung (1-fach, 2-fach, 3-fach)
LELIN] nse 1 Stuck Videoskop| Speicher 8G SD-Speicherkarte
8G SD-Speicherkarte 1 Stuck Datenausgang TV, USB
1 Stiick ie (fu i
Kabel ideoausgang 1 Stiick Stromversorgung ig}%%)ﬂgtg;;ﬁizﬁ ggrzsnig:lllecgsessnj\?g:ﬂén)
USB-AnschluBkabel Gewicht 6509

VIDEOSKOP HINWEIS: DAS KABEL IST FLEXIBEL, SCHUTZGRAD IP65, KANN GEBOGEN
Best.-Nr.: ISV-E10 WERDEN ABER NICHT IN EINER BESTIMMTEN FORM FIXIERT WERDEN

Stahlgeflechtkabel,
Lange: 1m —
g

OPTIONALE KABELLANGEN
- 3,5-Zoll LCD-Anzeige 3M, 5M UND 10M
\ \ By, - USB-Anschiug
| Ein-/Ausschalter
15-100mm ] s &, . 3 SCHUTZART
% IP65
& . g s Foto aufnehmen
Fokusabstand ~ SD-Speicherkarte
— Video aufnehmen
Video Ausgang
- LED-Helligkeitssteuerung
54° )
Linse mit regelbarer
LED-Beleuchtung Sicht zur Seite Sicht nach vorn
Sichtwinkel (mit Spiegel)
TECHNISCHE DATEN STANDARD LIEFERUMFANG
Durchmesser 5,5mm Videoskop 1 Stick - 110°
0,3M Kabel mi 1 Stiick
Bildauflésung 640%480 2GB SD-Speicherkarte 1 Stick

Bildabtastrate 30fps 45° Spiegel 1 Stick
im Steckernetzteil 1 Stiick
Kabel aus Stahlgeflecht AnschluBkabel fiir Videoausgang 1 Stiick N
Funktionen Kann Fotos und Videos aufnehmen USB-AnschluBBkabel 1 Stiick
Dateiformat Foto: JPG, Video: AVI Reinigungskit fiir die Linse 1 Stuick 45° Spiegel (inklusive)
Bildverarbeitung Helligkeit, Kontrast, Farbséattigung
Speicher 2G SD-Speicherkarte

Videoskop

Datenausgang IMACE OPTIONALES ZUBEHOR o0
SHTVETELT GG aufladbare Batterie (fiir 3 Betriebsstunden) 35° S ISV-E55-M35

Gewicht 4509 ISV-E55-M60 60° Spiegel (optional)
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SCHICHTDICKENMESSGERAT
Best.-Nr.: 9501-1200

GEEIGNET FUR MAGNETISCHE
NICHTMAGNETISCHE TRAGERMATERIALIEN [l PATENAUSCGANG

Magnetinduktionsmesssonde FE zum Messen der Schichtdicke von
nichtmagnetischen Schichten auf magnetischen Tragermaterialien
Tragermaterial: Eisen, Stahl, magnetischer rostfreier Stahl
(umfasst nicht nichtmagnetischen rostfreien Stahl)

Schichtmaterial: Zink, Kupfer, Chrom, Zinn, Kunststoff, Pulverbeschichtung,
Farbe (nicht geeignet fiir Nickelschichten)

Wirbelstrommesssonde NFE zum Messen der Schichtdicke von isolierenden
Schichten auf nichtmagnetischen Tragermaterialien

Tragermaterial: Kupfer, Aluminium, Zink, nichtmagnetischer rostfreier Stahl)
Schichtmaterial: Kunststoff, Pulverbeschichtung, Farbe, Eloxal
= Untere und Obere Grenzwerte mit Bewertung

= Automatisches Aussschalten

TECHNISCHE DATEN

CNSIZE>

Magnetinduktionsssonde FE
(im Lieferumfang enthalten)

9

o

Wirbelstror

de Magr ionsmesssonde

NFE (optional) mit
Kalibrierstiick zum Nullen
der NFE-Messsonde

FE9O0 fur Bohrungen
und Nuten (optional)

|

Kalibrierstiick zum Nullen
der FE-Messsonde (im
Lieferumfang enthalten)

Kalibrierfolie (im
Lieferumfang enthalten)

Magnetinduktionsmesssonde
FE10 mit groBem
Messbereich (optional)

Software-CD (im
Lieferumfang enthalten)

FE (im Lieferumfang NFE (optional) FE90 (optional) FE10 (optional)
Typ der Messsonde enthalten) Wirbelstrommesssonde | Magnetinduktionsmesssonde | Magnetinduktionsmesssonde
Magnetinduktionsmesssonde fur Bohrungen und Nuten mit groBem Messbereich
Messbereich 0 - 1250um 0 - 1250um 0 - 1250um 500 - 10000um
+(3%L+1)um (Messbereich<1250um)
REHIEIGieRZe +(3%L+10)um  (Messbereich>1250um) L ist die gemessene Dicke in um
. . 0.1uym (Messbereich<100um)
Ziffernschritt =
1um  (Messbereich=100um)
Messmethode fortlaufend oder einzeln
Min. Dicke des Tragermaterials 0.5mm 0.3mm 0.5mm 2mm
Min. Messflache d7mm @5mm d7mm @40mm
Min. Krimmungsradius von
konvexen Werkstiicken 1.5mm Smm - 10mm
Speicher 500 Messwerte
Stromversorgu 2x1,5V Batterien AA
Abmessungen 128x68x32mm
Gewicht 340g
STANDARD LIEFERUMFANG OPTIONALES ZUBEHOR
Schichtdickenmessgerét 1 Stiick Wirbelstrommesssonde (NFE) mit
o - 9501-1200-NFE
Magnetinduktionsmesssonde (FE) 1Stiick Kalibrierstiick zum Nullen der Messsonde
Kalibrierstiick zum Nullen der FE-Messsonde 1 Stuck Magnetinduktionsmesssonde (FE90)
e = fiir Bohrungen und Nuten 9501-1200-FE90
Kalibrierfolie (50pum, 100pm, 250pum, 500um, 1000um) 1 Satz ur Bohrungen u ute
1,5V Batterie AA 2 Stiick i i
: Mz_el‘gnet[lsndullxvtllonsbmes_sionde (FE10) 9501-1200-FE10
USB-AnschluBkabel und Software 1 Stiick mitigroisemiiviessbereic

OBERFLACHENPROFIL PRUFGERAT

m Zum Messen der Rautiefe (peak-to-valley) auf
gestrahlten Oberflachen,
Wenn das Profil zu glatt ist, wird die Haftkraft
der Beschichtung reduziert.
Wenn das Profil zu rau ist, besteht die Gefahr,
das die Profilspitzen nicht beschichtet werden,
dadurch kénnen Rostflecken entstehen.

m Spezifikation nach ASTM D 4417-B

= Nullstellnormal ist im Lieferumfang enthalten,
vor der Messung Null setzen

Messen der Rautiefe (peak-to-valley)
auf gestrahlten Oberflachen

Nullsetzen

Nullstellnormal (ist im
Lieferumfang enthalten)

m FuR aus rostfreiem Stahl

Einheit: mm

Best.-Nr. Messbereich Messweg Digitalmessuhr Messuhr Skalenteilung Fehlergrenze
234441 0-1mm 1mm 0.001mm +0.005mm 23441
NASSFILM-LEHRE
o Eas8ER Einheit: mm
é” = Hergestellt aus rostfreiem Stahl
Sz o
5% m gy b
“El‘v" B fmf: “3 T HINSIZEY Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Dicke
| 25-800um % & 25-3000pm
Footar %" ® s 48451 25-800um +5um 1.8mm
o
© BHERARE 25-100um: +5pm;
| 4845-2 25-3000pm o 1mm
4845-1 48452 100um-3000pm: +5%

97




ULTRASCHALL-DICKENMESSGERAT (STANDARD)

Best.-Nr.: ISU-250C

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

DATENAUSGANG

= Zum Messen der Dicke von einer Seite des

Messobjektes ausgehend, geeignet fiir Rohre, Tanks, usw.
Geeignete Materialien: Metall, Kunststoff, Glas, Nylon,

Harz, Keramik, usw.

Untere und obere Grenzwerte mit Bewertung

Berechnung des Durchschnittswertes aus max. 9 Messwerten
Datentibertragung als Tastatursignal zu Excel und Word

TECHNISCHE DATEN

USB-Anschlu

Hintergrundbeleuchtung

Kalibrierstiick 4mm
CINSIZFY
LCD-Anzeige mit

Kopplungsmittel
(inklusive)

1

Ultraschallsonde,
Best.-Nr.: ISU-T04
(optional)

Ultraschallsonde,
Best.-Nr.: ISU-T06
(optional)

v_

Ultraschallsonde,
T12

Ultraschallsonde,
Best.-Nr.: ISU- T13

Best.-Nr.: ISU-

N 0,01mm (Bereich<100mm) Ultraschallsonde, (optional) (optional)
Auflésung = Best.-Nr.: ISU-T08
0,1mm (Bereich=100mm)
0,03mm (Bereich<100mm
Wiederholbarkeit ( _ i ) STANDARD LIEFERUMFANG
0,1mm (Bereich=100mm) Ultraschalldickenmessgerat 1 Stiick
+0,04mm (Bereich<10mm) Ultraschallsonde, Best.-Nr.: ISU- 1 Stuck
G - +(0,04+H/1000)mm (Bereich 10 - 100mm) Batterie AAA 2 Stiick
enauigkeit e Eedesddaaps e e e e
+H/333mm (Bereich=100mm) Kopplungsmittel (fiir ISU-T04, ISU-T06, ISU-T08, ISU-T12) 1 Flasche
H ist die zu messende Dicke in mm — —
USB-AnschluBkabel 1 Stiick
ST EL IR [EHE 1000-9999m/s
Stromversorgung 2x1,5V Batterien AAA OPTIONALES ZUBEHOR
Abmessungen 64x116x27mm ISU-T04, ISU-TO06, ISU-T12, ISU-T13
Gewicht 220g ISU-HT5-COUPLANT
TECHNISCHE DATEN DER MESSSONDEN
Best.-Nr. Frequenz Durc(hgn;(;sser Messbereich (i (%r:r[::i:'leei::?‘ xe‘s;:: : :iglz?hres Betriebstemperatur Anwendung
ISU-T08 5,0MHz 10,8mm 0,8 - 300mm 20%1,2mm <60°C allgemeine Anwendung
ISU-T04 10,0MHz 6mm 0,7 - 20mm 10x1mm <60°C fur kleine Rohre
ISU-T06 7,5MHz 8,5mm 0,7 - 50mm 15%1,2mm <60°C fur diinnes Material
ISU-T12 2,0MHz 16,3mm 2 - 400mm 30%x4mm <60°C fir GuReisen
ISU-T13 5,0MHz 13mm 2 -200mm 25x3mm <350°C fur hohe Temperaturen

ULTRASCHALL-DI__CKENMESSGERAT
(EINFACHE AUSFUHRUNG)
Best.-Nr.: ISU-100D

HINSIZEY

LCD-Anzeige mit
Hintergrundbeleuchtung

Kalibrierstiick 4mm

STANDARD LIEFERUMFANG

Ultraschalldickenmessgerat 1 Stlck
Ultraschallsonde 1 Stlck
Kopplungsmittel 1 Flasche
Batterie AAA 2 Stiick

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

= Zum Messen der Dicke von einer Seite des Messobjektes
ausgehend, geeignet fur Rohre, Tanks, usw.
m Geeignete Materialien: Metall, Kunststoff, Glas, Nylon,

Harz, Keramik, usw.

TECHNISCHE DATEN
Messbereich

Auflésung

Genauigkeit

Frequenz

Ultraschallsonde
Durchmesser (9d)

Min. GroRe des zu
messenden Rohres

Betriebstemperatur
Schallgeschwindigkeit

Stromversorgung

Abmessungen
Gewicht

HINWEIS: NICHT GEEIGNET FUR
WERKSTUCKE AUS GUREISEN

0,8 - 300mm

0,01mm (Bereich<100mm)

0,1mm (Bereich=100mm)

+0,04mm (Bereich<10mm)
+(0,04+H/1000)mm (Bereich 10 - 100mm)

+H/333mm (Bereich=100mm)
H ist die zu messende Dicke in mm
5MHz

10,8mm

20x1,2mm (Durchmesser x Wanddicke)

<60°C

1000-9999m/s

2xBatterien AAA

114x64x28mm

200g
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RAUHEITSMESSGERAT
Best.-Nr.: ISR-S400

INSIZF> PLUS

MADE IN ITALY

Automatisches Einrichten des Messtasters

Sprachen: Englisch, Franzdsisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch,

Portugiesisch
12 Rauheitsparameter
Eingabe von Toleranzen méglich

Messbereich bis 400um, Messen von kérnigen und kugelgestrahlten

Oberflachen ist méglich
Querlénge bis 16mm

Messtaster kann bei 90° oder 270° fur Quermessung eingestellt werden

Messwertspeicher fur 100 Messwerte

Pt 1 i | o B 0 A e 1

Auswertesoftware (optional), Steuerung des Rauheitsmessgerétes, Anzeige
der Rauheitswerte, Profile und Messkurven, Statistikberechnungen

TECHNISCHE DATEN

KUNDENSPEZIFISCHE MESSTASTER KANN
MESSTASTER SIND VERFUGBAR DAIENSUSCANG GEWECHSELT WERDEN

Software-CD
(inklusive)

Stabiles und robustes Stativ (optional) Leichtes Stativ (optional)

Messtasterschutz (optional), kleine Werkstticke kénnen
zum Messen direkt unter den Messtaster gehalten werden

Software fiir Datenauswertung (im
Lieferumfang enthalten), Daten und
Diagramme kénnen direkt zu Excel
ubertragen werden, Erstellen
Priifbericht, drucken

Einstellbarer Fu/Stativ (inklusive) Quermessung

Rauheitsparameter

Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rmax, Rsm,

STANDARD LIEFERUMFANG

Ber

Genauigkeit

Auflésung (Ra)

Messtaster | Radius Messtaster/Winkel

Material Messtaster

Messkraft

MaReinheit

Wellenfilter (cutoff)

Anzahl der Wellenfilter

Positioniergeschwindigkeit

Speicher

Ausgang

AnschluB Netzadapter

Abmessungen (LxWxH)

Gewicht

Rpc, Rmr, R, AR, Rx Rauheitsmessgerit 1 Stiick
Ra: 0 - 100um, Rt: 0,05 - 400pum Standardmesseinsatz 1 Stick
+3% Kalibriernormal 1 Stiick
0,001um Einstellbarer FuB/Stativ 1 Stiick
induktiv AC/DC Adapter 1 Stuck
5um/90° Messtasterschutz 1 Stiick
Diamant USB-AnschluBkabel und Software fiir Datenausgabe [EESllee
0,75mN

um/pin

0,25/0,8/2,5mm

1 bis 5

1mm/s OPTIONALES ZUBEHOR

100 Messwerte Verldngerungsstiick ISR-S400-ER100
uUsB Messtaster siehe Details
eingebaute, wiederaufladbare Batterie Mess-Software ISR-S-SOFTWARE
122x52x68mm Stabiles und robustes Stativ ISR-S400-DK

6509 Leichtes Stativ ISR-S400-STAND
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RAUHEITSMESSGERAT
Best.-Nr.: ISR-C002

21 Rauheitsparameter

Anzeige der Rauheitswerte, Profil und Messkurve
Messwertspeicher fur 100 Messwerte
Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

Drucker (optional)

Ful/Stativ (i Messtasterschutz (inklusive)

Ei

Leichtes Stativ (optional)

Software-CD (inklusive)

Einheit: mm

Kleine Werstiicke kénnen zum
Messen direkt unter den
Messtaster gehalten werden

Software (inklusive) Displayanzeige

YO HEBR p i
eyl cefia -

2017-04-05 14:1442

#ATm
1.586 um
9.741 um
7 Rq 1.998 um

SN o | NG | NN oo | WD v NN o | NN o | RN 0
Ry R3x R3y | Rx1S) | Rs Rsm RK

I - | R o
Rpk Rk

Mo Foston [= 25 pomupont % A pouupong % 53

e ki By ey i iy

Cisart o1 amdP. 5 4T

Steuerung des Rauheitsmessgerates vom Computer,
Anzeige der Rauheitswerte, Profile und Messkurven

Rauheitsprofil

Max. Werkstiickhéhe 220mm

TECHNISCHE DATEN

J]

Tastarmverléngerung (optional),
Best.-Nr.: ISR-C002-ER

Verlangerungsstiick fiir Quermessung (optional),

Best.-Nr.: ISR-C002-TR

Stabiles und robustes Stativ
(optional)

Messtaster fiir kleine Bohrungen (optional),

Best.-Nr.: ISR-C002-SBP

e o I

]

Durchmesser>@2

fur tiefe Nuten

Max. Werksttickhéhe 310mm

Breite>3 Tiefe <10

Best.-Nr.: ISR-C002-DGP
22

Ra, Rz, Rq, Ry, Rp, RS, R3z, R3y, Rt,
Rz (JIS), Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk,
Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry (JIS), Rmax

Rauheitsparameter

Ber 160um
Genauigkeit +10%
Auflésung (Ra) 0,001um
induktiv

Messtaster | Radius Messtaster/Winkel 5um/90°

Material Messtaster Diamant
Messkraft 4mN
MaReinheit um/pin
Wellenfilter (cutoff) 0,25/0,8/2,5mm
Anzahl der Wellenfilter 1bis 5

Pos! ergeschwi 0,5mm/s, 1mm/s

Speicher 100 Messwerte

Ausgang UsSB

AnschluB Netzadapter eingebaute, wiederaufladbare Batterie

141x55x40mm

Abmessungen (LxWxH)

Gewicht

400g

STANDARD LIEFERUMFANG
Rauheitsmessgerat
Standardmesstaster
Kalbriernormal und Halterung
Einstellbarer FuR/Stativ
Messtasterschutz

Software
AC/DC Adapter

OPTIONALES ZUBEHOR
Tastarmverldngerung

Verlangerungsstiick fiir Quermessung

Messtaster fiir tiefe Nuten
Messtaster fiir kleine Bohrungen
Leichtes Stativ

Stabiles und robustes Stativ

Drucker

1 Stiick
1 Stiick
jeweils 1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick

ISR-C002-ER
ISR-C002-TR
ISR-C002-DGP
ISR-C002-SBP
ISR-C002-STAND1
ISR-C002-STAND
ISR-C002-PRINTER
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RAUHEITSMESSGERAT (MESSTASTER SEPARAT)

Best.-Nr.: ISR-C300

RAUHEITSMESSGERAT (MESSTASTER
SEPARAT) BEST-NR.: ISR-C300 DATENAUSGANG BLUETOOTH

m Das Rauheitsmessgerat kann vom Computer oder vom
Mobiltelefon (nur Adroid System) gesteuert werden

(Bluetooth oder USB)
Unterstutzt Bluetooth-Drucker
22 Rauheitsparameter

Messdatenausgabe zu Excel bei Anschlufl an Computer

Verfligbare Standards I1SO, DIN. ANSI, JIS
Anzeige der Rauheitswerte, -profile und -diagramm
Speicher fir max. 100 Messwerte und Wellenformen

Messtaster und Messgeréat
konnen kombiniert werden

Einheit: mm
79.4
219

[

¥

Kabellange: 1000

Lithium-Batterie eingebaut, Betriebszeit mehr als 50 Stunden
Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

Anzeige am
Rauheitsmessgerat

Mobiltelefon dber Bluetooth verbinden
(nur Android-System)

E—

Computer Uiber USB-Kabel anschliefen
(Software ist im Lieferumfang enthalten)

115%23 (LéngexBreite)

52

158

Adapter fiir Magnetstativ (ist im Lieferumfang enthalten)

@8mm

Rmr-Analyse

Betrieb des Rauheitsmessgerates
vom Moiltelefon, Anzeige der
Rauheitswerte, -profile und -diagramme

Betrieb des Rauheitsmessgerates
vom Computer aus, Anzeige der
Rauheitswerte, -profile und -diagramme

Messdatenausgabe an Excel bei Anschluf an Computer (Bluetooth oder USB)

Einstellbarer Fu/Stativ (inklusive)

Bluetooth-Drucker (optional)

Bluetooth-Empfanger
(optional)

=]l

Hahe einstellbar (40mm)

|

Optionale Rauheitsmesstaster

Rauheitsmesstaster kann am
Magnetstativ montiert werden

Adapter fir Hohenmessgerét (optional)

9x9mm

A\

Rauheitsmesstaster kann an
Héhenmessgeraten montiert werden

HINWEIS: Bitte priifen Sie ob der Adapter an lhrem

Héhenmessgerat verwendet werden kann.
Bei Benutzung von INSIZE Hohenmessgeréaten,
benutzen Sie bitte den Flihlhebelmessgeratehalter

des Hohenmessgerates

Einheit: mm

Verlangerung (optional), Best.-Nr.: ISR-C002-ER

50
\ |

gerung

Messtaster fiir kleine Bohrungen (optional),
Best.Nr.: ISR-C002-PROBE
23 |

I

Durchmesser>@5

Messtaster fiir kleinste Bohrungen (optional),
Best.Nr.: ISR-C002-SPB

Durchmesser>@2

Messtaster fiir tiefe Nuten (optional), Best.-Nr.: ISR-C002-DGP

22

25 [
Tiefe <10

_| | Breite>3

i

TECHNISCHE DATEN

Rauheitsparameter

X-Achse
Achse

Ber

Genauigkeit
Auflésung (Ra)

Messtaster
Material Messtaster

Messkraft

MaReinheit

Wellenfilter (cutoff)

Anzahl der Wellenfilter

Ausgang

AnschluB Netzadapter

Abmessungen

WxH)
Gewicht

Radius Messtaster/Winkel

Ra, Rz, Rq, Ry, Rp, Rs, R3z,
R3y, Rt, Rc, Rz (JIS), Rk,
Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk,
Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax

17,5mm

320pum (-160um - 160um)

+10%

0,001um

induktiv

5um/90°

Diamant

4mN

um/pin

0,25/0,8/2,5mm

1 bis 5

0,135mm/s, 0,5mm/s, 1mm/s

100 Messwerte

USB and Bluetooth

eingebaute, wiederaufladbare
Batterie

158x64x52mm

400g

STANDARD LIEFERUMFANG
Rauheitsmessgerit
Standardmesseinsatz
Kalbriernormal und Halteru
Verbindungskabel (lang und kurz)

Adapter fiir Magnetstativ
Einstellbarer FuB/Stativ
Touch-Pen

| und Software

OPTIONALES ZUBEHOR
Tastarmverldngerung
Messtaster fiir kleine Bohrungen

Messtaster fiir kleinste Bohrungen

Messtaster fiir tiefe Nuten
Bluetooth-Drucker

Adapter Hohenmessgerat

Bluetooth-Empfénger
Halterung fiir ebene Flachen
Halterung fiir zylindrische Flachen

1 Stuck
1 Stuck
jeweils 1 Stuick
jeweils 1 Stuick
1 Stuck
1 Stuck

Software-CD
(inklusive)

Halterung fir Messtaster

1 Stiick
1 Stick
1 Stick

Halterung fiir
ebene Flachen

ISR-C002-ER

ISR-C002-PROBE

Halterung fiir

ISR-C002-SBP

zylindrische Flachen

ISR-C002-DGP

ISR-C002-Drucker

ISR-C300-LB1

ISR-C300-RECEIVER

ISR-C300-COVER1

ISR-C300-COVER2

2
e
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RAUHEITSMESSGERAT

TECHNISCHE DATEN
Best.-Nr.: ISR-C003 -
Rauheitsparameter Ra, Rz, Rq, Rt

Ra, Rqg: 0,05~15um
Rz, Rt: 0,1~50pm
Genauigkeit +10%
Auflésung (Ra) 0,01ym
piezoelektrisch
Messtaster | Radius Messtaster/Winkel 10pum/90°

Bereich

Material Messtaster Diamant
Messkraft 5mN
MaBeinheit um/pin
Wellenfilter (cut off) 0,25/0,8/2,5mm

Kalbriernormal (inklusive)

m Mafeinheit: pm, pin
= Automatisches Ausschalten
bei Nichtbenutzung

1,25mm bei cut off 0,25mm
Auswerteldnge 4mm bei cut off 0,8mm
5mm bei cut off 2,5mm

STANDARD LIEFERUMFANG Positioniergeschwindigkeit 0,75mm/s
Rauheitsmessgerat 1 Stick AnschluB Netzadapter eingebaute, wiederaufladbare Batterie
Kalbriernormal 1 Stick Abmessungen (LxWxH) 106x70x24mm
AC/DC Adapter 1 Stick Gewicht 200g

SATZ OBERFLACHEN-VERGLEICHSMUSTER
Best.-Nr.: ISR-CS130-W

¢INSIZF> PLUS
MADE IN UK
Bearbeitungsverfahren | Rauheit (Ra) | Rauheit (Rz) | Anzahl
« 0,05, 0,1, 0,2uym )
Lappen = 0,55, 1, 1,6pm 3 Stiick
2, 4, 8uin
u 0,4, 0,8, 1,6um )
R&umen = 3,6, 10um 3 Stiick
16, 32, 63pin
f 0,05,0,1,0,2,0,4,0,8, 1,6um .
Flachschleifen 0,55, 1, 1,6, 3, 6, 10pm 6 Stiick

2,4,8,16, 32, 63pin

) x 04,0,8, 1,6, 3,2, 6,3, 12,5um .
Horizontalfrasen = 2,5, 4, 8, 16, 32, 50um 6 Stlick
16, 32, 63, 125, 250, 500pin

0,4,0,8,1,6,3,2,6,3, 12,5um

Vertikalfrasen - 2,5, 4, 8, 16, 32, 50um 6 Stiick
16, 32, 63, 125, 250, 500pin
= Zum Uberpriifen, Identifizieren und Spezifizieren 0,4,0,8, 1,6, 3,2, 6,3, 12,5um
der Rauheit durch Vergleichsmuster Drehen - 2,5, 4,8, 16, 32, 50um 6 Stiick
m Rostfrei, verschleiffeste Nickellegierung 16, 32, 63, 125, 250, 500pin
DIGITAL SCHALLPEGELMESSER
Best.-Nr.: 9351-130 DATENAUSGANG

m Automatische Auswahl des besten Messbereiches: 30-80dB,
40-90dB, 50-100dB, 60-110dB, 70-120dB, 80-130dB

= AuRer Bereich Anzeige

m Messwertermittlung in Echtzeit, Mittelwert, Maximum

m Speicher fur 16000 Messwerte

m AC-Signalausgang: 0,707 Vrms bei FS, ca. 600Q Impedanz
B il ot DC-Signalausgang: 10mV/dB, ca. 100Q Impedanz
SO A courow - e [T = Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

TECHNISCHE DATEN
Messbereich 30-130dB
Genauigkeit +2dB
Auflésung 0,1dB
Abtastzeit 0,5s fur digital, 0,05s fur analog

W%sam' =

aEs

DIGITAL SOUND
‘ LEVEL METER

Ansprechzeit schnell: 125ms, langsam: 1s
Frequenz 30Hz - 8kHz
Frequenzbewertung AIC

STANDARD LIEFERUMFANG Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon
Schallpegelmesser 1 Stuck Ausgang RS232, AC/DC
RS232-AnschlufRkabel 1 Stuck Stromversorgung 6 Stck. Batterien AAA
Schnittstelle 1 Stuck Abmessungen 265x80x69mm
Batterie AAA 6 Stiick ‘ Gewicht 317g

software (inklusive), Anzeige der Messwerte
und Messdiagramme, Datenausgabe und
Messdatenspeicherung
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INFRAROT THERMOMETER
Best.-Nr.: 9120-550

Vorderansicht

m Maximalwertanzeige
= Untere und obere Grenzwerte mit Bewertung
= Automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung

TECHNISCHE DATEN
Messbereich

Genauigkeit
Auflésung
Emmissionsvermégen

Lasertyp
Antwortzeit

Stromversorgung

Abmessungen
Gewicht

STANDARD LIEFERUMFANG

-30 - 550°C / -22 - 1022°F

-30 - 0°C (-22 - 32°F): +3°C
0 - 550°C (32 - 1022°F): +(1,5%+2°C)

0,1°C/0,1°F

Abstand-zu-PunktgréBe-Verhiltnis (D:S) 12:1

0,1 - 1 (einstellbar)

630 - 670nm, Klasse Il, <ImW

<0,5s

2 Stck. 1,5V Batterien AAA

155x110%45mm

1269 (ohne Batterien)

1 Stiick

2 Stick

DIGITAL FLUGELRAD ANEMOMETER

Best.-Nr.: 9331-40

DATENAUSGANG

STANDARD LIEFERUMFANG
Anemometer

USB-AnschluBBkabel
und Software

9V-Batterie

1 Stiick

Software-CD
(inklusive)

Software (inklusive), Anzeige der
Messwerte und Messdiagramme,
Dater und Messc icherung

m Zum Messen von Windgeschwindigkeit, Luftvolumenstrom, Temperatur und relativer Luftfeuchte
= Einheit Geschwindigkeit: m/s, km/h, mil/h, ft/m, Knoten
m Einheit Luftvolumenstrom: CMS (Kubikmeter pro Sekunde), CMM (Kubikmeter pro Minute),

CFM (Kubikfu® pro Minute)

m Temperaturarten: Umgebungs-, Taupunkt-, Feuchtetemperatur
= Maximum und Minimum, Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

TECHNISCHE DATEN

Schallgeschwindigkeit

Messbereich | Luftvolumenstrom
Temperatur
Relative Luftfeuchte

Schallgeschwindigkeit

Genauigkeit
Temperatur

Relative Luftfeuchte
Schallgeschwindigkeit

Aufiésung Luftvolumenstrom
Temperatur
Relative Luftfeuchte

Flache Luftvolumenstrom

Abtastzei

Max. Betriebsh6he

Ausgang

Stromversorgung

Abmessungen

Gewicht

0,8 - 30m/s, 1,4 - 108km/h, 0,9 - 67,2mil/h,
1,3 - 98,5ft/s, 78 - 5900ft/m, 0,8 - 58,3Knoten

0 - 9999CMS, 0 - 99990CMM, 0 - 99990CFM

-20 - 60°C/-4 - 140°F

0 - 100%RH

+(2%+0,5) fur m/s, km/h,mil/h, ft/s, Knoten
+(2%+50) fur ft/m

+1,5°C/£2,7°F

+3% (20~80%RH), £5% (<20%RH or >80%RH)

0,01m/s, 0,01km/h, 0,01mil/h, 0,01ft/s, 1ft/m, 0,01Knoten

0,01CMS, 0,1CMM, 0,1CFM

0,1°C/0,1°F

0,1%RH

0 - 9,999m?/0 - 9,999ft*

04s

2000m

USB

9V-Batterie

165x85x38mm

200g

DIGITAL FEUCHTIGKEITSMESSGERAT

Best.-Nr.: 9341-50

Abdeckung
(inklusive)

Geeignet fur Holz, weichen Zement, harten
Gips, angemischten Mértel, Ziegelsteine
Zum Messen der Materialfeuchtigkeit, der
Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit
Temperaturarten: Umgebungs-, Taupunkt-,
Feuchtetemperatur

Maximum- und Minimumanzeige
Automatisches Ausschalten bei
Nichtbenutzung

STANDARD LIEFERUMFANG
Feuchtigkeitsmessgerat 1 Stuck
Batterie AAA 2 Stick

INSIZEY

TECHNISCHE DATEN
Messtiefe
Feuchtigkeit
Messbereich | Temperatur

Feuchtigkeit
Genauigkeit Temperatur

Feuchtigkeit
Auflésung Temperatur

Abtastzeit

Stromversorgung

Abmessungen
Gewicht

Relative Luftfeuchte

Relative Luftfeuchte

Relative Luftfeuchte

0 - 50mm

0-60%

-10-50°C /14 - 122°F

0 - 100%RH

2%

2%

+5%RH

0,1%

0,1°C/0,1°F

0,1%RH

0,5s fur Materialfeuchtigkeit

1s fur Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit

2 Stck. Batterien AAA

130%56x29mm

206g

103




LASER ENTFERNUNGSMESSER

GroRes Display mit Hintergrundbeleuchtung

Einheit: m, ft, in

Langenmessung, Flachenmessung, Volumenmessung und H6henmessung
Kontinuierlicher Messmodus zur Ermittlung von Max. und Min. Messwert
Speicher fiir 99 Messwerte

Automatisches Ausschalten: Laser 20s, Messgerat 150s

9561-80

Wasserwaage

TECHNISCHE DATEN

Best.-Nr. 9561-40 9561-80
Messberei 0,05-40m 0,05-80m
Genauigkeit +3mm
Auflésung 1mm, 10mm, 0,1", 0,01ft oo’ ;
Messgeschwindigkeit 0,5 Sekunden =
Lasertyp 635nm, Laserklasse ”’ <1mwW Entfernungsmessung Flachenmessung Volumenmessung Hohenmessung
Stromversorgung 3 Batterien (AAA), fir 4000 Messungen STANDARD LIEFERUMFANG
m 120x60%28mm Entfernungsmesser 1 Stiick
TGewicnt KB CBattorienAaa R
DIGITAL STIFTMULTIMETER
Best.-Nr.: 9241-ML200
m  Messbereichswahl automatisch/manuell
m  Maximalwertmodus
= Messwerthaltefunktion
TECHNISCHE DATEN u Kontaktfreie _Spannungsmessung
= Batterieanzeige
Funktion Messbereich Auflésung Genauigkeit = Automatisches Abschalten
Gleichspannung DC | 200m\V/2V/20V/200V/600V | 0,1mV/1mV/10mV/0,1V/1V | #(0,7%+2) = Sicherheitsbewertung: CAT IIl 600V
Wechselspannung | 200mV/2V/20V/200V 0,1mV/1mV/10mV/0,1V +(0,8%+3)
AC 600V i\ +(1,0%+3)
Gleichstrom DC 20mA/200mA 10pA/0,TmA +(1,5%+3)
Wechselstrom AC 20mA/200mA 10pA/0,TmA +(2,0%+3)
200Q 0,1Q +(1,0%+3)
Widerstand 2kQ/20kQ/200kQ/2MQ 1Q/10Q/0,1kQ/1kQ +(1,0%+1)
20MQ 10kQ +(1,0%+5)
NCV ~50V AC Messtaster (inklusive)

Test Logikpegel

<1,5V (grune LED an)
1,5-3,5V (griine und rote LED aus)
>3,5V (rote LED an)

STANDARD LIEFERUMFANG

Multimeter 1 Stick

Diode Leerlaufspannung 1,5V Messtaster 1 Stiick

Durchgangssummer | <60Q Messklemmen 2 Stiick

Stromversorgung 2x1,5V Batterien AAA \men (inklusive) 1,5V Batterie 2 Stiick
DIGITAL MULTIMETER

Best.-Nr.: 9242-ML100

TECHNISCHE DATEN

Funktion Messbereich Auflésung Genauigkeit
. 200mV/2V/20V/200V | 0,1mV/1mV/10mV/0,1V | +(0,5%+3)

Gleichspannung DC
600V 1V +(0,8%+5)

Wechselspannung AC | 200V/600V 0,1V/1V +(1,2%+10)
200pA/2mA 0,1pA/1pA +(1,0%+3)

Gleichstrom DC 20mA 1007 £(1,0%+5)
200mA 0,1mA +(1,5%+5)
10A 10mA +(3,0%+10)
200Q 0,1Q +(0,8%+5)

Widerstand 2kQ/20kQ/200kQ 1Q/10Q/0,1kQ +(0,8%+2)
2MQ 1kQ +(1,0%+5)

Diode Leerlaufspannung 3,0V

Durchgangssummer | <70+30Q

Transistor hFE Messbereich 0-1000

Stromversorgung 1x9V 6F22/NEDA 1604 Batterie

Messwerthaltefunktion

Anzeige mit Hintegrundbelechtung
Batterieanzeige
Sicherheitsbewertung: CAT Il 600V

STANDARD LIEFERUMFANG

Multimeter 1 Stuck
Messtaster 2 Stick
9V Batterie 1 Stuck

Messtaster (inklusive)
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DIGITAL STROMZANGE
Best.-Nr.: 9243-CA600

TECHNISCHE DATEN

Funktion Messbereich Auflésung Genauigkeit
S D 200mV/2V/20V/200V 0,1mV/1mV/10mV/0,1V | +(0,8%+2)
eichspannung m  Messbereichswahl
600V Y £(1,0%+2) automatisch/manuell
200mV 0,1mV +(1,0%+10) = Maximalwertmodus
5 m  Messwerthaltefunktion
Wechselspannung AC | 2V/20V/200V 1mV/10mV/0,1V +(1,0%+5) = Anzeige mit Hintegrundbelechtung
600V 1V +(1,2%+5) = Arbeitslicht
2A(<0 5A 1mA +(3.5%+20 = Batterieanzeige
(<0.54) m (3,5%+20) = Automatisches Abschalten
2A 1mA #(3,0%+10) = Sicherheitsbewertung: CAT IIl 600V
Wechselstrom AC 20A 10mA +(3,0%+10)
200A 0,1A +(2,5%+10)
600A 1A +(1,5%+5)
IV 2000/2kQ/20kQ/200kQ/2MQ | 0,1Q/1Q/10Q/0,1kQ/1kQ | *+(1,2%+2)
laerstan 20MQ 10kQ +(2,0%+5)
Diode Leerlaufspannung 1,5V
Durchgangssummer |<50Q
Stromversorgung 3 Stiick Batterien AAA
STANDARD LIEFERUMFANG
Stromzange 1 Stiick
Messtaster 2 Stuck
115V Batterie 3 Stuck Messtaster (inklusive)
DIGITALER DREHZAHLMESSER, BERUHRUNGSLOS

Best.-Nr.: 9221-999

Reflexband (inklusive)

Reflexband

STANDARD LIEFERUMFANG
Drehzahlmesser
Reflexband
Batterie AAA

CINSIZFY

@
.uz-
- o
™ ¢

= Maximalwertmodus und Minimalwertmodus
m Speicher fur 100 Messwerte
m Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

TECHNISCHE DATEN

Messbereich 50-99999RPM

Genauigkeit +(0,03%+2) RPM

0,01RPM (Bereich 50-99,99RPM)

Auflésung

0,1RPM (Bereich 100-9999,9RPM)

1RPM (Bereich 10000-99999RPM)

Messabstand

Stromversorgung

Abmessungen

50-250mm

4 Stck. Batterien AAA

155x60x27mm

Gewicht 118g

DIGITALER DREHZAHLMESSER
Best.-Nr.: 9222-199

Messrad mit 6" Messrad mit 0,1m Konkave

Umfang (inklusive) Umfang (inklusive) Kontaktspitze
(inklusive)

STANDARD LIEFERUMFANG
Drehzahlmesser 1 Stuck
Messrad mit 0,1m Umfang 1 Stiick
Messrad mit 6" Umfang 1 Stuck
Konkave Kontaktspitze 1 Stuck
Kegelspitze 1 Stuck
Verlangerungsstab 1 Stuck
Batterie AAA 4 Stiick

Kegelspitze
(inklusive)

Verlangerungsstab
(inklusive)

MaReinheit: RPM, m/min, m/sec, ft/min,ft/sec, in/min
Maximalwertmodus und Minimalwertmodus
Speicher fiir 100 Messwerte

Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

TECHNISCHE DATEN
Messbereich
Genauigkeit

Auflésung

Stromversorgung

Abmessungen
Gewicht

50-19999RPM

+(0,03%+2) RPM

0,01RPM (Bereich 50-99,99RPM)

0,1RPM (Bereich 100-9999,9RPM)

1RPM (Bereich 10000-19999RPM)

4 Stck. Batterien AAA

183x60x27mm

1229
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MOBILES REFRAKTOMETER

Best.-Nr.: ISQ-RM30
m Schnelles Messen der Konzentration von Emulsionen und Kuhimitteln

= = Bezogen auf den Brechungsindex von Emulsionen, z.B.
GEEIGNET FUR WASSERBASIERTE der Brechnungsindex von Schleifemulsion ist 2,1, der abgelesene Wert ist 6%,
KUHLMITTEL/EMULSIONEN Kalibrierschraube damit ist die aktuelle Konzentration der Schleifemulsion (2,1 x 6% = 12,6%)

TECHNISCHE DATEN
Linse und f ‘*‘,
Abdeckplatte

Messbereich 0-32%
Schrittweite 0,2%

60° GLANZMESSGERAT

Best.-Nr.: ISQ-DG6

Abmessungen 27x40x160mm
. -
Zum Prifen des Glanzes von Beschichtungen, wie Farbe, Lack, Druckfarbe, usw. /’/

Gewicht 1759
u
m Zum Priufen von Materialoberflachen, wie Metall, Granit, Keramik, Kunststoff, Papier, usw.
n
n

Spezifikation nach 1ISO 2813, ASTM D2457, ASTM D523 ﬂ'
Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

TECHNISCHE DATEN
Einfallswinkel 60°
Messbereich 0-150GU
Auflésung 0,1GU
Genauigkeit +1,2GU

Wiederholbarkeit 0’4GU FuR mit Kalibriersttick (inklusive)
Fehler bei Null 0,2GU
Messbereich 20x10mm STANDARD LIEFERUMFANG
Stromversorgung 1 x 1,5V Batterien AA Glanzmessgerat 1 Stick
Abmessungen 123x38x65mm FuB mit Kalibriersti 1 Stiick
Gewicht 300g Ersatz-Kalibrierstiick 1 Stiick

KREUZLINIEN-LASER scHUTZGRAD [l BEI ABWEICHUNG VON #3° AKUSTISCHES
Best.-Nr.: 4917-30 IP54 UND VISUELLES WARNSIGNAL

m Rote Laserlinien horizontal und vertikal
= Selbstausrichtung innerhalb von +3°, Zeit fur Selbstausrichtung
4 Sekunden, auBerhalb von +3° akustisches und visuelles Warnsignal
= Einklappbare Stitzen fur Winkel- und Hohenmessung
= |n Kombination mit dem AuRendetektor geeignet fur Einsatz im Freien
(Best.-Nr.: 4917-DETECTOR)

Einklappbare Stiitzen fur Winkel- und Héhenmessung

Anwendungsbeispiele

TECHNISCHE DATEN
Linienbreite 2+0,5mm (innerhalb von 5m)
Lasertyp 630-660nm, Laserklasse Il, <1mW
Strahlwinkel 120+0,5°
Selbstausrichtungsbereich EEX}

AufRendetektor (optional)

Arbeitsabstand innen: 30m, aufen 50m mit AuRendetektor (optional)
Genauigkeit 0,2mm/m

Betriebstemperatur -10-40°C AURENDETEKTOR Best.-Nr.: 4917-DETECTOR (OPTIONAL)
Stromversorgung 3 Stuick Batterien AA, fiir 3 Stunden kontinuierlichen Betrieb Entfernungserkennung horizontal 1-50m, vertikal 1-30m

| Abmessungen = ERINGERIAICIW Genauigkeit der hohe Genauigkeit +1,5mm,
Gewicht 620g Entfernungserkennung geringe Genauigkeit £2,5mm

Stromversorgung 9V Batterie

STANDARD LIEFERUMFANG Abmessungen 168x58x30mm
Kreuzlinienlaser 1 Stiick Gewicht

1/4" bis 5/8" Stativadapter 1 Stuck

140g (inklusive Batterie)

B e AA = *Bei Entfernungen innerhalb 15m hohen Genauigkeitsbereich, bei
atterie 3 Sttick Entfernungen iiber 15m geringen Genauigkeitsbereich verwenden
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DIGITAL WASSERWAAGE UND
NEIGUNGSMESSGERAT

SCHUTZART ABSOLUTE
1P67 EBENE

BETRIEBSTEMPERATUR
-5°C-50°C

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

SUMMER ALARM
BEI 0° und 90°

2175-360

Neigung messen
Einheit: mm

Winkel zwischen zwei
getrennten
Oberflachen messen

<Ja

Schritt 1

Staubdicht/wassergeschutzt: Schutzgrad IP67

Messung von Neigung und Winkel, Messen des

Winkels zwischen zwei getrennten Flachen
Aluminiumrahmen, stodémpfende Endkappen aus Gummi
Magnetische Unterseite mit Prismennut fir ebene Flachen und Zylinder
Das absolute Nullniveau (Nullniveau) wird in Elektronikchip

permanent gespeichert, Nullsetzen nach Batteriewechsel nicht erforderlich
Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus), Hintergrundbeleuchtung/

Summeralarm, Absolut- und Inkrementalmessung, MaReinheit

(mm/m, %, °), HOLD (Haltefunktion fir den Messwert)

Stromversorgung: 3 Batterien AAA

Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

Best.-Nr.

Messbereich

DIGITAL WASSERWAAGE UND
NEIGUNGSMESSGERAT

BETRIEBSTEMPERATUR SCHUTZART ABSOLUTE
-5°C - 50°C 1P54 EBENE
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

SUMMER ALARM
BEI 0° und 90°

2179-360

Neigung messen

ullTveau -

Winkel zwischen zwei
getrennten
Oberflachen messen

Einheit: mm

ﬁ
=

m Staubdicht/wassergeschutzt: Schutzgrad IP54
m Messung von Neigung und Winkel, Messen des
Winkels zwischen zwei getrennten Flachen
= Aluminiumrahmen
m Magnetische Unterseite mit Prismennut fiir ebene Flachen und Zylinder
m Das absolute Nullniveau (Nullniveau) wird in Elektronikchip
permanent gespeichert, Nullsetzen nach Batteriewechsel nicht erforderlich
m Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus), Absolut- und Inkrementalmessung,
HOLD (Haltefunktion fur den Messwert), Summeralarm, MaReinheit
(mm/m, %, °), Hintergrundbeleuchtung
m Stromversorgung: 2 Batterien AAA
® Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

Best.-Nr. Messbereich

Auflésung

0,05°
(=0,873mm/m)

Genauigkeit

bei 0°: +0.05°;

2175-360 andere: +0.1°

0-360° (90°x4)

Aufldsung

0,05°
(=0,873mm/m)

Genauigkeit

bei 0° und 90°: +0.1°;

2179-360 andere: +0.2°

0-360° (90°x4)

DIGITAL WASSERWAAGE UND NEIGUNGSMESSGERAT

Einheit: mm

60

2170-1

Messung von Neigung und Winkel, Messen des

Winkels zwischen zwei getrennten Flachen

Aluminiumrahmen, Auflageflache magnetisch

Anzeige dreht sich bei Uberkopfmessungen

Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich bei Benutzung
automatisch ein und 15 Minuten nach Benutzung automatisch aus
Das absolute Nullniveau wird in Elektronikchip permanent
gespeichert, Nullsetzen nach Batteriewechsel nicht erforderlich
Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus), ZERO (Nullsetzen), Absolut- und
Inkrementalmessung, HOLD (Haltefunktion fir den Messwert)
Stromversorgung: 1 Batterien AAA

AUTO-OFF (Automatisches Ausschalten nach 5 Minuten)

BETRIEBSTEMPERATUR ANZEIGE DREHT SICH BEI
-5°C-50°C UBERKOPFMESSUNGEN
ABSOLUTE MAGNETISCHE
EBENE GRUNDFLACHE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Neigung messen

Winkel zwischen zwei
getrennten Oberflachen
messen

Schritt 2

Nullniveau

Best.-Nr. Genauigkeit

bei 0° und 90°: £0.1°;
andere: £0.2°

Messbereich

Auflésung

0,1°

2 (= 1,745 mm/m)

4x90°
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DIGITAL WASSERWAAGE UND NEIGUNGSMESSER

BETRIEBSTEMPERATUR ABSOLUTE
0°C -50°C EBENE
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Anzeige von Winkel
und Neigung

Neigung messen

Nullniveau

Winkel zwischen zwei getrennten
Oberflachen messen

Schritt 2

4910-400

.

Schritt 1

.o -\ 7

= Mit Quer- und Langslibelle
® Benutzung als Wasserwaage und Neigungsmesser, um z.B. den

m Winkel zwischen zwei getrennten Flachen zu messen 4910-600

= Aluminiumrahmen, magnetische Grundflache —
Das Nullniveau wird in Elektronikchip permanent gespeichert, 600 Einheit: mm
Nullsetzen nach Batteriewechsel nicht erforderlich = =

m Funktionen: ON/OFF Ein/Aus, Absolut und Inkrementalmessung, 2
Messwert-Haltefunktion, Summeralarm (nicht bei Best.-Nr.: 4910-400),
MaReinheiten (mm/m, %, in/ft), Umrechnung (nicht bei Best.-Nr.: 4910-400),
Hintergrundbeleuchtung

= Anzeige dreht automatisch um 180° bei Uberkopfmessungen

m Zwei Batterien AAA, Automatisches Ausschalten

:
‘ } OO O o< } ‘
| 585 |

Best.-Nr. Messbereich Auflésung Genauigkeit Anmerkung
4910-400 | 0-360° (90°x4) Winkel: 0,1°; Neigung: 1mm/m +0,2° angezeigt werden Winkel und Neigung | 416 | 400 | 50 | 21
o 1one bei 0° und 90°: 0,05° (=0,8725mm/m) bei 0° und 90°: +0,1° A o
4910-600 | 0-360% (90°*4) | o2 deren Winkeln: 0,1° (=1,745mmim) | bei anderen Winkeln: +0,2° 152010 e e St GO0 || 2B | @ || 28
WASSERWAAGEN AUS ALUMINIUMDRUCKGUSS
LIBELLEN MIT
LEBENSLANGER GARANTIE [l MACGNETSOHLE
Unterseite magnetisch (gefrast)
4914-600
{ (| mf — | » ]
Best.-Nr. GroRe (L) Genauigkeit
Einheit 4914-300 300mm 0,5mm/m
inheit: mm
4914-600 600mm 0,5mm/m
m StoRgeschutzte horizontale und vertikale Libellen 4914-800 800mm 0,5mm/m
= Magnetful® -
m StoRschutz mit Gummi-Endkappen 4914-1000 1000mm 0,5mm/m
= Betriebstemperaturbereich: -15°C - 55°C 4914-1200 1200mm 0,5mm/m

HAND WASSERWAAGE

LIBELLEN MIT
LEBENSLANGER GARANTIE HCNEISBRIE

Verpackung

PORTABLE LEVEL

Einheit: mm

I
0

4912-100 L

m StofRgeschutzte Libellen

m Magnetful®

m Stofschutz mit Gummi-Endkappen

m Betriebstemperaturbereich: -15°C - 55°C

Magnetful®

Best.-Nr.
4912-100

GroBe (L)
100mm

Genauigkeit

0,5mm/m

ALUMINIUMGUSS WASSERWAAGE

Verpackung

4913-250

Unterseite magnetisch (gefrast)

LIBELLEN MIT
HACHE SRR LEBENSLANGER GARANTIE

m Stolgeschutzte horizontale
und vertikale Libellen

m Magnetful®

m Betriebstemperaturbereich:

-15°C - 55°C
m Gehdause aus Aluminiumguf®

Best.-Nr.
4913-250

GroBe (L)
250mm

Genauigkeit

0,5mm/m
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WASSERWAAGEN AUS ALUMINIUMDRUCKGUSS

obere und untere Anlageflache

Libellen, stoRgeschiutzt und UV-bestandig

Gehé&use aus Aluminiumdruckgu®

Nullposition der horizontalen Libelle kann justiert werden
Skalenteilung der horizontalen Libelle 2%
Betriebstemperaturbereich: -15°C - 55°C

Best.-Nr.
4911-600
4911-800

| Lange (L)
600mm
800mm

| Genauigkeit
0,5mm/m (,006in/ft)

0,5mm/m (,006in/ft)

4911-600

LIBELLEN MIT
LEBENSLANGER GARANTIE

r Arbeitsflache (gefrast)

Arbeitsflache (gefrast)

Unterseite (nicht magnetisch, gefrést)

Einheit: mm

CAAR

Wl —ED\W)

52

L

\ [Gi=ED)

[26]

AUTOMATISCHES DIGITALES ROCKWELL HARTEPRUFGERAT

Best.-Nr.: ISH-MRD200**

Sperre fiir
Hartewerte

Eindruckdiagramm

beendete Priifzyklen/
Gesamtzahl
der Prifzyklen

Prifvorlast
aufbringen

Mittelwert ~ Differenz zwischen

Anschluf fir Ladekabel
USB-Anschlu

Alarm fiir
Prifvorlast

Prafwert
Skala Eindringkorper

Messtisch

Analoganzeige

Max. und Min. Wert

Startknopf

= Untere und obere Grenzwerte mit Bewertung

TECHNISCHE DATEN

Harteskala

Vorlast

Priifkraft

Verstellung Tischhéhe
Priifablaufsteuerung
Verweilzeit

Auflésung

Ausgang

Speicher

Max. Werkstiicktiefe
Stromversorgung
der Anzeige
Stromversorgung
Abmessungen
Gewicht

Anzahl der Prufwiederholungen (2-10 Harteprifungen) um
Durchschnittswert und Differenz zwischen Max. und Min. Wert anzuzeigen
Automatische Umbewertung in andere Rockwell-Hérteskalen, HV oder HB
Speicher fir 500 Messwerte zur Ansicht und Datenausgabe

Messwert kann kabellos zum Drucker gesendet werden

Kalibrierfunktion fur hohe Genauigkeit der Messwerte

Der Hartewert von weichen Materialien, wie z.B. Kunststoffen ist nicht stabil
Die Sperrfunktion kann den Messwert automatisch tbernehmen.

Die Anzeige schaltet bei Nichtbenutzung automatisch ab

HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
(mit Standard Eindringkérpern)

HRE, HRH, HRK (mit optionalen Eindringkérpern)
98N

588N, 980N, 1471N

manuell

automatisch (Belastung/Verweilzeit/Entlastung)
1-99 Sekunden

0,1HR

kabellos und USB

500 Prufwerte

170mm

165mm (von der Mitte des Eindringkérpers)

eingebaute, wiederaufladbare Batterie

220V, 50/60Hz **
520x160x700mm
60kg

**Wenn Stromversorgung 110V, 50/60Hz gewtinscht, bitte "-U" bei der Best.-Nr. ergénzen

S 4

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

DATENAUSGANG

Bedienfeld

@60mm flacher
Aufnahmeteller (inklusive)

@150mm flacher
Aufnahmeteller (inklusive)

S—

L

Drahtloser Drucker
(optional)

'— Prufkrafteinstellung
i

Einstellung
Verweilzeit

Kleiner V-Prismen-AmboR
(optional) fiir zylindrische
Werkstlicke @2-4mm

V-Prismen-AmboR
(inklusive)
fur zylindrische
Werkstiicke @4-60mm

STANDARD LIEFERUMFANG
Hértepriifgerat
@60mm flacher Au
@150mm flacher Aufnahmeteller
V-Prismen-AmboR
Diamant Eindringkdrper
21,5875mm Hartmetallkugel-Eindring|
Hartevergleichsplatte HRB88-95
Hartevergleichsplatte HRC60-65
Hértevergleichsplatte HRC20-30
Staubschutzhaube
USB-AnschluBkabel und Software
AC/DC Adapter

OPTIONALES ZUBEHOR

Software-CD
(inklusive)

1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck

Drahtloser Drucker

ISH-DS-PRINTER

@3,175mm Hartmetall-Eindringkdrper

ISH-EHK-INDENTER

Hartevergleichsplatte HRB88-95 ISH-BHRB
Hartevergleichsplatte HRC60-65 ISH-BHRC3
Hartevergleichsplatte HRC20-30 ISH-BHRC1

Kleiner V-Prismen-AmboR

ISH-SMALL ANVIL
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DIGITAL ROCKWELL/SUPERFICIAL ROCKWELL
HARTEPRUFGERAT (DELFIN-NASE)

Automatische Hartepriifung, Vorlast und Priifkraft werden durch
geschlossenen Regelkreis automatisch erzeugt, schneller und
stabiler als die traditionelle Prifkrafterzeugung mit Motor. Weiche
Erzeugung der Priifkraft, kein "UberschieRen". Geschwindigkeit
und Genauigkeit der Priifkrafterzeugung wird deutlich verbessert.

Traditionelle Priiftkraftiadekurve

- Messtisch
Priftkraftladekurve ISHR-T400/500/600
Handrad

Automatische Harteprifung, Vorlast und Prifkraft werden
durch geschlossenen Regelkreis automatisch erzeugt
Hohe Genauigkeit (0,5 HR)

Eindringkérper an Delfinnase, um Innenwénde von Rohren
und Nuten mit Durchmesser >40mm einfach zu erreichen

AUTOMATISCHER PRUFABLAUF,
KONTINUIERLICHE PRUFUNG IST MOGLICH

PRUFKRAFT WIRD DURCH GESCHLOSSENEN
REGELKREIS ERZEUGT (KEINE GEWICHTE)
GROSSE HOHE
TESTGESCHWINDIGKEIT GENAUIGKEIT

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

>— =~ Datum und Uhrzeit
Zurtick zum Menii

Priifkraft und
Eindringtiefe

Temperatur und Feuchtigkeit —s=ss: 2nm i

— Drucker

Stopp

Typ des Eindringkorpers B Start

=

Statistik der

Toleranzwerte

= AnschluBméglichkeit an SPS-Steuerung e otk
m LCD-Beriihrungsbildschirm, Toleranz mit Bewertung mit Bewertung artewere
m Speicher fiir 120 Prufwerte zur Ansicht und Datenausgabe
= Ausgabe Maximal-, Minimal- und Mittelwert der Priifergebnisse . ISHR-T600
= Priifprozesskurve zeigt die Materialeigenschaften - e
m Prifkraft wird automatisch entsprechend der gewahlten
Harteskala eingestellt
TECHNISCHE DATEN
ISHR-T400 ISHR-T500 ISHR-T600 Q
Rockwell Superficial Rockwell Rockwell und Superficial Rockwell
mit HRA, HRB, HRC, | HR15N, HR30N, HR45N, [ HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HR15N,
STENCETCENG MGG M HRD, HRF, HRG | HR15T, HR30T, HR45T HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T .
Messen von Innenwanden
= von Rohren und Nuten mit
Harteskala | ;¢ optional HRE, HRH, HRK, | HR15W, HR30W, HR45W, | HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, Innendurchmesser >40mm
erhéltlichen HRL, HRM, HRP, | HR15X, HR30X, HR45X, HRV, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X,
Eindringkorpern HRR, HRS, HRV | HR15Y, HR30Y, HR45Y HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y
Vorlast Rockwell: Superficial Rockwell: Rockwell: 98N (10kg)
98N (10kg) 29,4N (3kg) Superficial Rockwell: 29,4N (3kg) v
588N (60kg), 147,1N (15kg), 147,1N (15kg), 294,2N (30kg),
Gesamtpriifkraft 980N (100kg), 294,2N (30kg), 441,3N (45kg), 588N(60kg), e
1471N (150kg) | 441,3N (45kg) 980N(100kg), 1471N(150kg) 2eomm flacher Aumahmeteler
Umbewertungsskala HR, HB, HK, HV
Verstellung Tischhohe manuell

Priifablaufsteuerung geschlossener Regelkreis, hohe Geschwindigkeit,

automatische Erzeugung (Prufkraft/Verweilzeit/Entlastung)

@150mm flacher Aufnahmeteller
(inklusive)

V-Prismen-AmboR
(inklusive) fur zylindrische
Werkstiicke @4-60mm

Verweilzeit 0-99 Sekunden

Auflésung 0,17HR

Datenausgang eingebauter Drucker, RS232

Max. Werkstiickhéhe 260mm

Max. Werkstiicktiefe 150mm (vom Mittelpunkt des Eindringkérpers bis zum Gehause)
Stromversorgung 110/220V, 50/60Hz

Abmessungen 700x260%700mm

Gewicht 85kg

STANDARD LIEFERUMFANG

Best.-Nr. ISHR-T400 ISHR-T500 ISHR-T600
Hartepriifgerat 1 Stick 1 Stick 1 Stick - -
Kleiner V-Prismen-Ambof
@60mm flacher Au 1 Stiick 1 Stiick 1 Stiick (optional) fiir zylindrische
Werkstiicke @2-4mm
@150mm flacher Aufnahmeteller 1 Stiick 1 Stick 1 Stiuick
V-Prismen-AmboR 1 Stuck 1 Stiick 1 Stick
21,5875mm Hartmetallkugel-Eindringkérper [EERSilS 1 Stlick 1 Stick OPTIONALES ZUBEHOR
Diamant Eindringkdrper 1 Stuck 1 Stick 1 Stuck Hartevergleichsplatte HRB88-95 ISH-BHRB
Hartevergleichsplatte HRB88-95 1 Stlck — 1 Stuck Hartevergleichsplatte HRC20-30 ISH-BHRC1
hsplatte HRC20-30 1 Stuck — 1 Stuck Hartevergleichsplatte HRC40-50 ISH-BHRC2
ichsplatte HRC40-50 1 Stuck — 1 Stuck artevergleichsplatte HRC60-65 ISH-BHRC3
Hartevergleichsplatte HRC60-65 1 Stuck — 1 Stick Hartevergleichsplatte 78-88HR15N ISH-BHR15N1
Hartevergleichsplatte 78-88HR15N — 1 Stuick 1 Stick Hartevergleichsplatte 55-73HR30N ISH-BHR30N1
Hartevergleichsplatte 55-73HR30N — 1 Stuck 1 Stuck Hartevergleichsplatte 57-69HR30T ISH-BHR30T1
Hartevergleichsplatte 57-69HR30T — 1 Stuick 1 Stick Kleiner V-Prismen-AmboR ISH-SMALL ANVIL
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MANUELLES ROCKWELL HARTEPRUFGERAT [_]
Best.-Nr.: ISH-R150 WERKSKALIBRIERSCHEIN

TECHNISCHE DATEN
Harteskala HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
Vorlast 98N
Priifkraft 588N, 980N, 1471N
Anzeige analog

@60mm flacher
Aufnahmeteller
(inklusive)

Verstellung Tischhdhe manuell

Eindringkrper Priifablaufsteuerung manuell
Auflésung 0,5HR

. Max. Werkstiickh6he 170mm

Auflagefiache e e
' Pri ’ Max. Werkstiicktiefe 165mm (von der Mitte des Eindringkérpers)
rufkrafteinstellung -
T o150mm flacher Abmessungen 520x160x700mm
Aufnahmeteller Gewicht 60kg
(inklusive)

STANDARD LIEFERUMFANG

Hebel fir
Pruflast/Entlastung Hartepriifgerit 1 Stiick
@60mm flacher Aufnahmeteller 1 Stuck
r & T V-Prismen-AmboR @150mm flacher Aufnahmeteller 1 Stuck
(inkdusive) flr zylindrische V-Prismen-AmboR 1 Stiick
Diamant Eindringkorper 1 Stuck
OPTIONALES ZUBEHOR 21,5875mm Hartmetallkugel-Eindrin 1 Stuck
Hartevergleichsplatte HRB88-95 WEizE=1;13{:] ﬁ Hartevergleichsplatte HRB88-95 1 Stuck
Hartevergleichsplatte HRC60-65 E RE=];[3{o%] Hartevergleichsplatte HRC60-65 1 Stuck
Hartevergleichsplatte HRC20-30 BT E=]z[x{ed] Kleiner V-Prismen-Ambof Hartevergleichsplatte HRC20-30 1 Stuck
Kleiner V-Prismen-AmboR ISH-SMALL ANVIL (optional) flir zylindrische Staubschutzhaube 1 Stiick

Werkstiicke @2-4mm

AUTOMATISCHES DIGITAL MICRO-VICKERS HARTEPRUFGERAT
Best.-Nr.: ISH-TDV1000A TECHNISCHE DATEN

Priifkraft 0,01, 0,025, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1kgf

. o~ HV0,01, HV0,025, HV0,05, HVO,1,
Vickers Harteskala HVO0.2, HV0,3, HVO0,5, HV1

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

Verstellung Tischhohe [RERTE]

Kameraadapter —————————————————— g . . o - - .
Sofweskuoriohlung (Revolver) molorisch e NS automatisch (Belastung/Verweilzeit/Entlastung)

Verweilzeit 5-60 Sekunden (5 Sekunden Inkrement)
Objektiv 10-fach, 40-fach
Okular 15-fach

150-fach (fiir Beobachtung)
600-fach (fur Messung)

Max. Werkstiickhéhe 85mm

Max. Werkstiicktiefe 85mm (von der Mitte des Eindringkérpers)

Okular

Bildumschaltung
Okular/Kamera

0w

10-fach Objektiv

40-fach  Eindringksrper GesamtvergroBerung
Objektiv

Eindruckdiagonalen

Hartewert

Drucker Abmessungen: 100x100mm

. T R i Priifkraft X-Y Objekttisch Bewegungsbereich: 25x25mm
- Verweildauer Schrittweite: 0,01mm
E-Y ‘( umgerechneter Hartewert Datenausgang RS232C
N | Stromversorgung 110/220V, 50Hz **
‘ ‘ Abmessungen 540x500x640mm

Gewicht 50kg

**Wenn Stromversorgung 110V, 50/60Hz gewtinscht, bitte "-B" bei der
Best.-Nr. ergénzen

Scheibenhalter

= Priifen der Harte von diinnen oder kleinen Werkstiicken (inklusive) STANDARD LIEFERUMFANG
= Basierend auf der Vickers Harte (HV) kénnen die Hartepriifgerit 1 Stiick
Messergebnisse umgerechnet werden in Rockwell e = . . . = - -
(HRA, HRB und HRC) 1 10-fach, 40-fach Objektiv jeweils 1 Stiick
Micro Vickers Eindringkérper 1 Stiick

" Spannfutter far Hartevergleichsplatte (400-500HV0,2) 1 Stiick
OPTIONALES ZUBEHOR zylindrische Hértevergleichsplatte (700-800HV1) 1 Stiick
Werkstuicke (inklusive) b

20-fach Objektiv ISH-TDV-20X Scheibenhalter 1 Stuck
Hartevergleichsplatte (400-500HV0,2) WS E=1 \(1 778 Schraubstock 1 Stuck
Hartevergleichsplatte (700-800HV1)  WEE:1:\Y Halter fiir zylindrische Werkstiicke 1 Stiick
Messsystem 9631-130 Wasserwaage 1 Stick

Kamera-Adapter ISH-TDV-ADAPTER Schraubstock Staubschutzhaube 1 Stiick

(inklusive)
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VICKERS HARTE KAMERAMESSSYSTEM
Best.-Nr.: 9631-130

Anwendungsbeispiel

= AnschlieBbar an Computer (USB-Schnittstelle)

® Messen der Eindringtiefe erfolgt automatisch oder manuell

= Mehrere Messungen zur Ermittlung des Durchschnittswertes,
des Max. und Min. Wertes

m Untere und obere Grenzwerte mit Bewertung

Kabellange 3m m Messergebnisse kdnnen umgerechnet werden in HRA, HRB,
HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15T/30T/45T,

= HR15N/30N/45N, HK, HV, HB, HS, HSD

= Kalibrierung mit Hartevergleichsplatte
Messergebnisse kénnen zu Excel oder Word exportiert werden

Software (inklusive)

Automatisches Messen Manuelles Messen
= 2 - } i T Datenexport zu Word
Ty

Software-CD
e

Ergebnis
— Umrechnung
»Tabelle Eindringtiefe

TECHNISCHE DATEN Messen der
Sensor 1/2" CMOS Eindringtiefe
Pixel 1,3M (Auflésung 1280%1024)
Auflésung Hartemessung 0,1HV

T

#——— Ergebnisliste

Auflésung Langenmessung 0,1um
Genauigkeit der Hartemessung +3%
I (1 0,025, 0,05 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; STANDARD LIEFERUMFANG
1;2;2,5; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 100kgf Kameramesssystem 1 Stiick
Abmessungen 36x33x32mm USB-Dongle 1 Stick
Gewicht 5009 USB-Kabel und Software-CD 1 Stiuck

Priifkraft

ULTRASCHALL HARTEPRUFGERAT
Best.-Nr.: ISHU-330

HARTEVERGLEICHSPLATTEN 1D Benutzerspezifisch - Material
A DATENAUSGANG y B defini Stahllegierung Aluminium
SIOORTRR S AR - a enlljlt'a‘Z:;siallr:ene Stlahl | Rostfreier Stahl |

P . \ [ WERKSKALIBRIERSCHEIN

|
L L) | ST |ASTISET AL LT
= Kleiner Eindruckbereich - HRC
m Keine Beeinflussung der Prifkraft | Tl
und Prifzeit durch den Bediener | H | —
m Schnelltest, nur 2 Sekunden | J =hl
= Mittelwert und Statistik Prifmodus i " BACH | PCELECT]
- SpeiChe.r fur 1024 Messergebnisse 4 Material und Hée auswahlen, zugehdrige Hépte
zur Ansicht und DatenaUSgabe = ,-/ oder Kalbrierwerksttick benutzen (’Kalibrierung von HRC, HB
m Automatisches Ausschalten bei -l und HV fur Stahl ist voreingestellt, Kalibrierung ist nur erforderlich
Nichtbenutzung fiir die Benutzung anderer Materialien und Héarteskalen)

® Staub- und wassergeschutzt

| Anwendung:
. B Abdeckung 1. Fir Stahl, Nichteisen-Metalle und Legierungen
TECHNISCHE DATEN DES GRUNDGERATES 2. Priifen der Harte von gehérteten Oberflachen (aufgekohlt,
Hirteskala HV, HB, HRC, MPa nitriert, hochfrequenzgehértet, usw.) und beschichteten

(verchromten) Oberflachen

Geeignet fur dinnwandige Werkstlicke oder Werkstiickkanten
Geeignet fir kleine Messbereiche, wie z.B. an Kreisbdgen,
konischen Oberflachen und komplexen Geometrien

Geeignet fiir kleine oder leichte Werkstticke

Geeignet fur kleine Zwischenrédume, wie z.B. Nuten und
Sacklocher

Messbereich 100-940HV, 80-650HB,
ceShee e 20-70HRC, 370-1740MPa

Auflésung 1HV, 1HB, 0,1HRC, 1MPa
3%

bl

oo

Prifen von Priifen von 7. GroRe Werkstiicke kénnen in jeder Richtung gepriift werden
Genauigkeit +3% Zwischenrdumen Zylinderflachen . : - M
9 (Abdeckung (mit V-Prisma auf 8. Geeignet fiir raue Oberflachen
+1 ,5% entfernen) der Abdeckung)

STANDARD LIEFERUMFANG

Datenausgang uUsB

Betriebstemperatur -20°C - +40°C Hartepriifgerat 1 Stuck
Wiederaufladbare Batterie, Messtaster A 1 Stuck

Stromversorgung fest eingebaut Wiederaufladbare Batterie 2 Stiick
Abmessungen des Hartepriifgerates i PISe{0E5T0 1y} Software-CD Ladegerét 1 Stick

| Gewicht des Hartepriifgerites [0 P Crertachan | (klusive) " USB-AnschluBkabel und Software  [JIRROUEN

mit Abdeckung

TECNISCHE DATEN MESSTASTER OPTIONALES ZUBEHOR
Typ A (Standard) B (optional) Messtaster B ISHU-460-B
Priiflast 50N 10N (kleine Messkraft) Kopplungsmittel ISH-COUPLANT
Anwendung allgm. Anwendung Beschichtung Hértevergleichsplatte HRC20-30 ISH-BHRC1
Max. Rauheit des Werkstiickes (Ra) 2,5um 1,5um a hsplatte HRC45-50 ISH-BHRC2
Min. Gewicht des Werkstiickes (direkte Messung) 0,1kg * 0,1kg* a hsplatte HRC60-65 ISH-BHRC3
Min. Dicke des Werkstiickes (direkte Messung) 1mm * 1mm * i hsplatte 150-250HV5 ISH-BHV5A
Min. Radius des Werkstiickes 5mm 5mm a hsplatte 400-500HV5 ISH-BHV5B
Min. Dicke der Harteschicht oder Beschichtung 0,1mm 0,03mm ISH-BHV5C
Minimale Priiffliche @1mm J1mm a hsplatte 75-125HBW10/1000 [EIzE=151=3 (17N
Abmessungen und Gewicht des Messtasters 140x@37mm, 271g | 145x@37mm, 271g a GETIELCREEEEN L A VEILD) ISH-BHB10B

*Im Fall das Gewicht oder die GréRe des Werkstiickes kleiner sind als gefordert, dann sollte das Hartevergleichsplatte 400-500HBW10/3000 51520y 1 Vel

Werksttick in einer stabilen Halterung eingespannt oder mit einem stabilen Support verbunden werden.
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MOBILES LEEB-HARTEPRUFGERAT
Best.-Nr.: ISH-SPHA

Basierend auf der Leeb-Harte (HLD) kénnen die Messergebnisse

umbewertet werden in Vickers (HV), Brinell (HB),
Rockwell (HRC and HRB), Shore (HS) and Zugfestigkeit (MPa)

Drucker kann tiber B

Touchscreen-Bedien

TECHNISCHE DATEN

luetooth angeschlossen werden

Verbindung zu PC tber USB-Anschluf}
Bis zu 800 Testergebnisse kénnen gespeichert werden
Untere und Obere Grenzwerte mit Bewertung

ung, grofies Display mit Hintergrundbeleuchtung

Sprachen: Englisch, Chinesisch, Deutsch, Franzésisch und Portugiesisch
Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung
Entsprechend Norm ASTM A 956

15H-SPHA

1HL, 1HV, 1HB, 0,1HRC, 0,1HRB, 1HS, 1MPa

+6HL (bei HL=800)

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

DATENAUSGANG

Anzeige

Leeb (HLD), umbewertete Harte, Material, Schlagrichtung,

Anzahl Tests, Mittelwert, Abweichung, Zeit

Datenausgabe

Bluetooth und USB-Anschluf

Stromversorgung

nsze [
B

Abmessungen

Gewicht

STANDARD LIEFERU
Hértepriifgerat
Schlaggerat D
Drucker
Hartevergleichsplat
Kleiner Auflagering
Reinigungsbiirste
AC/DC Adapter
USB-AnschluBkabe

Wiederaufladbare Batterie, fest eingebaut it
135%83x24mm
3509 OPTIONALES ZUBEHOR
Schlaggerit DC
MFANG Schlaggerit C
1 Stiick Schlaggerit D+15
1 Stiick Schlaggerat DL
1 Stick Schlaggerit G
te D 1 Stiick Hartevergleichsplatte D
1 Stick Hértevergleichsplatte G
1 Stiick Kopplungsmittel
1 Stiick

Auflageringe

| und Software-CD IMESI(i[¢3

Stift fiir Touchscreen 1 Stuck

Harteprifplatte D
(inklusive)

Kleiner Auflagering
(inklusive)

Drahtloser Drucker
(optional)

ISH-SPHA-DC

ISH-SPHA-C

ISH-SPHA-D15

ISH-SPHA-DL

ISH-SPHA-G

ISH-BHLD

ISH-BHLG

ISH-COUPLANT

siehe Details

* Harteprufplatte G (Best.-Nr.: ISH-BHLG) firr Schlaggerat G (Best.-Nr.: ISH-SPHA-G)
Hérteprifplatte D (Best.-Nr.: ISH-BHLD) geeignet firr alle anderen Schlaggerate

MOBILES LEEB-HARTEPRUFGERAT
Best.-Nr.: ISH-PHB

m Basierend auf der Leeb-Harte (HLD) kénnen die Messergebnisse

umbewertet werden

in Vickers (HV), Brinell (HB), Rockwell

(HRC and HRB), Shore (HS) and Zugfestigkeit (MPa)
m Speicher fur 99 Testergebnisse
m Anzahl der Tests (einstellbar zwischen 1-9), um den
Durchschnittswert zu erhalten
m Drucker kann Uber Bluetooth angeschlossen werden
= Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

= Entsprechend Norm ASTM A 956
9
Harteprifplatte D Kleiner Auflagering Drahtloser Drucker
(inklusive) (inklusive) (optional)

TECHNISCHE DATEN

Auflésung

1HLD, 1HV, 1HB, 0,1HRC, 0,1HRB, 1HS, 1MPa

Fehlergrenze

+6HLD (bei HLD=800)

HINSIZEY

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

GEEIGNETE MATERIALIEN UND HARTEBEREICHE FUR SCHLAGGERAT D

Material

HLD

HV HB

HRC HRB HS

Zugfestigkeit

Anzeige

Leeb (HLD), umbewertete Harte,
Material, Schlagrichtung, Anzahl Tests,
Mittelwert, Abweichung, Datum

Datenausgabe

Bluetooth

Fiir folgende
Werkstiicke

5kg

Min. Gewicht | 2kg (auf stabiler Unterlage)

0,1kg (befestigt an Auflageplatte)

geeignet

Min. Dicke: 5mm

Min. Radius von gekriimmten Flachen: 30mm

Max. Rauheit (Ra): 1,6um

Stromversorgung

3 Stck, Batterien AAA

Abmessungen

150%84x28mm

Gewicht

2009

(MPa)
Stahl und Stahlgu | 300-900|81-955|81-654 | 20-68|38-100|32-100|  375-2639
Werkzeugstahl 300-840 (80-898 20-67
Rostfreier Stahl 300-800 |85-802| 85-655 46-101
GuReisen 360-650 93-334
AluminiumguRlegierung |170-570 19-164 23-84
Messing 200-550 40-173 13-95
Bronze 300-700 60-290
Kupfer 200-690 45-315
STANDARD LIEFERUMFANG
Hértepriifgerét 1Stick |  OPTIONALES ZUBEHOR

Schlaggerat D

Hartevergleichsplatte D

Kleiner Auflagering
Reinigungsbiirste

1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick

Drahtloser Drucker

Kopplungsmittel

Auflageringe
Hartevergleichsplatte D

ISH-DS-PRINTER
ISH-COUPLANT
siehe Details
ISH-BHLD
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WEBSTER HARTEPRUFZANGE

Messuhr zum Ablesen

m Entsprechend Norm ASTM B647-84 (2000)

TECHNISCHE DATEN

Best.-Nr. ISHW-L20

Anwendung fur Aluminiumlegierungen, allgm. Anwendung

Erforderliche Dicke bei flachen Werkstiicken 0,6-6mm Eindringkdrper —— /

Min. Innendurchmesser von Rohren >@10mm Amboss —— ISHW-L.20

Erforderliche Wanddicke bei Rohren 0,6-6mm

Hartebereich 0-20HW STANDARD LIEFERUMFANG

Auflésung 1HW Hartepriifzange 1 Stuck

Genauigkeit +0,5HW (bei 5-17HW) Ersatz-Eindringkdrper 1 Stick
Abmessungen 205x30x85mm Hartepriifplatte 1 Stick
Gewicht 5009 Schraubenschliissel 1 Stiick

DIGITAL SHORE HARTEPRUFER

Entsprechend Norm ISO868, 1ISO7619, ASTM D 2240
Prifmethode fiir Mittelwert und Spitzenwert (Max.)
Haltezeit einstellbar

Untere und obere Grenzwerte mit Bewertung
Speicher fur 500 Messwerte

Drahtlose Verbindung zum Drucker

Hartepriifung erfolgt manuell oder mit

Prifstand (Best.-Nr.: ISH-DS-STANDA)
Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

A\SR0,1Tmm
Eindringkérper mit Punkt-Eindringkérper -~ R
stumpfen Kegel ISH-DSA ISH-DSD &\‘ 3 }I
TECHNISCHE DATEN
Best.-Nr. ISH-DSA ISH-DSD "~ Kalibrierstick
T STANDARD LIEFERUMFANG im Li
MaReinheit Shore A Shore D (im Lieferumfang enthalten)
R - - - . Hartepriifer 1 Stick
Zu priifendes Material weiche Kunststoffe, Weichgummi, usw. | Kunststoffe, Hartgummi, usw. —
] Kalibrierstiick 1 Stick
Messbereich 0-100HA 0-100HD ——————————
] USB-AnschluBRkabel .
Auflosung 0,1HA 0,1HD und Software 1 Stick
Genauigkeit +1HA +1HD ———————— —
AC/DC Adapter 1 Stiick "~ Drucker (optional)

Uberstand Eindringkorper (Xl
Datenausgang drahtlos und USB-Anschluf3 OPTIONALES ZUBEHOR

Stromversorgung wiederaufladbare Batterie, fest eingebaut Drucker ISH-DS-PRINTER
Abmessungen 153x50x29mm Priifstand ISH-DS-STANDA
Gewicht 170g Gewicht (fiir Best.-Nr.: ISH-DSD) WEZECRZS

*Bitte benutzen Sie den Shore Harteprifer, Best.-Nr.: ISH-DSD, wenn der Hartewert gréRer als 90HA ist
Bitte benutzen Sie den Shore Hartepriifer, Best.-Nr.: ISH-DSA, wenn der Hartewert kleiner als 20HD ist

PRUFSTAND FUR DIGITAL SHORE HARTEPRUFER
Best.-Nr.: ISH-DS-STANDA Gewicht A

Rubringen

® Geeignet fur Digitale Shore-Harteprufer (Best.-Nr.: ISH-DSA und Best.-Nr.: ISH-DSD) der Priflast

m Bequem und prézise fir sich oft wiederholende Hérteprifungen, verhindert benutzerbedingte
Fehler, wie z.B. falsche Andriickkraft oder nicht vertikale Messung

m Prifstand geeignet fur stabiles Arbeiten

® Gewicht A fur Best.-Nr.: ISH-DSA, Gewicht D fur Best.-Nr.: ISH-DSD

Anliftschraube

TECHNISCHE DATEN Séule

Durchmesser Auflagetisch @115mm !-Iétirte;t)_rufe{
Max. Werkstiickhéhe 45mm Ist optiona
Gewicht Gewicht A (fur ISH-DSA)
Abmessungen 2195x370mm Objekttisch
Gewicht 5,61kg
OPTIONALES ZUBEHOR

: m Gewicht D (optional

Gewicht D (fur ISH- ISH-DS-W4 EWflgrtISH(_%psﬂ[?na)
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SHORE HARTEPRUFER

= Entsprechend Norm ISO868, 1ISO7619, ASTM D 2240
m Mit Spitzenwertanzeige (Schleppzeiger)

= Optionales Zubehor: Priifstand Best.-Nr.: ISH-STAC und Best.-Nr.: ISH-STD

TECHNISCHE DATEN
Best.-Nr.
MaReinheit

Anwendung

ISH-SAM

ISH-SDM

Shore A

Shore D

Naturgummi, weicher
Kunststoff (Elastomer)

Hartgummi, Kunststoffe,
Elastomer (hart)

N8
Ve

it u\\‘\,\

Spitzenwertanzeige

S
L =

e

Messbereich 10-90HA 20-90HD

Skalenteilung 1HA 1HD

Eindringkorper protrusion  [eN:ili] 2,5mm Eindringkérper mit Punkt-Eindringkérper
. stumpfen Kegel

Abmessungen 115x60x25mm ISH-SAM ISH-SDM

Gewicht 1609
*Bitte benutzen Sie den Shore Harteprifer, Best.-Nr.: ISH-SDM, wenn der Hartewert groRer als 90HA ist

Bitte benutzen Sie den Shore Harteprifer, Best.-Nr.: ISH-SAM, wenn der Hartewert kleiner als 20HD ist
MESSSTATIV FUR SHORE HARTEPRUFER

Gewicht

m Fir Shore Harteprifer (Best.-Nr.: ISH-SAM und Best.-Nr.: ISH-SDM)

m Bequem und prazise fir sich oft wiederholende
Harteprifungen, verhindert benutzerbedingte Fehler,
wie z.B. falsche Andriickkraft oder nicht vertikale Messung

TECHNISCHE DATEN
Best.-Nr.

Geeignete Shore Hartepriifer
DurchmesserAuflagetisch

Max. Werkstiickhohe
Gewicht

ISH-STAC

ISH-SAM und ISH-SDM

2100mm

75mm

1kg

Hartepriifer
ist optional

ISH-STAC

S

DIGITALE KRAFTMESSGERATE

m Zug- und Drucktest
m MaReinheit: N, gf, kgf, ozf, Ibf
m Speicher fur 500 Messwerte
= Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung =
= Metallgehduse -
= LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
= Alarm bei Uberlast =
" I.:.)ie Anzeige dreht sich um 180° bei Software-CD Drahtloser Drucker
Uberkopfmessungen (inklusive) (optional)
TECHNISCHE DATEN
Best.-Nr. ISF-1DF10 ISF-1DF50 ISF-1DF100 ISF-1DF500 ISF-1DF1000
Max. Messlast (N) 10 50 100 500 1000
Auflésung (N) 0,01 0,01 0,1 0,1 1
Genauigkeit +0,3% (der Max. Messlast)
Messmethoden mitlaufende Anzeige, Spitzenwert (Max.), untere und obere Grenzwerte mit Bewertung
Stromversorgung wiederaufladbare Batterie, fest eingebaut
Abmessungen 150x73x33mm
Gewicht 4509
STANDARD LIEFERUMFANG
Kraftmessgerat 1 Stiick
AC/DC Adapter 1 Stiick

USB-AnschluBBkabel und Software BRESj(i[e

Zubehor fiir Zug- und Drucktest

OPTIONALES ZUBEHOR

Drucker
Priifstan

6 Stick (flacher Kopf fur Drucktest, V-Prismenkopf fiir Drucktest, Kopf mit
Messerschneide, Kopf mit Punktberiihrung, Zughaken, Verlangerungsstift)

ISF-DF-PRINTER

ISF-MT1K

OI’ERKS’“IL’BR’ERSCHE’M DATENAUSGANG

ISF-1DF100

Zubehor (im Lieferumfang enthalten)

= g
Flacher Kopf V-Prismenkopf ) ||
fiir Drucktest fur Drucktest 7 '
Ko;)f mit Kopf mit Zughaken | Verldngerungsstift
Messerschneide | Punktberiihrung
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DIGITALE KRAFTMESSGERATE
(HOHE GENAUIGKEIT)

DATENAUSGANG

Zug- und Drucktest

Spitzenwert (Max.) und mitlaufende Anzeige
MaReinheit: mN, N, gf, kgf, ozf, Ibf, MPa (nur fur Typ B)
Untere und Obere Grenzwerte mit Bewertung

Speicher fur 1000 Messwerte

Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung
Metallgehause, Berlhrungstasten

LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung —
Anzeige dreht automatisch um 180° bei Uberkopfmessungen Software-CD Drahtloser Drucker
Alarm bei Uberlast (inklusive) (optional)

CINSIZEY

TECHNISCHE DATEN

Best.-Nr. ISF-DF50A | ISF-DF100A ISF-DF200A ISF-DF500A | ISF-DF1KA
1% eingebauter Sensor
Max. Messlast (N) 50 100 200 500 1000
Auflésung (N) 0,005 0,01 0,05 0,05 0,1
Genauigkeit +0,2% (der Max. Messlast)

ISF-DF100A Stromversorgung wiederaufladbare Batterie, fest eingebaut

STANDARD LIEFERUMFANG

Zubehor (im Lieferumfang enthalten) KraﬂmessQerﬁt 1 Stick
_ AC/DC Adapter 1 Stiick
W 5 USB-AnschluBkabel und Software 1 Stuck
| i 6 Stuick (flacher Kopf fir Drucktest, V-Prismenkopf fiir
Flacher Kopf | V-Prismenkopf i Zubehér fiir Zug- und Drucktest Drucktest, Kopf mit Messerschneide, Kopf mit

far Drucktest far Drucktest }
I Punktbertihrung, Zughaken, Verlangerungsstift)

@ Q ;3 OPTIONALES ZUBEHOR
Kopf mit Ko;;f mit Zughaken | Verlangerungsstift ISF-DF-PRINTER
Messerschneide | Punktberiihrung ISF-MT1K
J
N
MESSSTATIV FUR DIGITALE KRAFTMESSGERATE
Best.-Nr.: ISF-MT1K r
= Fir Digitale Kraftmessgeréte (Best.-Nr.: ISF-1DFxx und Best.-Nr.: ISF-DFxx)
m Geeignet fur vertikale und horizontale Nutzung
TECHNISCHE DATEN
Max. Messlast 1000N
Verfahrweg 200mm (3mm pro Umdrehung des Handrads) Kraftmessgerat
T ist optional
LG CEETHEED IS 196x250x446mm
Gewicht 13kg
OPTIONALES ZUBEHOR
igital Messsystem (Messberei
ffernschritt:yo 01 mf‘nlo 000 ISF-MT1K-SCALE Anwendung horizontal Digital Messsystem
? ? (optional)
KRAFTMESSGERATE
TECHNISCHE DATEN
ISF-F10 | ISF-F20 | ISF-F30 | ISF-F50 | ISF-F100 | ISF-F200 | ISF-F300 | ISF-F500
. 10 20 30 50 100 200 300 500
Messbereich
1 2 8 5 10 20 30 50
Skalenteilung | N JONU}] 0,1 0,2 0,25 0,5 1 2 285)
Genauigkeit +1% (der Max. Messlast)
STANDARD LIEFERUMFANG o
e Kraftmessgerét 1 Stiick Zubehor (im Lieferumfang enthalten)
X o . ene 4 Stiick (flacher Kopf, V-Prisma Kopf, S '
= gubell(ltor :ur Kopf mit Messerschneide, ’ g
f\ ELCKICS Kopf mit Punktauflage | 2
E_Iacher Kopf V»__Prlsmenkopf |4
ISF-F500 Zu ken 1 Stiick fiir Drucktest fur Drucktest I
Verlangerungsstift EMESIG[e3 J ]
OPTIONALES ZUBEHOR . . '
® Zug- und Drucktest Kopf mit Kopf mit Zughaken | Verlangerungsstift
m Spitzenwert (Max.) oder mitlaufende Anzeige m ISF-MT500 | Messerschneide | Punktberiihrung
J
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MESSSTATIV FUR KRAFTMESSGERATE
Best.-Nr.: ISF-MT500

m Fir Kraftmessgerate (Best.-Nr.: ISF-Fxx)
m Geeignet fir vertikale und horizontale Nutzung

Anwendung horizontal

TECHNISCHE DATEN

Kraftmessgerat
ist optional

Max. Messlast 500N

Verfahrweg 150mm (3mm pro Umdrehung des Handrads)

Abmessungen 160%x240%x460mm

Gewicht 12kg

SPANNUNGSMESSGERAT MIT MESSUHR

m Benutzung im Uhrzeigersinn und entgegen Uhrzeigersinn
m Anwendung in der Elektronik- und feinmechanischen Industrie, zum Messen z.B. Der
Kontaktkraft von Relais, Einstellen der Federspannung und des Federdrucks

TECHNISCHE DATEN (Einheit: N)

Best.-Nr. ISF-TGD1 ISF-TGD3 | ISF-TGD5 | ISF-TG1 ISF-TG1D5 | ISF-TG3 ISF-TG5
Messbereich (N) 0,01-0,1 0,03-0,3 0,05-0,5 0,1-1 0,15-1,5 0,3-3 0,5-5
0,025 0,05 0,1

Skalenteilung (N) 0,002 0,005 0,01 0,02

Genauigkeit +2% (voller Zeigerausschlag)

ISF-TG3

UG CEETHGEED R (AN 90%x47%19mm

Gewicht 60g

TECHNISCHE DATEN (Einheit: gf)

Best.-Nr. ISF-TG10 ISF-TG30 ISF-TG50 ISF-TG100 ISF-TG150 ISF-TG300 ISF-TG500
Messbereich (gf) 1-10 3-30 5-50 10-100 15-150 30-300 50-500
2,5 5 10

Skalenteilung (gf) 0,2 0,5 1 2

Genauigkeit +2% (voller Zeigerausschlag)

Abmessungen (LxWxH) Bel0E¥ e [eli[i)]

Gewicht 60g

DIGITALER DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER

Rechts- und Linksgang (im Uhrzeigersinn, entgegen Uhrzeigersinn)
MafReinheit: cN.m, in.lb, kg.cm
Drehmomente mit Spitzenwert und Echzeit messen
Sollwerte fr Drehmoment kénnen eingestellt werden,
mit akustischem und visuellem Signal:
- Wenn 90-100% des gewahlten Drehmomentes erreicht werden,
leuchtet die griine LED und das akustische Signal (Buzzer) ertont
- Wenn das gewahlte Drehmoment erreicht ist, leuchtet die
rote LED und das akustische Signal (Buzzer) ertont
® Automatisches Abschalten nach 5 Minuten bei Nichtbenutzung

TECHNISCHE DATEN
Best.-Nr. IST-SD50 IST-SD200
Messbereich 10-50cN.m 40-200cN.m

im Uhrzeigersinn +3% +2,5%

Genauigkeit = =
entgegen Uhrzeigersinn QEZL/ +3,5%

Auflésung 0,1cN.m 0,1cN.m
GroRe Innensechskant (L) 1/4" 1/4"
Stromversorgung 1 Stck, Batterie AAA

Lange 193mm 203mm
Gewicht 190g 200g

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

Schnellspannvorrichtung

Kalibrieranschluf®

) LCD-Anzeige
Kreuzschlitz

Rote LED (Alarm)

Bedientasten

mit 1/4" Buzzer
Innensechskant

Grune LED (Alarm)

IST-SD200

Software-CD
(inklusive)

OPTIONALES ZUBEHOR
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DIGITAL DREHMOMENTSCHLUSSEL

Rechts- und Linksgang (im Uhrzeigersinn, entgegen Uhrzeigersinn)

MafReinheit: N.m, in.Ib, ft.Ib, kg.cm

Drehmomente mit Spitzenwert und Echzeit messen

Sollwerte fur Drehmoment kénnen eingestellt werden,

mit akustischem und visuellem Signal:

- Wenn 90-100% des gewahlten Drehmomentes erreicht werden,
leuchtet die griine LED und das akustische Signal (Buzzer) ertént

- Wenn das gewahlte Drehmoment erreicht ist, leuchten beide LED
(grtin und rot) und das akustische Signal (Buzzer) ertont

Automatisches Abschalten nach 5 Minuten bei Nichtbenutzung

Rutschfester Griff

Mit Uberlastungsanzeige (wenn das Drehmoment
110% des Maximalwertes erreicht)

TECHNISCHE DATEN

Mit Aufzeichnung bei Feuchtigkeit (z.B.Drehmomentschlissel fallt ins Wasser)

OPTIONAL: ERHOHTE GENAUIGKEIT
IM UHRZEIGERSINN: 1%
ENTGEGEN UHRZEIGERSINN: +2%
NUR IM MESSBEREICH 6 - 850N.m

Umschaltung Recht-/ Linksgang

Kalibrieranschlufy

LCD-Anzeige [ WERKSKALIBRIERSCHEIN

Rote LED (Alarm)

Vierkantaufnahme
Griine LED (Alarm)

Bedientasten

IST-W135A

Messbereich Genauigkeit Auflésung Vierkantmitnehme Stromversorgung Gewicht
IST-W30A 6-30N.m im Uhrzeigersinn; +2% 0,01N.m 1/4" 390mm 8309
IST-W135A 27-135N.m entgegen Uhrzeigersinn: +3% 0,1N.m 3/8" 2 Stek, 415mm 9509
f f . o, Batterien AA
IST-W500A | 100-500N.m UL L LI B 200 1 0,1N.m 34" 950mm 2,1kg
entgegen Uhrzeigersinn: +3,5%
OPTIONALES ZUBEHOR

Kalibrierkabel IST-W-CABLE

DREHMOMENTSCHLUSSEL

HINWEIS: DREHBEWEGUNG
NUR IM UHRZEIGERSINN

m Entsprechend der Norm DIN ISO 6789, B107,300
= Metallkonstruktion, robust und langlebig

Vierkantmitnehmer

{ WERKSKALIBRIERSCHEIN

Drehmomenteinstellring, verriegelbar

Drehmoment

IST-9WM335
TECHNISCHE DATEN
Best.-Nr. IST-9WM30 IST-9WM60 IST-9WM100 IST-9WM200 IST-9WM335 IST-9WM500 IST-9WM800 IST-9WM1000
Bereich (im Uhrzeigersinn) 6-30N.m 10-60N.m 20-100N.m 40-200N.m 65-335N.m 100-500N.m 160-800N.m 200-1000N.m
Genauigkeit +4% +4% +4% +4% +4% +4% +4% +4%
Skalenteilung 0,1N.m 0,25N.m 0,5N.m 1N.m 1N.m 2,5N.m 4N.m 5N.m
Vierkantmitnehme 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"
Lange 318mm 388mm 443mm 468mm 528mm 855mm 1055mm 1055mm
Gewicht 8209 960g 1040g 1160g 1300g 5000g 5900g 5900g
DREHMOMENTSCHLUSSEL MIT MESSUHR
Messuhr mit metrischer und inch Skala
OERKSKALIBRIERSCHEIM
= Rechts- und Linksgang (im Uhrzeigersinn, S e aoige
entgegen Uhrzeigersinn)
m Spezifikation nach DIN ISO 6789, ASME B107,300
TECHNISCHE DATEN
Best.-Nr. IST-DW18 | IST-DW35 | IST-DW70 | IST-DW140
. 3,6-18N.m 7-35N.m 14-70N.m 28-140N.m
Messbereich 30-150in.b | 60-300in.b | 120-600inlb | 20-100ft.b
Genauigkeit +3% +3% +3% +3%
Skalenteilung 0.,2N.m O.,5N.m 1N.m 2N:m -
2in.Ib 5in.lb 10in.lb 1ft.lb Vierkantaufnahme
3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
254mm 254mm 378mm 546mm IST-DW70
Gewicht 4809 4809 820g 13009
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PRAZISIONSWAAGEN (HOHE PRAZISION)

Alarm bei Uberlast
Automatische Abschaltung

Best.-Nr.
Waégebereich (max.)
Kleinstes Teilegewic
Ablesbarkeit
Ziffernschrittwert

Betriebstemperatur
Stromversorgung

Abmessungen Wigeplatte

LCD-Display, mit Hintergrundbeleuchtung
Null setzen, Behéltergewicht abziehen

8001-6 8001-15 8001-30
6kg 15kg 30kg

4q9 10g 20g
0,29 0,59 19
30000d

-10-40°C

Batterie (6V/3,2Ah) wiederaufladbar
Adapter Stromversorgung (12V/500mA)

263%x204mm

8001-30

HINWEIS: KEIN
DATENAUSGANG

263

Einheit: mm
109

313

WAAGEN (OIML ZERTIFIKAT)

m | CD-Display, mit Hintergrundbeleuchtung
= Null setzen, Behéltergewicht abziehen

® Alarm bei Uberlast
m Automatische Abschaltung

= OIML-Zertifikat (Nr.: 0200-NAWI-04601

Best.-Nr.

Waégebereich (max.)
Kleinstes Teilegewicht
Ablesbarkeit
Ziffernschrittwert
Betriebstemperatur

Stromversorgung

Abmessungen Wageplatte

8002-6M 8002-15M 8002-30M
3/6kg 6/15kg 15/30kg
20g 409 100g
19/2g 2g/59 5g/10g

2x3000e

-10-40°C

Batterie (6V/3,2Ah) wiederaufladbar
Adapter Stromversorgung (12V/500mA)

263x204mm

8002-30M

HINWEIS: KEIN
DATENAUSGANG

Einheit: mm

313

ZAHLWAAGEN

= LCD-Display, mit Hintergrundbeleuchtung
= Null setzen, Behéltergewicht abziehen, Zahlen, Z&hlsumme,
Signal bei Erreichen des Zielwertes

= Alarm bei Uberlast

Best.-Nr.

Waégebereich (max.)
Kleinstes Teilegewicht
Ablesbarkeit
Ziffernschrittwert
Betriebstemperatur

Stromversorgung

Abmessungen Wigeplatte

8101-6 8101-15 8101-30
6kg 15kg 30kg

4q9 109 20g
0,29 0,59 19
3000d

-10-40°C

Batterie (6V/3,2Ah) wiederaufladbar
Adapter Stromversorgung (12V/500mA)

263%x204mm

8101-30

HINWEIS: KEIN
DATENAUSGANG

263

Einheit: mm
109

313

204

119




ELEKTRONISCHE WAAGEN

DATENAUSGANG

190

Einheit: mm

215

160

m Automatisches Nullsetzen beim Einschalten
= FEinheit: g (Gramm), ct (Karat), ozt (Feinunze)
m Wiegen, Z&hlen, Tarieren =5
m Alarm bei Uberlast I v
= Datenausgang 196
Best.-Nr. 8301-300 8301-600 | 8301-1200 | 8301-3000 | 8301-6000
Waégebereich (max.) 300g 600g 1200g 30009 6000g
Waigebereich (m 0,29 0,29 0,29 29 29
Ziffernschrittwert 0,01g 0,01g 0,01g 0,1g 0,1g
GroRe der Wageplatte @135mm 190%160mm Kalibriergewicht (bei Best.-Nr.:

Skaleneichwert 10d

8301-300; 8301-600 und 8301-1200
im Lieferumfang enthalten)

Betriebstemperatur 0-40°C

Relative Luftfeuchtigkeit <80% RH

OPTIONALES ZUBEHOR

8301-3000

Wind-Schutzhaube (bei Best.-Nr.:
8301-300; 8301-600 und 8301-1200
im Lieferumfang enthalten)

Stromversorgung Netzadapter

RS232-AnschluBkabel

8301-CABLE

ELEKTRONISCHE KRANWAAGEN

__nsur_/
m m m 3 |
Uuuy

SCHUTZART
IP65

b

Fernbedienung
(inklusive)

ELEKTRONISCHE KRANWAAGEN
(EINFACHE AUSFUHRUNG)

Fernbedienung
(inklusive)

Einheit: mm Einheit: mm
65
8201-150KG 8202-150KG
® Staubdicht/wasserdicht: Schutzgrad IP65
m | ED-Anzeige, Fernbedienung = | ED-Anzeige, Fernbedienung
m Unterspannungsanzeige = Unterspannungsanzeige
= Einheit: kg, Ib = Einheit: kg, Ib
® Automatisches Ausschalten = Automatisches Ausschalten
m Alarm bei Uberlast m Alarm bei Uberlast
= Haken und Halterung 360° drehbar = Haken und Halterung 360° drehbar
= Hochfestes Gehause aus m Kunststoffgehduse
Aluminiumlegierung
TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN
Best.-Nr. 8201-50KG 8201-150KG 8201-300KG Best.-Nr. 8202-50KG 8202-150KG | 8202-300KG
Maximalbelastung 50kg 150kg 300kg Maximalbelastung 50kg 150kg 300kg
Minimalbelastung 0,4kg 1,0kg 2,0kg Minimalbelastung 0,4kg 1,0kg 2,0kg
Ziffernschrittwert 0,02kg/0,01kg | 0,05kg/0,02kg | 0,10kg/0,05kg Ziffernschrittwert 0,02kg/0,01kg | 0,05kg/0,02kg | 0,10kg/0,05kg
Betriebstemperatur -10-40°C Betriebstemperatur -10-40°C
LCIEVOEN RT3 U G 30%-90% RH GEEVR RGO TG 30%-90% RH
Alarm bei Uberlast 100%F.S.+9e Alarm bei Uberlast 100%F.S.+9e
Sichere Uberlast (max.) [RPIFARR Sichere Uberlast (max.) 125%F.S.
Grenziiberlast 400%F.S. Grenziiberlast 400%F.S.

Stromversorgung

aufladbare Batterie 6V/3Ah, fiir 40 Arbeitsstunden

Stromversorgung

4x1,5V Batterien AA, fuir 40 Arbeitsstunden

Zeit bis stabiler Messwert 13

Zeit bis stabiler Messwert 13

STANDARD LIEFERUMFANG

STANDARD LIEFERUMFANG

Kranwaage 1 Stiick

Kranwaage 1 Stiick
Fernbedienung 1 Stuck
Batterieladegerat 1 Stick

1 Stiick

Fernbedienu
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NUMERISCHER INDEX
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BEST.-NR. SEITE

ISD-V150A
ISD-V220CNCA.
ISD-V250A
ISD-V270CNCA........ccoeveevienee 79
ISD-V300A
ISD-V370CNCA.
ISF
ISF-1DFxxx
ISF-DFxxx.
ISF-FXXX. ettt
ISF-MT1K
ISF-MT500
ISF-TGXXX. ..
ISH
ISH-DSA......oiiiiiiiieieeeenn 114
ISH-DSD.....coeiiriiiriiiiieiiennns 114
ISH-DS-STANDA...
ISH-MRD200..
ISH-PHB
ISH-R150
ISH-SAM..
ISH-SDM
ISH-SPHA...
ISH-STAC....

NUMERISCHER INDEX

BEST.-NR. SEITE

ISH-TDV1000A.........coverercnnn 11
ISHR
ISHR-T400.......ccciieiiiaieaiins 110
ISHR-T500.......c0coeieeiiieaiiniains 110
ISHR-TB00.......cocoieiiiiciieiine 110
ISHU
ISHU-330....c.0ceeuieiiieiieiciene 112
ISHW
ISHW-L20.......ccooiiiiiiiiii 114
ISL

ISL-A1-XXX...

ISL-A5-xxX...
ISL-B5-XXX...cveviiiiiiiieariieieieineas

ISL-DR2....
ISL-DR3
ISM
ISM-CM63
ISM-DL300..
ISM-DL301
ISM-PM100
ISM-PM200SA
ISM-PM600SA....
ISM-WF200........cccriirirairnnnns
ISM-ZS100
ISM-ZS100T....
ISM-ZS200........coeerieiiieiienns
ISM-ZS30
ISM-ZS50
ISM-ZS50T......ccemiiirieieieiieeans 89
ISM-ZST70-S......ccviiiiiiiieniiicnt 90
ISP
ISP-Z3015....c.ciiiiiiiieiieieee 77
1sQ
ISQ-DGB.....cocvevvireicrciene 106
ISQ-RM30.....c.cciiiiiiaiciiaiains 106
ISR
ISR-C002
ISR-C003
ISR-C300
ISR-CS130-W.
ISR-S400
IST
IST-9WMxxx
IST-DWxxx.
IST-SD200......ccccoviiiiirecriienn
IST-SD50
IST-W135A..
IST-W30A. ...t
IST-W500.......ccciviiiiiiniiiine
ISU
ISU-100D........ccueeeieirieiieniesieeans 98
ISU-250C.......ccocoiiiiiiiieciiicnt 98
ISV
ISV-2000DS........cooeiiiieieaieiieans 96
ISVEE10.e 96
ISY
ISY-100.....0eieiiiiiecieieieesieeieea 76
SPM
SPM-1000....
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INSIZE (EUROPA)

Add: Plg. Ugaldeguren | P3 Nave 2
48170 Zamuido (Bizkaia)
Spanien

Tel: +34-94-4544308

E-mail: europe@insize.com

Webseite: www.insize-eu.com

Produkte mit diesem Zeichen werden mit
einem Werksprufzertifikat ausgeliefert

"WSIZE} Inspection Certificate

0.01
oo

Bitte scannen Sie den QR-Code, um Vidoes
zur grundlegenden Funktionsweise des
Produktes zu sehen

Weitere Informationen zu
unseren Produkten und einen -\
Uberblick iiber das komplette ! \ }
Produktprogramm erhalten :‘II 22

Sie auf unserer Webseite oder = .-~
in unserem Gesamtkatalog

Uberreicht durch:

Druckdatum 6. August 2019



