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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Standard Plan- und Rundlaufpriifgerite

Typ B-10

Typ B-20

Typ B-40

Typ E-10

Typ E-20

Typ E-40

Typ F-10

Typ F-20

Typ G-10

Typ G-20

Typ G-40

Teiledurchmesser: 0-25mm
Max. Lange: 102mm

Teiledurchmesser: 10-50mm
Max. Lange: 152mm

Teiledurchmesser: 20-102mm
Max. Lange: 203mm

Teiledurchmesser: 0-25mm
Max. Lange: 102mm

Teiledurchmesser: 10-50mm
Max. Lange: 152mm

Teiledurchmesser: 20-102mm
Max. Lange: 203mm

Teiledurchmesser: 0-25mm
Max. Lange: 102mm

Teiledurchmesser: 10-50mm
Max. Ladnge: 152mm

Teiledurchmesser: 0-25mm
Max. Lange: 102mm

Teiledurchmesser: 10-50mm
Max. Lange: 152mm

Teiledurchmesser: 20-102mm
Max. Lange: 203mm

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Typ G2-10

Typ G2-20

Typ G2-40

Typ H-10

Typ H-20

Typ H-40

Typ HL-10

Typ HL-20

Typ HL-40

Typ JLP-10

Typ JLP-20

Typ JLP-40
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Teiledurchmesser: 0-25mm
Max. Lange: 102mm

Teiledurchmesser: 10-50mm
Max. Lange: 152mm

Teiledurchmesser: 20-102mm
Max. Lange: 203mm

Teiledurchmesser: 0-25mm
Max. Lange: 305mm

Teiledurchmesser: 10-50mm
Max. Lange: 305mm

Teiledurchmesser: 20-102mm
Max. Lange: 305mm

Teiledurchmesser: 0-25mm
Max. Lange: 610mm

Teiledurchmesser: 10-50mm
Max. Ladnge: 610mm

Teiledurchmesser: 20-102mm
Max. Lange: 610mm

Teiledurchmesser: 0-25mm
Max. Lange: 102mm

Teiledurchmesser: 10-50mm
Max. Lange: 152mm

Teiledurchmesser: 20-102mm
Max. Lange: 203mm

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.



TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Typ K1-10

Typ K1-20

Typ K1-40

Typ K2-10

Typ K2-20

Typ K2-40

Typ KK1-10

Typ KK1-20

Typ KK1-40

Typ KK2-10

Typ KK2-20

Typ KK2-40
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Teiledurchmesser: 0-25mm
Max. Lange: 102mm

Teiledurchmesser: 10-50mm
Max. Lange: 152mm

Teiledurchmesser: 20-102mm
Max. Lange: 203mm

Teiledurchmesser: 0-25mm
Max. Lange: 102mm

Teiledurchmesser: 10-50mm
Max. Lange: 152mm

Teiledurchmesser: 20-102mm
Max. Lange: 203mm

Teiledurchmesser: 0-25mm
Max. Lange: 102mm

Teiledurchmesser: 10-50mm
Max. Ladnge: 152mm

Teiledurchmesser: 20-102mm
Max. Lange: 203mm

Teiledurchmesser: 0-25mm
Max. Lange: 102mm

Teiledurchmesser: 10-50mm
Max. Lange: 152mm

Teiledurchmesser: 20-102mm
Max. Lange: 203mm

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.



TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Auflagerollen

Full Plain Rollen Half Plain Rollen

Extra Thin Zero Rollen Spezielle Rollen H-Type Rollen

Andruckrollen

6.3x3mm 6.3x3mm 9.5x3mm

19x7mm 19x12mm 22x12mm 25x16mm 25x8mm

Floating Pitch Vee fur Mandrel Zery Style Extra Thin Gewinde

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Detailbeschreibung Auflagerollen

Die Auflagerollen kdnnen je nach Anforderung mit den Rundlaufpriufgeraten verwendet werden. Mit Aus-
nahme der Extra Thin Zero Rollen kénnen alle Rollen und Gerate auf die Prazisionsausfilhrung von
0.002mm zertifiziert werden.
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A0 | 875/22,22 .B7S/22,22 1.00/2540 .555/14,09 .320/ B,12 .255/6,47 .490/12,44 375/ 9,52
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Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Kundenspezifische Auflagerollen

Wir fertigen Auflage- und Top Rollen fur spezielle Anforderungen nach lhren Winschen und Bedurfnissen.
Lassen Sie uns wissen, welche Dimension Sie benétigen, entsprechend stellen wir lhnen gerne ein

Angebot zu.

Gewinde-Auflagerollen

Nach Kundenwunsch fertigen wir ricklaufende Gewinde-Auflagerollen von M2-M36 mit verschiedenen
Gewindesteigungen.

i -'r‘lkhhhhir.:-_
—

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Werkstlickhalter

Nach Wunsch fertigen wir Werkstickhalter fir Innen- und Aussenaufnahmen. Méglich sind auch Aufnah-
men mit zwei unterschiedlichen Innendurchmesser. Die durchschnittliche Fertigungstoleranz der
Werkstuckhalter liegt bei 0.002 - 0.005mm.

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Zubehor Standardpriifgerite

Wir haben in den letzten 30 Jahren ein grosses Sortiment an Zubehdr aufgebaut. Auf den folgenden Seiten
sehen Sie eine Ubersicht unserer Zubehér- und Ersatzteile.

Fragen Sie uns an, wir unterbreiten lhnen gerne ein unverbindliches Angebot.
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Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Antriebsmotoren Standardpriifgerate

220/110v Varnable Speed, Stepping Motors 24VDC Varable Speed,
Forward { Reverse Controllar Conlroller Systems Forward | Revarse Controller

220VAC International Universal Transformear 110VAC Transformer required for 24VDC 1AMP

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Messuhrhalterungen Standardpriifgerate

304-00

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Zubehor zu Typ H Standardpriifgerate

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Beschreibung der einzelnen Antriebsblécke

Block Size -105LP

Gage Capacities:

Digmeters: 1/8"-1" / 3-25mm
Lengths: up to 3/ T6mm
Support Prusure: S9lbs / 1.2Nm

Block Size -10LP

Gage Capacities;

Diameters: 1/8"17 / 3-26mm
gths: up to 3"/ 76mm
Jpan Prusure: 9les £ 1.2Nm

Block Size -10

Gage Capacities;

Diameters! 1/8"17 / 3-25mm
Lengths: up to 3"/ 76mm
Support Prusure: Slbs / 1.2Nm

O 87 {22.2mm

1-1/4"
31.7mm

Biock Size -20

Gage Capacifios:

Diameters: 3/8™2" { 10-50mm
Lengths: up o 8"/ 152mm
Support Prusure: 15ihs / 2.0Nm

B1.0° f25.4mm

Block Size -40

Gage Capacities:

Ciameters: 34747 / 20-102mm
Lengths: up to 8" / 203rmm
Support Prusure: 32lbs / 4. 4Nm

!
TEmm

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Modulare Rundlaufpriifgerite / Anwendungen Im Einsatz

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Modulare Rundlaufpriifgerite / Anwendungen Im Einsatz

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Modulare Rundlaufpriifgerite / Anwendungen Im Einsatz

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Modulare Rundlaufpriifgerite / Komponenten

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Modulare Rundlaufpriifgerite / Komponenten

00.00101 00.00105
00.00102 00.00106
00.00103 00.00107
00.00104 00.00108

00.00111 00.00113
00.00112 00.00114

00.00141 00.00144
00.00142 00.00145
00.00143 00.001486

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Modulare Rundlaufpriifgerite / Spitz- und Spannzangenaufnahmen

PRECISION COLLETS

% MANUAL DRIVE MOTORIZED DRIVE

ER/RD 8-12

00.00152 00.00182
00.00154 00.00164
00.00156 00.00166
00.00158 00.00168

ER/RD 40/50

REPLACMENT LIVE CENTERS

00.00275

00.00280

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Modulare Rundlaufpriifgeriate / Auflagen- und Messuhrhalterungen

4 X

00.00300 00.00303 00.00309

I

0000315 00.00316 00.00317

y

00.00330 00.00335

00.00320 00.00325

00.00338 00.00340

00.00345 00.00350

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Modulare Rundlaufpriifgerite / Spezialanfertigungen

Wir helfen lhnen gerne bei der Verwirklichung von Spezialanfertigungen.

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Gewindepriifgerate

Universal Variable Reading Thread Gages

REDUCING INSPECTION TIME- Universal variable reading

thread gaging systems provide a fast and accurate

maintain toleranc during the manufacturi

I rements of fun ial size, pitch diameter, minor dlar‘l eter,
diameter, taper, and circularity can be guickly and

accurately determined.

COMPLIANCE TO ST.&NDARDS' Both internal and extarnal
varable reading thread gaging s eet th-:—" specifications
for Federal, Military, and ANSIAS

s actual measur 2nls O owing L'|LJ"J|ITr1t!'-H-"
ent of the i ed c :'lE.IJerEth

less gu work. Variation from part to
monitored and adjustments madea before limits are ﬁu;nedl‘l:l
improving the quality of products

COST CONSIDERATION- By meas
g ner_i tolerances, less time is

Mounting Stands And Handle

HANDLE OR SINGLE STAND DUAL MOUNT STANDS MULTIPLE MOUNT STAND

STAND CONFIGURATION- Universal mounting Ltandﬁ and pmrtat-rle handies are n:_umk.]-_-,e and ee et up for use to suit your
requirement. A variety of ba 3 i thread gaging systems. All are very
d for trouble-free operation and pro the versatility to rnnumt =|nq|ra ar rnulhple gdge one unit.

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Aussengewindepriifung

External 3-POINT™ Thread Gage

3-POINT™ GAGE FRAME- Has a ssli-contained alignment
system that eliminates the need for setting templates or
micrometers to achieve perfect 120° spacing. The frame design
reduces the inspection space and additional expense normally
required by other systems using numercus gage frames for
different sizes,

GAGE RANGE- The 3-POINT™ Thread System covers a size
range from #4 (3mm) to 1-1/2" (40mm) with two adjustable
frames. 1st Frame; #4 (3mm) to 3/4" (20mm) 2nd Frame;
1316" (22mm) to 1-1/27 (40mm),

GAGE PERFORMANCE- The gage roll sets are easily changed
from one size to ancther. The lower rolls are mounted in a fixed
position to support the workpiece, The upper roll arm assembly
exerts a consistent force and actuates the indicator providing
accurate readings.

GAGE DURABILITY- Thread rolls are designed to revolve with
the workpiece, distributing wear evenly. (Optional) TITANIUM-
NITRIDE (TiMN) coatings protects the gage roll surface and
provides additional hardness that extends gage roll life.

SPC COMPATIBLE- Universal gages provide the ideal system
for data collection. Adjustments can be made at the machine
before scrap is created, resulting in improved productivity and
quality.

External Gage Rolls

BEST WIRE ROLLS FULL FORM ROLLS PLAIN ROLLS
Pitch Diameter Functional Diameter Major Diameter
{Minimum Material Condition) (Maximum Material Condition) (Multi Lobe Out-Of- Roundness)

U VERS
A
Eﬂfﬁm .

i i /
i LT

e
.

s o

l'muh'ﬂnmhﬂmm h

it 4
(s
1
;- \

1

4 | |
GAGING ROLLS- There are interchangeable gage rolls available for standard thread gaging applications. Each set of 3 rolls
corresponds to one particular thread size. For measuring Pitch Diameter use best wire rolls. For measuring Functional Size use
full form rolls. For measuring Major Diameter use plain rolls. For measuring Minor Diameter (not shown) use included angle rolls
Special thread rolls are priced on reguest.

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

External 2-POINT™ Thread Gage

2-POINT™ GAGE FRAME- Utilizes the most advanced precisian
linear bearings. Accurate lingar movement and consistent
gaging force assures repeatable readings throughout the
measuring range. Universal's 180° frame design provides the
best method for gaging functional size and other thread
geometry,

GAGE RANGE- The 2-POINT™ gages cover a size range from
#4 (3mm) to 34" (20mm) or 1316" (22mm) to 1-1/2" (40mm)

GAGE PERFORMAMCE- The external thread gages are aasily
set-up to use. With an appropriate thread setting plug gage,
adjustment can be made quickly in setting the indicator to the
actual size of the master, greatly reducing inspection time.

GAGE DURABILITY- The external 2-POINT™ thread gages are
constructed to provide a consistent gaging ferce for repeatable
readings. The frame offers positive alignment that gives the
flexibility o measure parts at the machina,

UNAMBIGUOUS READINGS- A consistent and precise reading
liminates opinion and operator variability. With a master thread
plug gage, setting adjustments are made in seconds allowing
actual size to be “seen” as opposed to the operator “feel’
necassary with GO NO/GO ring gaging.

External Gaging Segments

FLAT SEGMENTS FULL FORM SEGMENTS BLADE SEGMENTS
Major Diameter Functional Diameter Minor Diameter
& Out-Of-Roundness {Maximum Material Condition) & Taper

UNIVERS| (& '”‘“’Vﬂj
enel P b
THREAD GA

GAGING SEGMENTS- There are various interchangeable gaging segments available for standard and special threads. Thread
gage segments are (Optional): TITANIUM-NITRIDE (TiN) coated for maximum wear, This coating provides additional hardness o
the surfaces and visual indication of the need for replacement.  Special thread segments are priced on request.

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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TOSAG Engineering AG

Prufgerdte fur Schrauben und Drehteile aller Art

Innengewindepriifung

Internal 2-POINT™ Thread Gage

INTERNAL THREAD GAGE FRAME- Utilizes advanced state
of the art precision linear bearings ensuring zero deflection and
accurate movement, Consistent gaging force and smooth gage
action guarantee repeatable readings throughout the enlire
measuring range.

GAGE RANGE- The Internal 2-POINT™ System covers a size
range from #4 (3mm) to 1-1/2° (40mm} with two adjustable
framas. 1st Frame; #4 (3mm) fo 34" (20mm) 2nd Frame;
13167 (22mm) to 1-1/27 (40mim).

GAGE PERFORMANCE- The internal thread gaging elements
are easily sel-up to use, With precision frame alignment, thread
elemants are easily changed from one size to another

GAGE DURABILITY- Universal internal thread gage frames
have a three year limited warranty, All internal gaging elements
are TITAMIUM-NITRIDE (TiN} coated for maximum wear. This
coaling protects the surface and provides additional hardness
that extends gage element life

COST EFFECTIVE- With a master thread setting ring gage
adiustments are made in seconds to the actual size. This
process reduces inspection time to a third of that required far
inspecting parts with "GO-NOT GO" plug gages.

Internal Gaging Elements

“COME & VEE" ELEMENTS FULL FORM ELEMENTS PLAIN ELEMENTS
Pitch Diameter Functional Diameter Minor Diameter
{Minimum Material Condition) {Maximum Material Condition) (Taper & Out-Of-Roundness)

7 :

INTERNAL GAGING ELEMEMNTS- For measuring Pitch Diameter use single gaging elements "Cone & Vee" design. For
measuring Functional Size use full form elements. For measuring Minor Size and Circularity use plain elements. Special thread
glements are priced on request,

Wir haben eine grosse Auswahl der verschiedenen Geréatetypen an Lager, damit wir Sie kurzfristig bedienen kénnen.
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