MOBILES REFRAKTOMETER

Best.-Nr.: ISQ-RM30
m Schnelles Messen der Konzentration von Emulsionen und Kuhimitteln

= = Bezogen auf den Brechungsindex von Emulsionen, z.B.
GEEIGNET FUR WASSERBASIERTE der Brechnungsindex von Schleifemulsion ist 2,1, der abgelesene Wert ist 6%,
KUHLMITTEL/EMULSIONEN Kalibrierschraube damit ist die aktuelle Konzentration der Schleifemulsion (2,1 x 6% = 12,6%)

TECHNISCHE DATEN
Linse und f ‘*‘,
Abdeckplatte

Messbereich 0-32%
Schrittweite 0,2%

60° GLANZMESSGERAT

Best.-Nr.: ISQ-DG6

Abmessungen 27x40x160mm
. -
Zum Prifen des Glanzes von Beschichtungen, wie Farbe, Lack, Druckfarbe, usw. /’/

Gewicht 1759
u
m Zum Priufen von Materialoberflachen, wie Metall, Granit, Keramik, Kunststoff, Papier, usw.
n
n

Spezifikation nach 1ISO 2813, ASTM D2457, ASTM D523 ﬂ'
Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

TECHNISCHE DATEN
Einfallswinkel 60°
Messbereich 0-150GU
Auflésung 0,1GU
Genauigkeit +1,2GU

Wiederholbarkeit 0’4GU FuR mit Kalibriersttick (inklusive)
Fehler bei Null 0,2GU
Messbereich 20x10mm STANDARD LIEFERUMFANG
Stromversorgung 1 x 1,5V Batterien AA Glanzmessgerat 1 Stick
Abmessungen 123x38x65mm FuB mit Kalibriersti 1 Stiick
Gewicht 300g Ersatz-Kalibrierstiick 1 Stiick

KREUZLINIEN-LASER scHUTZGRAD [l BEI ABWEICHUNG VON #3° AKUSTISCHES
Best.-Nr.: 4917-30 IP54 UND VISUELLES WARNSIGNAL

m Rote Laserlinien horizontal und vertikal
= Selbstausrichtung innerhalb von +3°, Zeit fur Selbstausrichtung
4 Sekunden, auBerhalb von +3° akustisches und visuelles Warnsignal
= Einklappbare Stitzen fur Winkel- und Hohenmessung
= |n Kombination mit dem AuRendetektor geeignet fur Einsatz im Freien
(Best.-Nr.: 4917-DETECTOR)

Einklappbare Stiitzen fur Winkel- und Héhenmessung

Anwendungsbeispiele

TECHNISCHE DATEN
Linienbreite 2+0,5mm (innerhalb von 5m)
Lasertyp 630-660nm, Laserklasse Il, <1mW
Strahlwinkel 120+0,5°
Selbstausrichtungsbereich EEX}

AufRendetektor (optional)

Arbeitsabstand innen: 30m, aufen 50m mit AuRendetektor (optional)
Genauigkeit 0,2mm/m

Betriebstemperatur -10-40°C AURENDETEKTOR Best.-Nr.: 4917-DETECTOR (OPTIONAL)
Stromversorgung 3 Stuick Batterien AA, fiir 3 Stunden kontinuierlichen Betrieb Entfernungserkennung horizontal 1-50m, vertikal 1-30m

| Abmessungen = ERINGERIAICIW Genauigkeit der hohe Genauigkeit +1,5mm,
Gewicht 620g Entfernungserkennung geringe Genauigkeit £2,5mm

Stromversorgung 9V Batterie

STANDARD LIEFERUMFANG Abmessungen 168x58x30mm
Kreuzlinienlaser 1 Stiick Gewicht

1/4" bis 5/8" Stativadapter 1 Stuck

140g (inklusive Batterie)

B e AA = *Bei Entfernungen innerhalb 15m hohen Genauigkeitsbereich, bei
atterie 3 Sttick Entfernungen iiber 15m geringen Genauigkeitsbereich verwenden
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