90° FLACHWINKEL MIT BREITEM

ANSCHLAGWINKEL
= DIN875, Genauigkeitsklasse 0 ———
m Hergestellt aus gehartetem I

rostfreien Stahl

Rechtwinkligkeitsabweichung

Best.-Nr.  GroRe (LxW) AuBen (8)

Innen (a)

4792-50 | 50x40mm

4792-75 | 75x50mm 10
4792-100 | 100x70mm 10
4792-150 | 150x100mm 12
4792-200 | 200x130mm 12

45° WINKEL MIT BREITEM ANSCHLAGWINKEL

ST

® Hergestellt aus gehartetem

rostfreien Stahl 4747-150

Fehlergrenze
Innen (a)  AuBen (B)

Best.-Nr.  GroBe (LxW)

SCHLOSSERWINKEL MIT BREITEM
ANSCHLAGWINKEL (EINFACHE
AUSFUHRUNG)

HINWEIS: GERINGE
GENAUIGKEIT

HINWEIS: KEINE
ANTIROSTBEHANDLUNG,
NICHT GEHARTET

Schiene

Grundplatte

m DIN875, Genauigkeitsklasse 2
m Hergestellt aus C-Stahl, keine .
Antirostbehandlung, nicht gehértet e

Rechtwinkligkeitsabweichung
AuBen (B)

Innen (a)

4707-75 | 75x50mm 26pm 28um 16 (16 |3 | 9
4707-100 | 100x70mm 28um 30um 19193 |12
4707-150 | 150x100mm 33um 35um 251253 |16
4707-200 | 200x130mm 37um 40um 30(32|4 |16
4707-250 | 250x165mm 42um 45um 3032|419
4707-300 | 300x200mm 47um 50um 3232|419
4707-400 | 400x250mm 56um 60um 38|38 |5 |22
4707-500 | 500x300mm 65um 70um 45|50 | 6|25

GroRen bis 1000x550mm verfligbar

ANSCHLAGWINKEL

Einheit: mm
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= Skalenteilung: Tmm

® | ineal aus rostfreiem %
Stahl, kurzer Schenkel o - B0
aus Aluminium

2275-300

Rechtwinkligkeitsabweichung
Innen (a) AuBen (B)
2275-300 300x170mm 0,5mm 0,5mm

Best.-Nr. GroBe (LxW)

4747-150 | 150x100mm 32um 36um 20 [ 20 | 5 | 20
4747-200 | 200x130mm 36um 41um 25 | 25| 5| 25
HAARLINEAL
= DIN874 -
= Haarmesskante - . |
m Hergestellt aus gehéartetem, rostfreien Stahl a—
= Matt h t
att verchrom (mm) 4700-100
Best.-Nr. GroBe(L) Geradheit
4700-100 | 100mm 2,4um 5|25 W
4700-150 | 150mm 2,6pym 6 | 30 /%
I
4700-200 | 200mm 2,8um 6 | 30 ( - }
4700-300 | 300mm 3,2um 8 | 40
GroRen bis 500mm verflgbar
FUHLERLEHRE i
Einheit: mm

4601-25 75

m Messbereich: 0,04-1,00mm
m Hergestellt aus Stahllegierung, gehartet 0
m Fehlergrenzen nach DIN2275
= Genauigkeit: £(3+T/80) pm, \ ()
‘T’ ist die Dicke der Fiihlerblattchen in pm | 140

Anzahl der
Fiihlerblattchen

Best.-Nr. Dicke der enthaltenen Fiihlerblattchen (mm)

0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15;
4601-25 |0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 25
0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00

GERADHEITSLINEAL AUS ALUMINIUMLEGIERUNG

4180-500
m Hergestellt aus Magnalium ® L
(Aluminiumlegierung, >
5% Magnesium und Tiw Hl © (( (e}
95% Aluminum), leichtes
Material, stabil, nicht rostend

Ebenheit Parallelitat

Best.-Nr. Lange (L) von A zwischen H Gewicht
und B Aund B

4180-500 | 500mm 3um 4um 60 | 30| 5 0,8kg

4180-1000 | 1000mm 5um 8um 60 | 30| 5 1,5kg

4180-1500 | 1500mm 15um 22um 100 [ 40 | 5 2,3kg
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